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FOX DECODECK SISTEM

STONECARPET® 2360 PU 6 mm
ZEMIN KAPLAMA SISTEMI TEKNIK SARTNAMESI

Poliiiretan Esasli, 1-3 mm Kuvars Agregali, Su Gegirimli, UV Dayanimh Zemin Kaplama Sistemi

1. YUZEY KALITESi

Beton Kriterleri:

Beton dokiilmeden 6nce toprak veya dolgu zeminin yeterli sikisma degerlerine gelene kadar kompaktérlerle sikistirilarak gerekli
drenaj sistemlerinin yerlestirilmis olmasi gerekmektedir. Zeminden gelen su kaplamanin kalkmasina ve kabarmasina neden
olacagindan sikistirilmis zemin ile dokiilecek beton arasina su ve nem bariyeri gorevi gérecek polietilen 6rtli vb. ortiiler serilmelidir.
Kullanilacak betonun kivamini diistirmek igin sahada kesinlikle ilave su girilmemelidir. Betondaki asiri su buharlasarak rétre
catlaklarina sebebiyet verebilir. Beton seviyelendirme, vibrasyonlu mastar ve helikopter perdah kullanilarak yapiimaldir. (Epoksi
sarfiyatinda etkilidir.) Saha betonlarindaki dilatasyonlar ve kontrol derzleri binanin yapisal tasarimina uygun olarak mutlaka dizayn
edilmelidir. Dilatasyon ve kontrol derzi birakilmamig beton zeminlere yapilacak kaplamalar; zeminde daha sonra olusacak kirilmalar
ve gogmeler nedeniyle kullanilamaz hale gelir. Beton dokimUn takip eden minimum 24 saat sonra kontrol derzleri, beton kaplama
yiiksekliginin en az 1/3'U olacak sekilde kesilir.

2. DIKKAT EDiLMESI GEREKEN HUSUSLAR

Zemin kaplamasi yapilacak beton ylzeylerin en az 28 giinliik olmasi gerekmektedir. Beton basing dayanimi en az 25 N/mm?
(C20 sinifi) kopma dayaniminin ise en az 1,5 N/mm? olmasi gerekir. 2cm beton derinligindeki su ve nem miktari %4'in altinda
olmalidir. Test yontemi: C-Aquameter, CM-Device, Darr Methot.

Ayrica eski veya yeni tim beton zemin kaplamalarindan yiikselen nem olmamalidir. Zemin sulari yikselerek betonun kapiler
ozelliginden dolay! yiizeye taginir. Bu durum zemine yapilan kaplamalarin zeminden ayrilarak kalkmasina ve kabarmasina sebep
olur. Bu etki basit polietilen ortu testi ile tespit edilir. Seffaf bir polietilen (naylon) &rtii beton yiizeye kenarlarindan nem
gecirmeyecek sekilde politiretan mastik ile yapistinilir. Zeminden gelen nem, polietilen 6rtii altinda birikerek damlaciklar halinde
goriliir, bu sartlarda zemin kaplamasi yapilmamalidir. Eder orti yapistirildiktan 24 saat sonra kontrol edildijinde nem
gozlenmiyorsa kaplama yapilmasi uygundur.

Binanin gatisinin, duvarlarinin, kapi ve pencerelerinin yapilmig, ortam ve ylzey isisinin en az +10 °C en fazla +30 °C olmasi gerekir.
Soguk havalarda Uriinlerin uygulanabilirlidinin artirlmasi igin ambalajlar 20-25 °C de bekletilmeli ve kullanima hazir hale
getirilmelidir. Yagmur, toz, riizgar, hayvan ve haseratin kaplama taze iken binaya girmesi 6nlenmelidir. Sarfiyatlar ortam ve yiizey
sicakhdginin 20°C kabul edildigi sartlar icin verilmistir. Yiizey yapisina gore gergek sarfiyatlar dedisebilir. Bozuk ylizeylerde
sarfiyatlarin artacagi unutulmamalidir. Uygulama sirasinda kullanim talimatlarina aykiri olacak solvent, tiner vs. incelticiler triinlere
katiimamalidir. Regine esasli sistemlerde kap 6mrii ve kiirlenme sireleri, ortam sicaklidi, zemin sicakli§i ve havadaki nemden
etkilenir. Diisuk sicakliklarda kiirlenme yavagslar, bu da kap 6mriind, Uzerinin kaplanabilme siresini ve galisma zamanini uzatir.
Yiiksek sicakliklarda kiirlenme hizlanir, bu da kap &mriinii, Gizerinin kaplanabilme siiresini ve calisma zamanini kisaltir. Uriiniin
tamaminin kiiriini tamamlamasi igin ortam ve zemin sicaklidi verilen minimum sicaklik seviyelerinin altina disirilmemesi
gerekmektedir. Uygulamanin tamamlanmasindan sonra kaplama en az 24 saat direkt su temasindan korunmalidir. Eger su temasi
olursa, kaplama lizerinde yumusama ve kabarmalar olacak bu da kaplamanin 6zelliklerini yitirmesine neden olacaktir. Bdyle bir
durum ile karsilasilir ise, kaplama tamamen kaldiriimali ve yeniden yapilmalidir.
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1. Beton, Asfalt vb. Zemin
2. Epothane Primer WB Astar
3. Fox Stonecarpet Binder PU+Kuvars Agrega

3. UYGULAMA PROSEDURU

3.1. Yiizey Hazirhg::

Zemin kaplamasi yapilacak beton alt yuzeyler asindirici ekipmanlar (Shot Blasting, freze, elmas silim vb.) kullanilarak gimento
serbetini kaldirarak agik gézenekli bir yiizey elde edecek sekilde hazirlanmalidir. Zayif beton pargalar yiizeyden uzaklastiriimali,
kiiclik bosluklar, delikler tamamen agik hale getirilmelidir. Meydana gelen toz enddistriyel stipiirge yardimi ile temizlenmelidir. Alt
ylizeyde ortaya cikan bosluklar, catlak ve kirik betonlar doldurulmali ve yiizey dizglnligi saglanmalidir. Yiizey tamirleri,
bosluklarin doldurulmasi ve yiizeyin dizeltimesi FOX MORTAR T FC 188 T tamir harci ile yapiimalidir.

3.2. Epoksi Astar Uygulamasi:
EPOTHANE® PRIMER WB, iki komponentli, solvent icermeyen, su bazli, nefes alabilen, nem artisi olan ve negatif yonden nem
gelen zeminlere uygulanabilen epoksi astar seti.

Teknik Ozellikler

Yogunluk 1,0 gr/cm?3
Renk Seffaf

Yapisma Mukavemeti Betona >3 N/mm?
Inceltme Inceltimez
Uygulanacak Zemin Sicakligi +10°C / +30°C
Viskozite ASTM D2196-86 C 3500 cP
Kuruma suresi 5 - 6 Saat

Tam Kirlenme 7 gin

Kullanim Omrii +25°C 1 saat

Yukaridaki dederler +23°C'de ve %50 bagil nem igin verilmistir. Yiksek sicakliklar scireyi kisaltir, distik sicakliklar stireyi uzatir.

Uygulama:

A komponent EPOTHANE® PRIMER serisi astari uygun karistirici ile 1 dakika hava siiriiklemeden karistiriniz. Daha sonra B
komponenti, A komponent Uizerine bosaltiniz. Homojen bir karisim elde edinceye kadar 2 dakika boyunca strekli olarak karnstiriniz.
Hava siiriiklenmesini en aza indirmek igin fazla kanstirmaktan kacininiz. (Karistirma aletleri: 300-400 devir/dakika elektrikli bir
karistirici ve epoksi/poliliretan regine karistirma ucu.)
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Hazirlanan EPOTHANE® PRIMER serisi astar yaklasik 150-200 gr/m2 sarfiyatla yiizeye gelik malayla siyirma yontemi veya
rulo yéntemiyle uygulanir. Fox Stonecarpet® L Profil ile desen uygulamasina gegilimeden 6nce minimum 12 saat (hava
kosullarina gore 24 saat) astarin kurumasi beklenmelidir.

3.3. Fox Stonecarpet® L Profil Uygulamasi:
EPOMORTAR FC 510, Epoksi regine esasli, cift komponentli, ankraj, montaj ve tamir harcidir.

Teknik Ozellikleri

Malzemenin Yapisi A Komponent Epoksi regine

B Komponent Epoksi sertlestirici
Yogunluk 1,7 kg/lIt
Renk Gri
Uygulama Kalinligi Min. 2 mm - Max. 30 mm
Edilme Mukavemeti TS EN 196 1 giin 17 N/mm?2

7 gun 25 N/mm?2
Yapisma Mukavemeti Beton 28gln 3 N/mm?2

Celik 28giin 3,5 N/mm?2

Basma Mukavemeti TS EN 196 1 giin 30 N/mm?2

7 gun 75 N/mm?2
Sicaklik Dayanimi -15°C / +90°C
Karisimi Kullanma Siiresi 40 dakika
Zemin ve Ortam sicakligi +5°C /+30°
Tam Mukavemet Alma Suresi 7 Gln

Yukaridaki degerler +23°C'de ve %50 badil nem igin verilmistir. Yiiksek sicakiikiar stireyi kisaltir, diisiik sicakiikiar stireyi uzatir.

Astar kuruduktan sonra uygulama yapilacak desene gére 6 mm uygulama kalinli§inda ki FOX STONECARPET® L PROFIL,
EPOMORTAR FC 510 montaj harci ile zemine yapistirilir. EPOMORTAR FC 510 ve FOX STONECARPET® L PROFiL m?
sarfiyatlari uygulanacak desenin yogunluguna ve sekline gore degisiklik gostermektedir. FOX STONECARPET® kaplama
uygulamasina gecgilmeden 6nce minimum 12 saat (hava kosullarina gére 24 saat) EPOMORTAR FC 510 yapistirma harcinin
kurumasi beklenmelidir.

3.4. Fox Stone Carpet® Uygulamasi
FOX STONE CARPET® BINDER PU, Poliiiretan esasli, iki komponentli, UV dayanimli, 6zel olarak segilen kuvars ve dogal renkli
agregalarin baglayicisidir.

Teknik Ozellikler

Basma Mukavemeti TS EN 196 7 gin 4,3 N/mm?
Egilme Mukavemeti TS EN 196 7 gun 1,4 N/mm?
Renk Acik Sari
Yogunluk 1,03 gr/cm?
Galisma Stiresi 45 dakika

Nihai Sertlesme 3 saat

Calisma Sicaklig +10 °C/ +30 °C
Tam Kiirlenme 7 gln

Yaya Trafigi 24-36 saat

Yukaridaki degerler +23°C'de ve %50 bagil nem igin verilmistir. Yiiksek sicakiikiar siireyi kisaltir, disiik sicakiliklar stireyi uzatir.

Uygulama:

1-3 mm tane boyutlarinda ki FOX STONECARPET® KUVARS AGREGA'y! temiz ve kuru karistirma kabina yerlestirin. Karigima
baslamadan 6nce Urln sicakliklarinin +10 °C ile +30 °C arasinda olduguna dikkat edin. A komponent FOX STONECARPET®
BINDER PU’yu uygun karistirici ile 1 dakika hava siriiklemeden karistiriniz. Daha sonra B komponenti, A komponent {izerine
bosaltiniz. Homojen bir karisim elde edinceye kadar 2 dakika boyunca surekli olarak kanstiriniz. 6 mm kalinlikta uygulama igin
yaklasik 1,1-1,2 kg/m2 FOX STONECARPET® BINDER PU‘yu, yaklagik 14,0-15,0 kg/m?2 1-3 mm tane boyutlarinda ki FOX
STONECARPET® KUVARS AGREGA'nIn (izerine ekleyiniz. Homojen bir karigim elde edinceye kadar 2-3 dakika daha karistiriniz.
(Karistirma aletleri:300-400 devir/dakika elektrikli bir kanstirici ve epoksi/poliliretan regine karistirma ucu)

Hazirlanan kangimi uygun mala veya mastar ile uygulayin. Perdah makinesi kullanilarak tepsi perdahlama yapilabilmesi igin
uygulama yapilacak yiizeyin helikopterin agirhidini tagityabilecek kivama ulasmasi veya ayak izi derinliginin maksimum 0,5 cm olmasi
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gerekmektedir. FOX STONECARPET® zemin kaplamas! uygulanan ylizey minimum 12 saat (hava kosullarina gore 24 saat)
sonra trafige acilabilir.

Sistemlerdeki astar ve sarfiyatlar 6ngdrii olarak verilmistir. Zemin durumuna ve ortam Ssartlarina gore; astar ve sarfiyatiar
dedisiklik gosterebilir.
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