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INNO-SEAL 

FOX DUALGUM 1125 
FOX MULTIPLUS DUALGUM REACTIVE İLE TEMEL ALTI SU YALITIMI SİSTEMİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
SİSTEM TANIMI 
 

FOX DUALGUM 1125, ağır şartlara dayanıklı, %2000 elastikiyete sahip, non woven örtü takviyeli, iki komponentli, 

kolloidal dispersiyon polimer modifiyeli bitüm-kauçuk esaslı, hızlı kuruyan ürün ile temel altında uygulanacak su 

yalıtım detayını anlatan sistemidir. 
 

1. YÜZEY KALİTESİ 
 

Uygulama yapılacak beton alt yüzeyler sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip olmalıdır (en az 25 N/mm2), 

çekme dayanımı en az 1,5 N/mm2 olmalıdır. Alt yüzey temiz, kuru ve her türlü kir, yağ, gres, kaplama ve yüzey kür 

malzemeleri vb. gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. 
 

2. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
 

• FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE'in uygulanacağı tüm yüzeyler sağlam, istikrarlı olmalı ve kir, toz, 
gevşek pislik, gres, ayrışma, tıkanıklık vs. içermemelidir. 

• FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE, çift nozullu bir püskürtme makinesi ile uygulanır. Bir nozul FOX 
MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE püskürtür ve ikinci nozul B komponenti (hızlandırıcı solüsyon) püskürtür. 

• FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE, eğimli yüzeyler, yatay ve dikey yüzeyler üzerine uygulanabilir. 

• FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE, kullanılmadan önce bitüm varili mutlaka karıştırılmalı, püskürtme 
makinası pompası vasıtasıyla en az 5 dakika sirkülasyon yapılarak, homojen hale getirilmelidir. 

• Uygulama tamamlandıktan 3 saat sonra yaya trafiğine izin verilir. 
• FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE uygulamasında ortam sıcaklığı +5oC ‘nin altında ya da +30oC’nin 

üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir. 
• Uygulama yapıldıktan sonra yüzeyde kabarcık/baloncuk oluşumunu önlemek için yüzeyin gölgelendirilmesi, güneş 

ışınlarının şiddetinin az olduğu sabah saatlerinde veya akşam saatlerinde uygulama yapılması tavsiye edilir. 
Dualgum Reactive uygulaması tamamlandıktan 40-45 dakika sonra malzeme üzeri geotekstil keçe vb. örtülerle 
korumaya alınmalıdır. Şiddetli güneş ışığı altında uygulama yapıldığında kabarcıklar oluşursa daha sonra 
onarılmalıdır. 

 
 
3. SİSTEM TEKNİK DETAY ÇİZİMİ 
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4. UYGULAMA PROSEDÜRÜ 
 

4.1. Yüzey Hazırlığı 
 

Uygulanacak olan yüzey sağlam, yüzeye yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm 
kalıntılarından arındırılmış ve tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, 
varsa aktif su kaçakları FOX PLUG FC340 ile tıkanmalıdır. Mevcut boşlukların doldurulması, düzgün olmayan 
yüzeylerin tamiri ve köşe kenarlarına pah  (en az 4 cm) FOX MORTAR FC188 T (R4) tamir harcı ile yapılmalıdır. 
 

4.2. Dualgum Reactive Uygulama Öncesi Yüzey Hazırlığı 

 
4.2.1. Su Geçirimsiz Membran Uygulaması 

FOX NON-WOVEN FABRIC, Nefes alan, su geçirimsiz, iki polipropilen (PP spunbond) örgüsüz tekstil 

tabakasının arasına mikro ısıl işlemle mikro gözenekli film tabakasının bağlanmasıyla üretilen esnek ve nefes alan bir 

alt katman membranıdır. 
 
Teknik Özellikleri 
 
 

Birim Ağırlık 
 

112 gr/m2 
 

Rulo Ağırlığı 
 

9 kg/rulo 
 

Yangına Karşı Tepki 
 

E Sınıfı 
 

Su Sızdırmazlık 
 

W1 Sınıfı 
 

Maks. Çekme Kuvveti 
 

250/165 N/50mm. 
 

Boyuna/Enine 
 

Maks. Çekme Kuvvetinde Uzama 
 

50/70 Boyuna Enine 
 

Su Buharı Aktarımı (Sd) 
 

0,02 mt. 
 

Yırtılma Dayanımı 
 

115/135 N Boyuna/Enine 
 

Ebatsal Kararlılık 
 

<%2 
 

Düşük Sıcaklıkta Esneklik 
 

-20°C 
 

Hava Geçirim Direnci 
 

<0,02 m³/m².h.50P 
 

Isı Direnci 
 

-40/+80 °C 
 

Su Kolonu 
 

>200cm. 
 

Yaşlandırma Sonrası Değişim 
 

Su Sızdırmazlık Sınıfı 
W1 Sınıfı 

 

Uzama 
 

<%35 
 

Çekme Dayanımı 
 

<%20 
 

Uygulama 

Uygulama yapılacak yüzey fırça yardımıyla temizlenir. Eğer uygulama yapılacak yüzeyde boşluklar mevcutsa FOX 

MORTAR FC188 T ile doldurulmalıdır. Hazırlanan yüzeye FOX NON-WOVEN FABRIC düzgün bir birimde 

serilerek ek yerleri özel bantları yardımıyla yapıştırılır. Temel-perde su yalıtım birleşim detayı teknik çiziminde 

gösterildiği gibi yapılarak temel altından gelen su yalıtım katmanı perde de kesintisiz devam ettirilmelidir. Uygulayıcı 

temel-perde su yalıtım detayı için farklı çözümleri işverene sunabilir. 

 



 
 
Şartname 

Düzenleme Tarihi : 22.07.2019 
Revizyon No : 0 

 

 
 Sayfa 3 / 4 

4.2.2. Dualgum Reactive Su Yalıtımı Uygulaması 

FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE, ağır şartlara dayanıklı, iki komponentli, kolloidal dispersiyon polimer 

modifiyeli, bitüm-kauçuk esaslı, su bazlı bir likit membrandır. Ultra yüksek uygulama verimliliği olan çok hızlı kuruyan 

bir su yalıtımı malzemesidir. Çok yüksek elastikiyete sahip olan betona ve metal yüzeylere mükemmel yapışan bir 

bitüm emülsiyondur.  

Teknik Özellikler: 

Malzemenin Yapısı        A Komponent Kolloidal Dispersiyon Polimer Modifiye 

Bitüm-Kauçuk 

B Komponent Kimyasal Tuz Çözeltisi 

Renk Koyu Kahve, Siyah 

Yoğunluk 1,02 kg/lt 

Katı Madde Oranı %62 

Statik Çatlak Köprüleme TS EN 15812 ≥ 4 mm 

Basınç Dayanımı  TS EN 15815 0,30 MN/ m² 

Yağmur Dayanımı                   TS EN 15816 ≤ 1 saat 

Basınçlı Su Geçirimsizliği            TS EN 15820 ≤ 0,15 N/mm² 

Kopma Uzaması                      DIN ISO 527 %2000 

Uzamada geri kazanım              ASTM D 412 %90 

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı +5°C +40°C 

Servis Sıcaklığı -30°C +90°C 

Dokunma Kürü Süresi               Hemen 

Kürlenme Süresi  1 Saat 

Su ile Temas Süresi   4 Saat 

Nihai Kürlenme Süresi   7 gün 

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır. 

Uygulama 
• FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE varilini ve B komponent (hızlandırıcı solüsyon) bidonunu püskürtme 

makinesinin yanına yerleştirilir. Her iki ürünün emme hortumlarını ürün içerisine yerleştirilir. Makineyi çalıştırılır ve 

sirkülasyon işlemine başlanır. 
• FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE, püskürtme makinası pompası vasıtasıyla en az 5 dakika sirkülasyon 

yaparak, karıştırılmalıdır. 
• Sıvı haldeki, B komponent (hızlandırıcı solüsyon) ve FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE birlikte istenilen 

sarfiyat miktarına göre basınç ayarı yapılarak püskürtme işlemine başlanır, ancak tüm püskürtülen FOX 
MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE ile B komponent (hızlandırıcı solüsyon) tam olarak birbirini örtecek şekilde 
uygulanması gerekir. Ürün sarfiyatı yaklaşık 3,5-4 kg/m2 olacak şekilde yüzeye homojen olarak uygulanır. 

• Ürünün yüzeye uygulanmasından sonra suyun yeni katmandan damlacıklar halinde aktığından emin olun. 
• Ürünün yüzeye uygulanmasından sonra sızan suyun berrak olup olmadığını kontrol edin. Bulanık veya kahverengi 

su, reaksiyonun tamamlanmadığının ve ürünün bozulduğunun bir işaretidir. Bu durum B komponent (hızlandırıcı 
solüsyon) oranı değiştirilerek düzeltilebilir. 

• Püskürtme işlemi, gereken kalınlığa ulaşana kadar yatay veya düşey olarak sürekli bir hızda hareket ettirerek 
yapılmalıdır. 

• FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE, ıslak yüzeylere değil nemli yüzeylere uygulanabilir. Uygulama 
sırasında yağmur yağacağı tahmin edilirse uygulamaya başlanmamalıdır. 

• Yapılan yalıtım kaplaması iklim koşullarına bağlı olarak en az 1 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır. 
• Yalıtımı koruma amaçlı polietilen naylon örtü ve 150 gr/m2 ağırlıktaki Geotekstil keçe yalıtım üzerine serilir. FOX 

MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE kuruduktan sonra eğim(koruma) betonu atılabilir. 
• Temel-perde su yalıtım birleşim detayı teknik çiziminde gösterildiği gibi yapılarak temel altından gelen su yalıtım 

katmanı perde de kesintisiz devam ettirilmelidir. Uygulayıcı temel-perde su yalıtım detayı için farklı çözümleri 
işverene sunabilir. 
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