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INNO-SEAL 

FOX DUALGUM 1335 
FOX MULTIPLUS DUALGUM 1K SPRAY İLE TEMEL ALTI SU YALITIMI SİSTEMİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
SİSTEM TANIMI  
 

FOX DUALGUM 1335, Uygulama verimliliği yüksek, %1500 elastikiyete sahip, non woven örtü takviyeli, tek 

komponentli, kolloidal dispersiyon polimer modifiyeli bitüm-kauçuk esaslı, püskürtme makinası ile atılabilien ürün ile 

temel altında uygulanacak su yalıtım detayını anlatan sistemdir. 
 

1. YÜZEY KALİTESİ 
 

Uygulama yapılacak beton alt yüzeyler sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip olmalıdır (en az 25 N/mm2), 

çekme dayanımı en az 1,5 N/mm2 olmalıdır. Alt yüzey temiz, kuru ve her türlü kir, yağ, gres, kaplama ve yüzey kür 

malzemeleri vb. gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. 
 

2. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
 

• FOX MULTIPLUS® DUALGUM 1K SPRAY uygulanmasında, ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında ya da 
+30°C'nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. 

• FOX MULTIPLUS® DUALGUM 1K SPRAY’ in uygulanacağı tüm yüzeyler sağlam, istikrarlı olmalı ve kir, toz, 
gevşek pislik, gres, ayrışma, tıkanıklık vs. içermemelidir. 

• Dış mekanlarda yapılan uygulamalarda ürünler güneşten, rüzgardan ve dondan korunmalıdır. 

• Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Tam olarak kürlenmemiş yüzeyler 
suya maruz bırakılmamalıdır.  

• FOX MULTIPLUS® DUALGUM 1K SPRAY teknik özellikler kısmında şekli belirtilen karıştırma aparatı ile 
karıştırılmalıdır. 

• Ürün içerisine KESİNLİKSE SU İLAVE EDİLMEMELİDİR, su ilave edilmesi ürünün kesilmesine sebep olur. 
• Uygulama yapıldıktan sonra yüzeyde kabarcık/baloncuk oluşumunu önlemek için yüzeyin gölgelendirilmesi, güneş 

ışınlarının şiddetinin az olduğu sabah saatlerinde ve ya akşam saatlerinde uygulama yapılması tavsiye edilir.  
• Şiddetli güneş ışığı altında uygulama yapıldığında kabarcıklar oluşursa daha sonra onarılmalıdır. 
 
 
3. SİSTEM TEKNİK DETAY ÇİZİMİ 
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4. UYGULAMA PROSEDÜRÜ 
 

4.1. Yüzey Hazırlığı 
 

Uygulanacak olan yüzey sağlam, yüzeye yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm 
kalıntılarından arındırılmış ve tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, 
varsa aktif su kaçakları FOX PLUG FC340 ile tıkanmalıdır. Mevcut boşlukların doldurulması, düzgün olmayan 
yüzeylerin tamiri ve köşe kenarlarına pah  (en az 4 cm) FOX MORTAR FC188 T (R4) tamir harcı ile yapılmalıdır. 
 

4.2. Dualgum Reactive Uygulama Öncesi Yüzey Hazırlığı 

 
4.2.1. Su Geçirimsiz Membran Uygulaması 

FOX NON-WOVEN FABRIC, Nefes alan, su geçirimsiz, iki polipropilen (PP spunbond) örgüsüz tekstil 

tabakasının arasına mikro ısıl işlemle mikro gözenekli film tabakasının bağlanmasıyla üretilen esnek ve nefes alan bir 

alt katman membranıdır. 
 
Teknik Özellikleri 
 

Birim Ağırlık 112 gr/m2 

Rulo Ağırlığı 9 kg/rulo 

Yangına Karşı Tepki E Sınıfı 

Su Sızdırmazlık W1 Sınıfı 

Maks. Çekme Kuvveti 250/165 N/50mm. Boyuna/Enine 

Maks. Çekme Kuvvetinde Uzama 50/70 Boyuna Enine 

Su Buharı Aktarımı (Sd) 0,02 mt. 

Yırtılma Dayanımı 115/135 N Boyuna/Enine 

Ebatsal Kararlılık <%2 

Düşük Sıcaklıkta Esneklik -20°C 

Hava Geçirim Direnci <0,02 m³/m².h.50P 

Isı Direnci -40/+80 °C 

Su Kolonu >200cm. 

Yaşlandırma Sonrası Değişim 

Su Sızdırmazlık Sınıfı W1 Sınıfı 

Uzama <%35 

Çekme Dayanımı <%20 

 

Uygulama 

Uygulama yapılacak yüzey fırça yardımıyla temizlenir. Eğer uygulama yapılacak yüzeyde boşluklar mevcutsa FOX 

MORTAR FC188 T ile doldurulmalıdır. Hazırlanan yüzeye FOX NON-WOVEN FABRIC düzgün bir birimde 

serilerek ek yerleri özel bantları yardımıyla yapıştırılır. Temel-perde su yalıtım birleşim detayı teknik çiziminde 

gösterildiği gibi yapılarak temel altından gelen su yalıtım katmanı perde de kesintisiz devam ettirilmelidir. Uygulayıcı 

temel-perde su yalıtım detayı için farklı çözümleri işverene sunabilir.
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4.2.2. Dualgum 1K Spray ile Su Yalıtımı Uygulaması 

FOX MULTIPLUS® DUALGUM 1K SPRAY, Kollodial dispersiyon polimer modifiyeli, bitüm-kauçuk esaslı, tek 

komponentli, su bazlı bir likit membrandır. Uygulama verimliliği yüksek, püskürtme makinası ile uygulanabilen bir su 

yalıtımı malzemesidir. Yüksek elastikiyete sahip olan betona ve metal yüzeylere mükemmel yapışan bir bitüm 

emülsiyondur. Dikey uygulamalarda mükemmel sonuç verir. 

 

Teknik Özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır. 

 
Uygulama 
• FOX MULTIPLUS® DUALGUM 1K SPRAY düşük devirli bir elektrikli karıştırıcı ile ( 400 - 600 devir/dakikalık) ve 

teknik özellikler kısmında şekli belirtilen karıştırma ucu ile 3 dakika karıştırılması yeterlidir. 
• FOX MULTIPLUS® DUALGUM 1K SPRAY ürün sarfiyatı yaklaşık 3,5-4 kg/m2 olacak şekilde püskürtme 

makinası ile yüzeye homojen olarak uygulanır. 
• FOX MULTIPLUS® DUALGUM 1K SPRAY püskürtme makinası ile yüzeye iki kat olacak şekilde ve belirlenen 

sarfiyatlarda uygulanır. Katlar arasında hava koşullarına göre en az 8 saat beklenmelidir.  
• Yapılan yalıtım kaplaması iklim koşullarına bağlı olarak en az 2 gün boyunca kurumaya bırakılmalı, tamamen 

kuruduğuna emin olunduktan sonra koruma betonu atılmalıdır. 
• Temel-perde su yalıtım birleşim detayı teknik çiziminde gösterildiği gibi yapılarak temel altından gelen su yalıtım 

katmanı perde de kesintisiz devam ettirilmelidir. Uygulayıcı temel-perde su yalıtım detayı için farklı çözümleri 

işverene sunabilir. 

 
 

 

Malzemenin Yapısı     Kollodial Dispersiyon,  
       Bitüm-Kauçuk  
Renk       Koyu Kahve, Siyah 
Yoğunluğu      1,20 kg/lt 
Katı Madde      % 72 
Statik Çatlak Köprüleme           TS EN 15812  ≥ 4mm 
Basınç Dayanımı            TS EN 15812   0,30 MN/ m² 
Yağmur Dayanımı           TS EN 15816  ≤ 8 saat 
Basınçlı Su Geçirimsizliği           TS EN 15820   0,075 N/mm² 
Kopma Uzaması            DIN ISO 527  % 1500 
Uzamada Geri Kazanım              ASTM D 412             % 80 
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı    +5 oC / +30 oC 
Servis Sıcaklığı      -20 oC / +80 oC 
Dokunma Kürü Süresi     1 saat 
Kürlenme Süresi      8 saat 
Su ile Temas Süresi     24 saat 
Nihai Kürlenme Süresi     7 gün 

 

 

 

 
 


