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FOX MULTIDECK SYSTEM

PURATHANE 3220 H orta Trafik 2,0-2,5 mm
SERT KENDiLiGINDEN YAYILAN POLIURETAN ZEMIN KAPLAMA SARTNAMESI

Poliiiretan Esasl, Kendiliginden Yayilan, Sert ve Yari Esnek Endiistriyel Zeminler Icin
Tasarlanmis Kaplama Sistemi

1. YUZEY KALITESI
Beton Kriterleri:

Beton dokiilmeden 6nce toprak veya dolgu zeminin yeterli sikisma dederlerine gelene kadar kompaktorlerle sikistirilarak gerekli
drenaj sistemlerinin yerlestirilmis olmasi gerekmektedir. Zeminden gelen su kaplamanin kalkmasina ve kabarmasina neden
olacagindan sikistirimis zemin ile dokiilecek beton arasina su bariyeri gorevi gorecek polietilen 6rtli vb. ortiiler serilmelidir.
Kullanilacak betonun igerisine yayilmasini arttirmak icin karigim dizaynindan fazla sahada ilave su girilmemelidir. Betondaki asiri
su buharlasarak rétre catlaklarina sebebiyet verebilir. Beton seviyelendirme, vibrasyonlu mastar ve helikopter perdah kullanilarak
yapiimalidir. (Epoksi sarfiyatinda etkilidir.) Saha betonlarindaki dilatasyonlar ve kontrol derzleri binanin yapisal tasarimina uygun
olarak mutlaka dizayn edilmelidir. Dilatasyon ve kontrol derzi birakilmamig beton zeminlere yapilacak kaplamalar; zeminde daha
sonra olusacak kirilmalar ve gogmeler nedeniyle kullanilamaz hale gelir. Beton ddkimiini takip eden minimum 24 saat sonra
kontrol derzleri, beton kaplama yiiksekliginin en az 1/3'l olacak sekilde kesilir.

2. DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

Zemin kaplamasi yapilacak beton ylizeylerin en az 28 ginliik olmasi gerekmektedir. Beton basing dayanimi en az 25 N/mm?,
kopma dayaniminin ise en az 1,5 N/mm? olmasi gerekir. 2cm beton derinligindeki su muhtevasi %4'tn altinda olmalidir. (Test
yontemi: C-Aquameter, CM-Device, Darr Methot) Ayrica eski ve yeni tiim beton kaplamalarindan yikselen nem olmamalidir. Beton
altindaki zeminlerden zemin sulari ylikselerek betonun kapiler ézelliginden dolayi yiizeye taginir. Bu durumda zemine yapilan
kaplamalar zeminden ayrilarak kabarir ve patlar. Bu etki basit polietilen ortii testi ile tespit edilir. Seffaf bir PE ortli beton yiizeye
kenarlarindan nem gegirmeyecek sekilde beton ylizeye bantla yapistirilir. Beton iginden gelen nem, PE 6rtl iginde birikerek
damlaciklar halinde gériilir. Ortii yapistirildiktan 24 saat sonra ortii kontrol edildiginde, yogun nem birikmesi gdzlenmiyorsa
kaplama yapilma sartlari bu anlamda uygundur denilebilir. Binanin gatisinin, duvarlarinin, kapi ve pencerelerinin yapilmig, ortam
ve ylizey Isisinin en az +10°C en fazla +30°C civarinda olmasi gerekir. Soguk havalarda Grinlerin islenebilirliinin artiriimasi igin
ambalajlar +20°C - 25°C de bekletilerek kullanima hazir hale getirilmelidir. Yagmur, toz, riizgar, hayvan ve haseratin kaplama
taze iken binaya girmeleri 6nlenmelidir. Sarfiyatlar ortam ve ylzey sicakhdinin 20°C kabul edildigi sartlar icin verilmistir. Yizey
yapisina gére gergek sarfiyatlar dedisebilir. Bozuk ylizeylerde sarfiyatlarin artacagi unutulmamalidir. Uygulama sirasinda kullanim
talimatlarina aykini olacak solvent, tiner vs. incelticiler katilmamalidir.

Recine esasl sistemlerde kap omrii ve kiirlenme siireleri, ortam sicakligi, zemin sicakligi ve havadaki nemden etkilenir. Diisiik
sicakliklarda kiirlenme yavagslar, bu da kap émrin, tizerinin kaplanabilme suresini ve galisma zamanini uzatir. Yiksek sicakliklarda
kiirlenme hizlanir, bu da kap démriinii, {zerinin kaplanabilme siiresini ve calisma zamanini kisaltir. Uriiniin tamaminin kiiriinii
tamamlamasi igin ortam ve zemin sicakligi verilen minimum sicaklik seviyelerinin altina diigiirilmemesi gerekmektedir.
Uygulamanin tamamlanmasindan sonra kaplama en az 24 saat direkt su temasindan korunmalidir. Eger su temasi olursa, kaplama
Uzerinde yumusama ve kabarmalar olacak bu da kaplamanin ézelliklerini yitirmesine neden olacaktir. Boyle bir durum ile karsilasilir
ise, kaplama tamamen kaldiriimali ve yeniden yapilmaldir.

3. UYGULAMA PROSEDURU
3.1. Yiizey Hazirhigi:

Zemin kaplamasi yapilacak beton alt ylizeyler asindirici ekipmanlar (Shot blasting, freze makinesi, elmas silim vb.) kullanilarak
¢imento serbetini kaldirarak agik gdzenekli bir ylizey elde edecek sekilde hazirlanmalidir. Zayif beton

parcalar ylizeyden uzaklastinlmal, kiiglik bosluklar, delikler tamamen acik hale getirilmelidir. Meydana gelen toz endiistriyel
stiptirge yardimi ile temizlenmelidir. Alt ylizeyde ortaya cikan bosluklar, catlak ve kirik betonlar doldurulmali ve yiizey dizglinltgi
saglanmalidir. Ylzey tamirleri, bosluklarin doldurulmasi ve yiizeyin diizeltiimesi igin 60-70 AFS (0,1-0,3mm) silis
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kumu tamirat yapilacak alanin durumuna gére EPOTHANE® PRIMER astar ile istenilen oranda ( 1/1 den 1/ 10 a kadar )
karigtinlarak kullanilmahdir.

3.2. Epoksi Astar Uygulamasi:
EPOTHANE® PRIMER epoksi esasli, iki komponentli, disiik viskoziteli, solvent igermeyen, seffaf astar seti.

Teknik Ozellikler:

Yogunluk 1,10 gr/cm?3

Renk Seffaf, Sarimsi

Harg Ozellikleri %14,3 Baglayici ile

Basma Mukavemeti 7 giin ~ 95 N/mm?

Edilmede Cekme Mukavemeti 7 giin ~ 30 N/mm?

Yapisma Mukavemeti Betona >2 N/mm?

Toplam Kati Madde Yizdesi % 100
Uygulama:

A komponent EPOTHANE® PRIMER'I uygun karistirici ile 1 dakika hava siriiklemeden karistiriniz. Daha sonra B komponenti, A
komponent Uzerine bosaltiniz. Homojen bir karisim elde edinceye kadar 2 dakika boyunca siirekli olarak karistiriniz. A ve B
komponentleri karistirildiktan sonra 60-70 Afs (0,1- 0,3 mm) silis kumunu ylizey durumuna gore 1/1 oraninda ekleyiniz. Homojen
bir karigim elde edinceye kadar 2 dakika kadar daha karstiriniz. Hava siriiklenmesini en aza indirmek igin fazla karistirmaktan
kagininiz. (Kanistirma aletleri: 300 - 400 devir/dakika elektrikli bir karistirici ve epoksi/politiretan regine karistirma ucu.)
Hazirlanan EPOTHANE® PRIMER vyaklasik 300 gr/m?2 sarfiyatla ylizeye celik mala ile siyirma yontemiyle uygulanir.
PURATHANE® BASECOAT COMFORT poliliretan kaplama uygulamasina gecilmeden 6nce minimum 12 saat ( hava
kosullarina gére 24 saat ) astarin kurumasi beklenmelidir. Poliliretan kaplama yapilmadan énce yiizeyde kalan fazlaliklar raspa ile
styirildiktan sonra yapismayan kumlar endustriyel stiplirge yardimi ile temizlenmelidir.

3.3. Poliiiretan Son Kat Uygulamasi:

PURATHANE® BASECOAT HARD, Poliliretan esasli, iki komponentli, solventsiz, kendiliinden yayilan, yari esnek, endistriyel
zeminler igin tasarlanmis, renkli zemin kaplama malzemesidir.

Teknik Ozellikler:

Yogunluk 1,35 gr/cm?
Renk Ral Renklerinde
Basma Mukavemeti 46 N/mm?
Egdilmede Cekme Mukavemeti 10 N/mm?
Yapisma Mukavemeti Betonu Kopararak >1,5 N/mm?2
Kopma Uzamasi % 20

Shore A Sertligi 7 gun >100

Shore D Sertligi 7 gin ~85

Uygulama Siiresi 60 dakika
Uygulama:

A komponent PURATHANE® BASECOAT HARD pigment ve dolgu icerir. Homojen renk elde edilinceye ve kabin tabaninda,
kenarlarinda (riin kalmadidina emin oluncaya kadar A komponent (iriinii kendi icinde elektrikli karistirici ve uygun karistirma ucu
ile iyice karistiriniz. B komponent {irlinii A komponent Urtiniin igerisine tamamen ekledikten sonra homojen bir karisim elde edene
kadar 3-4 dakika boyunca stirekli olarak karigtiriniz. komponentleri karigtirildiktan sonra 1 birim PURATHANE® BASECOAT
HARD ‘a 0,30 birim oraninda 60-70 Afs (0,1- 0,3 mm) silis kumunu ekleyiniz.(Hava kosullarina gére oranlar dedisiklik gosterir)
Homojen bir karigim elde edinceye kadar 2 dakika kadar daha karistiriniz. Hava striklenmesini en aza indirmek igin fazla
karistirmaktan kagininiz. (Karistirma aletleri: 300 - 400 devir/dakika elektrikli bir karigtirici ve epoksi/politretan regine karistirma
ucu.)

PURATHANE® BASECOAT HARD yaklasik 2,0 kg/m2 sarfiyatla ylizeye tarakli mala kullanilarak tatbik edilir. Kaplama uygun
kivama geldiginde kirpi rulo uygulanarak, havasi alinmalidir. Kirpi rulo uygulamasina geg kalinmasi halinde ylizeyde kirpi rulo izleri
kalabilir.
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