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INNO-SEAL

FOX SPRAYTEC 1230 H

HYBRID POLYUREA ILE YERALTI SU SEVIYESI YUKSEN OLAN ZEMINLER ICIN TEMEL
BOHCALAMA SU YALITIMI SISTEMI TEKNIK SARTNAMES]

TANIMI

FOX SPRAYTEC 1230 H, yeralti su seviyesinin yiiksek ve tahliye edilemedidi durumlarda hybrid polyurea ile temel alti kazik
baslarinda uygulanacak su yalitim detayini anlatan sistem adidir.

1. YUZEY KALITESI

Uygulama yapilacak beton alt yiizeyler saglam ve yeterli basing dayanimina sahip olmalidir (en az 25 N/mm2), cekme
dayanimi en az 1,5 N/mm2, nem orani maksimum %4, zemin sicakligi minimum +8°C olmalidir. Ayrica zeminin ¢ig noktasinin
+3°C lzerinde olmasina dikkat edilmelidir. Alt ylizey temiz, kuru ve her tirlQ kir, yad, gres, kaplama ve yiizey kiir malzemeleri
vb. gibi yabanci maddelerden arindiriimis olmalidir.

2. DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

« Polilirea kaplanacak beton yiizeylerin uygulama 6ncesinde en az 3 haftalik olmasi, toprak zemine oturan désemelerde buhar
kesici tabaka olusturulmasi ve binanin gatisinin, duvarlarinin, kapi ve pencerelerinin yapilmis, ortam ve yiizey isisinin en az
+10°C en fazla +30°C civarinda olmasi gerekir.

 Bagil Nem Max. %90 olmalidir.

e Yiizey nem igerigi %4'ln altinda olmalidir.

« Kullanilacak malzemeler 1 - 2 giin 6nceden uygulama sahasina getirilmeli ve ortam sartlarina uyum saglamasi gereklidir.

« Yagmur, toz, riizgar, hayvan ve haseratin kaplama taze iken binaya girmeleri 6nlenmelidir.

« Sarfiyatlar ortam ve yiizey sicakhdinin 20°C kabul edildigi ideal sartlar icin verilmistir. Yiizey yapisina gére gercek sarfiyatlar
degisebilir. Bozuk ylizeylerde sarfiyatlarin artacadi unutulmamaldir.

* FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561 A ve B komponentleri kullanima hazir driinlerdir. Uygulama sirasinda igerisine solvent
vs. katilmamalidir.

« Kullanilmis ambalajlar, tekrar kullanimi engellenecek sekilde stoklanmalidir.
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3. SISTEM TEKNiK DETAY GiziMi

@ FORE KAZIK @ FOX NON-WOVEN FABRIC ORTU
@ FORE KAZIK DEMIR DONATISI @ FOX PURMAX® SPRAYTEC FS 561
@® BLOKN @ GEOTEKSTIL KEGE

@ GROBETON € KORUMA BETONU

@ FOX GROUT FC155 @ RADYE TEMEL

@ FOX SWELL 8V FP800 SU ILE TEMAS ETTIGINDE SISEN BANT @ RADYE TEMEL DEMIR DONATISI
@ FOx MORTAR FC188 T @ PERDE BETON

4. UYGULAMA PROSEDURU
4.1. Yiizey Hazirhgi

Kazik bagl ve grobeton ylizeylerinde bulunabilecek toz, kir, yad, capak, kalp izleri, harg artiklar vb. yabanci maddeler basingl
hava/firga yardimiyla ylizeyden uzaklastirilir. Kazik basinin grobeton tizerindeki fazlaliklari kirilir ve temizlenir
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4.2. Hybrid Polyurea ile Temel Bohcalama Su Yalitimi Sistemi/Kazik Basi Hazirhigi

4.2.1. Grout Tamir Harc1 Uygulamasi

FOX GROUT FC155, Cimento esasli, yiiksek mukavemetli, blizlisme (rétre) yapmayan, kendiliginden yerlesen grout harcidir.

Teknik Ozellikleri

Malzemenin Yapisi

Mineral dolgularve polimer takviyeli,

Ozel gimento
Yogunluk 2,25 kg/lt
Renk Gri
Basma Mukavemeti TS EN 196 1 gln 30 N/mm?2
7 giin 50 N/mm2
28 giin 60 N/mm?2
Egilme Mukavemeti TS EN 196 28 glin 12 N/mm?2
Yapisma Mukavemeti TS EN 1542 Betona 28 gtin 2 N/mmz2
Celige 28 giin 2 N/mmz2
Elastisite Modll 28 giin 20 KN/mm?2

Uygulama Kalinligi
Uygulanacak Zemin Sicaklig

Servis Sicakligi

10 mm-40 mm
+5°C / +30°C
-20°C / +400°C

Kullanma Siiresi 45 dakika
Uzerinde Yiiriinebilme Siiresi 24 saat
Tam Kirlenme Sdresi 28 gun

Yukaridaki degerler +23°C'de ve %50 bagil nem igin verilmistir. Yiiksek sicakiiklar siireyi kisaltir, disiik sicakliklar streyi uzatir.

Uygulama

Ambalaj uzerinde tarif edilen uygun su miktari temiz bir karistirma kabinin igine bogsaltiir. FOX GROUT FC 155 su igerisine
yavas yavas ilave edilirken 400-600 devirli elektrikli bir karistirici ve uygun karistirma ucu ile homojen oluncaya kadar yaklasik
3-4 dakika karistirilir. Malzeme iginde topak kalmamalidir. Malzeme 3 dakika kadar dinlendirildikten sonra tekrar 1 dakika
kanstirlarak uygulamaya hazir hale getirilir.

Hazirlanan grout harci kazik basi 6lgiilerine gére ayarlanmis sag kalip igerisine, kalinligi tek katta minimum 10 mm, maksimum
40 mm olacak sekilde, kalibin yalnizca bir tarafindan kesintisiz olarak dokiilmelidir. 40 mm den fazla uygulamalarda 2 veya 3
kat uygulama yapilir.

Merkez/Fabrika

Organize Sanayi Bolgesi 1. Kisim

7. Cadde No:6 Désemealti/Antalya-TURKIYE

Tel.: +90 (242) 221 42 50 + Faks : +90 (242) 221 42 55

fe\. Tuketici Damigma Hatti
&' ss321111%0x

www.foxbau.com



Builds Chemical Comfort

Sartname
Dizenleme Tarihi : 03.07.2018
Revizyon No : 0

BAU PROFESSIONAL

YAPI KIMYASALLARI  Construction | Chemicals

4.2.2. Su Tutucu Bant Uygulamasi
FOX SWELLL 8V FP800, Chloroprene kaucuk ve hidrofilik regine esasli su ile temas ettiginde sisen esnek su tutucu banttir.

Teknik Ozellikleri

Yogunluk ASTM D471-75 1-2 kg/dm3
Renk Mavi
Genlesme Orani ASTM D471-75 %800
Cekme mukameti ASTM D412 4 N/mm?2
Kopmada uzama ASTM D412 %500
Shore A sertligi ASTM D2240 40

Olgiiler 20 x 5 mm

Yukaridaki dederler +23°C'de ve %50 bagil nem igin verilmistir. Yiiksek sicaklikiar siireyi kisaltir, diistik sicakliklar scireyi uzatir.

Uygulama

FOXSWELL 8V FP800 uygulanacak yiizeyler, toz, kir, yag ve gevsek
parcaciklardan arindiriimalidir. FOX SWELL 8V FP800 sadece sikisik ve dar
bélgelerde galigir. FOX SWELL 8V FP800'lUn genlesmesi belirli bir basing
Urettiginden derzin orta bolimiine yerlestiriimesi onerilir. Plirlizsiiz ylizeylere, f
i¢ ve dis donati arasina 20 - 30 cm araliklar ile mekanik sabitleme veya FOX
PURSEAL PS600 mastik ile tutturulmahdir. Pirizli ylzeylerde; (+,-) 3 cm
geniglikte PURSEAL PS 600 mastik ile dengeleme yapiimali, FOX SWELL
8V FP800 profiller mastidin igine dogru iyice bastirilir, mastige ilaveten 20 - |
30 cm araliklar ile mekanik sabitleme yapiimaldir. FOX SWELL 8V FP800
betonarmeden boru gegislerinde, boru etrafinda uygulanabilir. FOX SWELL
8V FP800, FOX PURSEAL PS600 mastik veya bag teli ile tutturulmalidir. 2 i
Yadish havalarda veya uzun siire su ile temasta iken yerlestirilmesi halinde T L e s R
profillerde 6n sisme olusacagindan bu durumlardan kacinilmaldir. i iz A ,
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4.2.3. Kose Pah Uygulamasi
FOX MORTAR FC188 T, Cimento esasli, tek komponentli, fiber ilaveli, tiksotropik, yliksek mukavemetli tamir harcidir.
Teknik Ozellikleri

Malzemenin Yapisi Mineral dolgular, elyaf ve polimer takviyeli
Ozel gimento
Yogunluk 2,25 kg/It
Renk Gri
Basma Mukavemeti TS EN 196 1 glin 24 N/mm?2
7 gun 50 N/mm?2
28 glin 65 N/mm?2
Egilme Mukavemeti TSEN 196 28 giin 12 N/mm?2
Betona Yapisma TS EN 1542 28 glin 2,4 N/mm?2
Elastisite Modiilii 28 gun 20 KN/mm?
Uygulama Kalinligi Min. 10mm - Max. 40mm
Uygulama Zemin Sicakligi +5°C / +30°C
Servis Sicakligi -20°C / +40°C
Kullanma Stresi 30 dakika
Uzerinde Yiriinebilme Siiresi 24 saat
Tam Kurlenme Sdresi 28 gin

Yukaridaki degerler +23°C'de ve %50 bagil nem igin verilmistir. Yiiksek sicaklikiar siireyi kisaltir, dlisiik sicakliklar siireyi uzatir.
Uygulama

Ambalaj lizerinde belirtilen uygun su miktari temiz bir karistirma kabinin igine bosaltiir. FOX MORTAR FC188 T su
icerisine yavas yavas ilave edilirken 400 - 600 devirli elektrikli bir karistirici ve uygun karistirma ucu ile homojen oluncaya
kadar yaklagik 3-4 dakika karistirilir. Malzeme iginde topak kalmamalidir. Malzeme 30 saniye kadar dinlendirildikten sonra
tekrar 1 dakika karistirlarak uygulamaya hazir hale getirilir.

Hazirlanan karisim tek katta 4 cm'yi gegmeyecek sekilde mala ile uygulanir. Daha fazla kalinlik gerektiren yerlerde katlar
halinde uygulanmalidir. Diz bitis istenen durumlarda malzemenin suyunu gekmesi beklenir ve ylizeye su serpilerek ahsap
veya celik mala ile ylizey tamamlanir. Dis hava kosullarina maruz yerlerde yapilan uygulamalarda, asiri sicak ve riizgarli
ortamlar 48 saat siiresince ylizey islak cuval veya kiir malzemesi ile korunmalidir.
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4.3. Yalitim Yapilmasi:

4.3.1. Su Gegirimsiz Membran Uygulamasi
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FOX NON-WOVEN FABRIC, Nefes alan, su gecirimsiz, iki polipropilen (PP spunbond) 6rguisiiz tekstil tabakasinin arasina
mikro 1sil islemle mikro gdzenekli film tabakasinin baglanmasiyla Uretilen esnek ve nefes alan bir alt katman membranidir.

Teknik Ozellikleri
Birim Agirlik

Rulo Adirlidi

Yanaina Karsi Tepki

Su Sizdirmazhk

Maks. Cekme Kuvveti

Maks. Cekme Kuvvetinde Uzama
Su Buhari Aktarimi (Sd)
Yirtilma Davanimi

Ebatsal Kararlilik

Duslk Sicaklikta Esneklik
Hava Gegirim Direnci

Isi Direnci

Su Kolonu

Yaslandirma Sonrasi Degisim
Su Sizdirmazlik Sinifi

Uzama

Cekme Dayanimi

Uygulama

112 gr/m2
9 ka/rulo

E Sinifi
W1 Sinifi

250/165 N/50mm. Boyuna/Enine
50/70 Bovuna Enine

0.02 mt.

115/135 N Bovuna/Enine

<%?2

-20°C

<0,02 m3/m2.h.50P

-40/+80 °C

>200cm.

W1 Sinifi

<%35
<%?20

Uygulama yapilacak ylizey firga yardimiyla temizlenir. FOX NON-WOVEN FABRIC yiizeye diizgiin bir bicimde serilerek ek

yerleri 6zel bantlar yardimiyla yapistirilir.
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4.3.2. Hybrid Polyurea Su Yalitimi Uygulamasi
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FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561, Hybrid polyurea esasli, iki komponentli, solventsiz, elastik, catlak kopriileme 6zelligine
sahip, zamanla esnekligini kaybetmeyen, hizli kiirlenen, ek yeri olusturmayan su yalitim membranidir.

Teknik Ozellikler:
Malzemenin Yapisi

Yogunluk

Renk
Karisim Orani
Viskozite

Toplam Kati Madde Yuzdesi
Inceltme/inceltiimez

Cekme Mukavemeti

Kopma Mukavemeti

Kopma Uzamasi

Jel Zamani

Shore A Sertligi

Shore D Sertligi
Uygulanacak Zemin Sicaklid
Servis Sicakligi

A Komponent
B Komponent

A Komponent
B Komponent

DIN EN ISO 527
DIN 53515
DIN EN ISO 527

DIN 53 505 1 giin
DIN 53 505 1 glin

Hybrid Polyurea
1,12 gr/cm3
1,02 gr/cm3

Gri

1:1 Hacimce
800 + 200 mPas
1000 + 200 mPas
% 100
Inceltiimez

20 N/mm?2

42 N/mm?2

% 800

10-15 saniye

88

35
+10°C/+30°C
-40°C/+120°C

Yukaridaki degerler +23°C'de ve %50 badil nem igin verilmistir. Yiiksek sicakiiklar stireyi kisaltir, dlstik sicakiiklar siireyi uzatir.

Uygulama

Uygulama hizi ve ¢abuk kiirlenme 6zelligi sayesinde geleneksel su yalitimi Griinlerine gére isletmelerin kapali kalma siirelerini
en aza indirir. Reaksiyonu gok hizli oldugu icin 6zel sprey makineler yardimi ile uygulanir. FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561
uygulamasi yapilirken driin sicakhidinin 70 °C ile 80 °C aralidinda, basing degerlerinin 150-240 bar aralijinda olmasina dikkat
edilmelidir. FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561 sistem ¢oziimleri ve uygulamalari FOX BAU PROFESSIONAL Teknik Servisi
tarafindan sertifikalandiriimig Uzman Uygulayici Bayiler vasitasi ile uygulanmalidir.

FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561 yaklasik 1,6 kg/m2 sarfiyatla ylizeye 6zel sprey makinasi ile tatbik edilir.

Uygulama Kosullan

e Yiizey nem igerigi %4'lin altinda olmalidir.

e Test yontemi: CM - dlclimii veya etiivde kurutma yontemi.

e ASTM'ye gore yiikselen nem olmamalidir. (Polietilen 6rtl testi).
 Bagil hava nemi % 90 maksimum olmalidir.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
e Yiizey Sicakhigi; Minimum +10°C - Maksimum +30°C
e Ortam Sicakhdi; Minimum +10°C - Maksimum +30°C

4.3.3. Aderans Katmani Uygulamasi

FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561 yaklasik 400 gr/m:2 sarfiyatla ylizeye uygulanir. Uygulama hizi ve gabuk kiirlenme
ozelligi nedeniyle su yalitimi uygulanan yiizeye 10-15 sn icerisinde kum piskirtme makinesiyle 0,2-0,5 mm kuvars kumu
yaklasik 2,0 kg/mz2 sarfiyatla su yalitim lzerine uygulanir.
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