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INNO-SEAL

FOX SPRAYTEC 5235 H

HYBRID POLYUREA ILE SU YALITIMLI ZEMIN KAPLAMA SISTEMi TEKNIK SARTNAMESI

TANIMI
FOX SPRAYTEC 5235 H, Hybrid polyurea ile su yalitimli yapilmis ve lizerine politiretan zemin kaplama uygulanan sistemdir.
1. YUZEY KALITESI

Uygulama yapilacak beton alt yilizeyler saglam ve yeterli basing dayanimina sahip olmalidir (en az 25 N/mm2), cekme
dayanimi en az 1,5 N/mm?, nem orani maksimum %4, zemin sicakhidi minimum +8°C olmalidir. Ayrica zeminin ¢ig noktasinin
+3°C lizerinde olmasina dikkat edilmelidir. Alt ylizey temiz, kuru ve her tiirlii kir, yag, gres, kaplama ve yiizey kir malzemeleri
vb. gibi yabanci maddelerden arindiriimis olmalidir.

2. DIKKAT EDiLMESI GEREKEN HUSUSLAR

« Polyurea kaplanacak beton yiizeylerin uygulama 6ncesinde en az 3 haftalik olmasi, toprak zemine oturan désemelerde buhar
kesici tabaka olusturulmasi ve binanin catisinin, duvarlarinin, kapi ve pencerelerinin yapilmis, ortam ve yiizey Isisinin en az
+10°C en fazla +40°C civarinda olmasi gerekir.

 Badil Nem Max. %90 olmaldir.

e Yiizey nem igeridi %4'in altinda olmalidir. Basit polietilen &rtl testi ile zemin nem tespiti yapilabilir. Seffaf bir polietilen
(naylon) ortli beton ylizeye kenarlarindan nem gegirmeyecek sekilde poliliretan mastik ile yapistirilir.  Zeminden gelen nem,
polietilen ortli altinda birikerek damlaciklar halinde goriilir, bu sartlarda zemin kaplamasi yapiimamalidir. Eger oOrtii
yapistirildiktan 24 saat sonra kontrol edildiginde nem gézlenmiyorsa kaplama yapilmasi uygundur.

e Kullanilacak malzemeler 1 - 2 giin 6nceden uygulama sahasina getirilmeli ve ortam sartlarina uyum sagdlamasi gereklidir.

» Yagmur, toz, riizgar, hayvan ve haseratin kaplama taze iken binaya girmeleri dnlenmelidir.

« Sarfiyatlar ortam ve yiizey sicakhiginin 20°C kabul edildidi ideal sartlar icin verilmistir. Yiizey yapisina gore gergek sarfiyatlar
degisebilir. Bozuk ylizeylerde sarfiyatlarin artacagi unutulmamaldir.

¢ FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561 A ve B komponentleri kullanima hazir Griinlerdir. Uygulama sirasinda igerisine solvent
vs. katilmamalidir.

* Kullanilmig ambalajlar, tekrar kullanimi engellenecek sekilde stoklanmaldir.

FOX SPRAYTEC 5235 H SISTEM ANALIzi

AMAC MALZEME SARFIYAT
Alternatif Epoksi Astar FOX Epothane Primer 0,30 - 0,50 kg
Astar 1 Dolgu Kumu Silis Kumu (60-70 Afs) 0,15 - 0,20 kg
Alternatif Emprenye Astar FOX Epothane Primer SL 0,15- 0,20 kg
Astar 2 Dolgulu Astar FOX Epothane Primer FL 0,20 - 0,25 kg

Serpme Kum

Silis Kumu (40-45 Afs)

1,00 - 1,50 kg

Gegis Astan

FOX Purmax Primer 1K

0,08 — 0,10 kg

Su Yahitimi

FOX Purmax Spraytec FS561

2,00 - 2,20 kg

Kaplama Astan

FOX Epothane Primer WA

0,15 - 0,20 kg

Zemin
Kaplamasi

Kaplama

FOX Purathane Basecoat Comfort

1,20 - 1,50 kg

Dolgu Kumu

Silis Kumu (60-70 Afs)

0,30 - 0,50 kg

Son Kat Kaplama

FOX Purathane Topcoat WB

0,15 - 0,25 kg
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3. UYGULAMA PROSEDURU
3.1.Yiizey Hazirhig
Beton Yiizeyler

Yad, gres, yakit ve parafin atiklar gikariimali, ayrica kalip ayirici maddeler, cimento artiklari, talaslari, gevsek parcaciklar ve
kiirlenmis membranlardan da tamamen arindirmalidir. Ylizey bozukluklari, diizgiin olmayan yiizeyler FOX EPOMORTAR
FC510 veya EPOCRETE serisi epoksi tamir harci ile tamir edilmelidir. Yuzey catlaklan FOX PURSEAL PS600 poliliretan
mastik ile doldurularak onariimalidir. Uygun EPOTHANE® serisi astarlar ile astarlanmalidir.

Asfalt Yiizeyler

Asfalt ylizey su jeti ile temizlenmelidir. Arag trafigi altinda kalacak uygulamalarda, asfaltin yik kaldirma kapasitesi,
kullanimdaki yiiklere uygun olmalidir. Asfalt ylizey, en az agregalarin %60'l ortaya gikacak sekilde shotblast ile kumlanmal,
uygun EPOTHANE® serisi astarlar ile astarlanmalidir.

Bitiim Yiizeyler

Bitliim ylizeydeki gevsek parcalar alinmali, kabarmalar agiimali ve kurutulmadir. Ana gatlaklar agiimali, tamir edilmeli ve Uzeri
bantlamali, uygun EPOTHANE® serisi astarlar ile astarlanmalidir.

Plywood / Osb Yiizeyler

Plakalarin montajlarinin dogru yapildigindan emin olunmali, biitiin derzler temizlenmeli ve uygun bantlar ile bantlanmali, uygun
EPOTHANE® serisi astarlar ile astarlanmalidir.

Demir Celik Yiizeyler
Astar uygulamasindan 6nce SA 2,5 kalitesinde kumlanmali, uygun EPOTHANE® serisi astarlar ile astarlanmalidir.

3.2. Yalitim Yapilmasi:

3.2.1. Epoksi Astar Uygulamasi
FOX EPOTHANE® PRIMER, Epoksi esasli, iki komponentli, diisiik viskoziteli solventsiz seffaf astar setidir.

Teknik Ozellikler:

Yogunluk 1,10 gr/cm3
Renk Seffaf, Sarimsi
Harg Ozellikleri %14,3 Baglayici ile

BasmaMukavemeti 7 gin 2 EB i
Edilmede Cekme Mukavemeti 7 gliin ~ 30 N/mm?2
YapismaMukavemeti Betona >2 N/mm?2
Toplam Kati Madde Yiizdesi % 100
Inceltme Inceltilmez
Uygulanacak ZeminSicakligi +10°C /+30°C
Shore D Sertligi 7 gin 84

Calisma Siiresi 35 dakika

Yukaridaki degerler +23°C'de ve %50 badil nem igin verilmistir. Yiiksek sicakliklar stcireyi kisalti; diisiik sicakhiklar streyi uzatir.

Uygulama:

Karisima baglamadan once Uriin sicakliklarinin +15°C ile +25°C arasinda olduguna dikkat ediniz. A komponent FOX
EPOTHANE® PRIMER'i uygun karistirici ile 1 dakika hava siriiklemeden karistiriniz. Daha sonra B komponenti, A komponent
lizerine bosaltiniz. Homojen bir karisim elde edinceye kadar 2 dakika boyunca stirekli olarak karistiriniz. Eger gerekli ise A ve B
komponentleri karistirildiktan sonra 60-70 Afs (0,1- 0,3 mm) silis kumu veya diger dolgular ekleyiniz. Homojen bir karisim elde
edinceye kadar 2 dakika kadar daha karigtiriniz. Hava siriiklenmesini en aza indirmek igin fazla karistirmaktan kagininiz.
Karistirma aletleri: (300 - 400 devir/dakika) elektrikli bir karistirici ve epoksi/poliliretan regine karistirma ucu.
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FOX EPOTHANE® PRIMER'i yaklasik 400 gr/m2 sarfiyatla mala veya sifir tarak mala ile uygulayiniz. Uygulamanin
bosluksuz bir gekilde biitiin yiizeye yapildigindan emin olunuz. Yiizey durumuna goére gerekirse iki kat uygulama yapiniz.
Malzeme henliz yasken (zerine silis kumu 40-45 AFS (0,3-0,5 mm) serpilebilir.

NOT: Betonun yapisinda olusabilecek kilcal catlaklarin doldurulmasi, ylizeyinin gdzenekli, tozuma yaptigi durumlarda FOX
EPOTHANE® PRIMER uygulamasindan once mutlaka FOX EPOTHANE® PRIMER SL ile emprenye astar uygulamasi
yaplimasi gerekmektedir. Yiizey bozukluklarinin giderilmesi ve dlzgiin bir yizey igin FOX EPOTHANE® PRIMER FL
uygulanmasi gerekir.

3.2.2. Gegis Astar1 Uygulamasi

Epoksi astar uygulamasi kuruduktan sonra, uygulanacak saf polilirea ile epoksi astarin yapisma mukavemetlerini artirmak igin
gecis astari uygulamasi yapilmalidir. Astar (zerindeki fazla kum endustriyel tip elektrikli siipiirgeler ile temizlenmelidir.
Temizlenmis kumlu yiizeye rulo veya plskirterek yaklasik 100 g/m? sarfiyatla gegis astari FOX PURMAX PRIMER 1K
uygulanir. Gegis astari uygulamasindan sonra hava sicakligina bagli olarak 2 - 4 saat sonra polilirea uygulamasina gecilmelidir.

Teknik Ozellikleri

Yogunluk 1,13 gr/cm3
Renk Sarimsi
Pendulum Sertligi DIN ISO 1522 155 s
Yapisma Mukavemeti Beton >2,70 N/mm?2
Toplam Kati Madde Ylizdesi % 100
Inceltme Inceltilmez
Uygulanacak Zemin Sicaklidi +10°C/ +30°C
Viskozite DIN 53015 1800 MPa.s
Calisma Siresi 2 saat

Yeni Kat Uygulama Suresi 24 saat

Yaya Trafigi 1 giin

3.2.3. Hybrid Polyurea Su Yalitimi Uygulamasi

FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561, Hybrid Polyurea esasli, iki komponentli, solventsiz, catlak képriileme 6zelligine sahip,
zamanla esnekligini kaybetmeyen, hizli kiirlenen, essiz kimyasal yapisi sayesinde neredeyse tiim iklimsel kosullarda
uygulanabilen, ek yeri olusturmayan su yaliim membranidir.

Teknik Ozellikler:
Malzemenin Yapisi
Yogunluk

Renk
Karisim Orani
Viskozite

Toplam Kati Madde Yiizdesi
Inceltme

Cekme Mukavemeti

Kopma Mukavemeti

Kopma Uzamasi

Jel Zamani

Shore A Sertligi

Shore D Sertligi
Karbondioksit Gegirgenligi
Kapiler Su Emme
Uygulanacak Zemin Sicakligi

Servis Sicakligi

A Komponent
B Komponent

A Komponent
B Komponent

DIN EN ISO 527
DIN 53515
DIN EN ISO 527

DIN 53 505
DIN 53 505

Hybrid Polyurea
1,12 gr/cm3
1,02 gr/cm3
Gri
1:1 Hacimce
800 = 200 mPas
1000 £ 200 mPas
%100
Inceltilmez
20 N/mm?2
42 N/mm?2
%800
10-15 saniye
1 glin 88
1 glin 35
Sd>50 mt
W<0,1 kg/(m?*h0>)
+10°C/+30°C
-40°C/+120°C

Yukaridaki degerler +23°C'de ve %50 bagil nem igin verilmistir. Yiiksek sicaklikiar siireyi kisalti; distik sicakliklar screyi uzatir:
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Uygulama

Uygulama hizi ve ¢abuk kiirlenme 6zelligi sayesinde geleneksel su yalitimi {irlinlerine gore isletmelerin kapall kalma sirelerini
en aza indirir. Reaksiyonu gok hizli oldudu igin 6zel sprey makineler yardimi ile uygulanir. FOX PURMAX® SPRAYTEC FS
560 uygulamasi yapilirken Griin sicakhidinin 70°C ile 80°C Aralijinda, basing dederlerinin 150-240 bar araliginda olmasina
dikkat edilmelidir. FOX PURMAX SPRAYTEC FS 560 sistem ¢oziimleri ve uygulamalari FOX BAU PROFESSIONAL Teknik
Servisi tarafindan sertifikalandirlmis Uzman Uygulayici Bayiler vasitasi ile uygulanmalidir. FOX PURMAX® SPRAYTEC FS
560 yaklasik 2,0 kg/m?2 sarfiyatla ylizeye 6zel sprey makinasi ile tatbik edilir.

Uygulama Kosullan

e Yiizey nem icerigi %4'lin altinda olmalidir.

e Test yontemi: CM - 6lgiimii veya etlivde kurutma yontemi.

e ASTM'ye gobre yiikselen nem olmamalidir. (Polietilen 6rtl testi).
¢ Bagdil hava nemi % 90 maksimum olmalidir.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
e Yiizey Sicakligi; Minimum +10°C - Maksimum +30°C
e Ortam Sicakligi; Minimum +10°C - Maksimum +30°C

3.2.4. Epoksi Astar/Serpme Kum Uygulamasi

EPOTHANE® PRIMER WA, Epoksi esasli, iki komponentli, parlak ve sirli yiizeyler icin gelistirilmis distik viskoziteli, solvent
icermeyen, seffaf astar setidir.

Teknik Ozellikleri

Yogunluk 1,10 gr/cm3
Renk Seffaf, Sarimsi
Harc Ozellikleri %14,3 Baglayic ile

Basma Mukavemeti ~ 95 N/mm?
Edilmede Cekme Mukavemeti ~ 30 N/mm2
YapismaMukavemeti Betona >2 N/mm?2
Toplam Kati Madde Yiizdesi % 100
Inceltme Inceltimez
Uygulanacak ZeminSicaklig +10°C / +30°C
Shore D Sertligi 7 glin 84

CGalisma Siiresi 35 dakika

Yukaridaki degerler +23°C'de ve %50 bagil nem igin verilmistir. Yiiksek sicakliklar siireyi kisaltir, disiik sicakliklar siireyi uzatir.

Uygulama

EPOTHANE® PRIMER WA'yi 150-200 gr/m?2 sarfiyatla rulo, mala veya sifir tarak mala ile uygulayiniz. Uygulamanin bosluksuz
ylizeye yapildigindan emin olunuz.
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3.2.5. Poliiiretan Zemin Kaplama Yapilmasi
PURATHANE® BASECOAT COMFORT, Poliliretan esasl, iki komponentli, solventsiz, kendiliginden yayilan, esnek, konforlu
zeminler yaratmak icin tasarlanmig, renkli zemin kaplama malzemesidir.

Teknik Ozellikleri

Yogunluk 1,40 gr/cm3
Renk Ral Renklerinde
Basma Mukavemeti 14 N/mm?2
Edilmede CekmeMukavemeti 10 N/mm?2
Yapisma Mukavemeti Betonu Kopararak >1,5 N/mm2
Toplam Kati Madde Yuzdesi % 100

inceltme inceltiimez
Kopma Uzamasi % 53
ShoreASertligi 7 giin 98

Shore D Sertligi 7 giin 50

Uygulama Stiresi 60 dakika
Tavsiye Edilen Kalinhk 1,5mm-2,5mm

Yukaridaki dederler +23°C'de ve %50 bagil nem igin verilmistir. Yiiksek sicakliklar siireyi kisaltir, disiik sicakliklar siireyi uzatir.

Uygulama

A komponent FOX PURATHANE® BASECOAT COMFORT pigment ve dolgu igerir. Homojen renk elde edilinceye ve kabin
tabaninda ve kenarlarinda Griin kalmadigina emin oluncaya kadar A komponent Griini kendi iginde elektrikli karistirici ve uygun
karistirma ucu ile iyice karistirilir. B komponent Griinii A komponent Griinlin icerisine tamamen ekledikten sonra homojen bir
karisim elde edene kadar 3-4 dakika boyunca siirekli olarak kanstiriir. Komponentleri karistinldiktan sonra 1 birim FOX
PURATHANE® BASECOAT COMFORT a 0,30 birim oraninda 60-70 Afs (0,1-0,3mm) silis kumunu ekleyiniz.(Hava kosullarina
gore oranlar dedisiklik gosterir.) Homojen bir karisim elde edinceye kadar 2 dakika kadar daha karistiriniz. Hava
siiriikklenmesini en aza indirmek icin fazla karistirmaktan kagininiz.

Karistirma aletleri: (300 devir/dakika - 400 devir/dakika) elektrikli bir karistirici ve epoksi/poliliretan regine karistirma ucu.

FOX PURATHANE® BASECOAT COMFORT yaklasik 1,40 kg/m2 sarfiyatla ylizeye tarakli mala kullanilarak tatbik edilir.
Kaplama uygun kivama geldidinde kirpi rulo uygulanarak, havasi alinmalidir. Kirpi rulo uygulamasina geg kalinmasi halinde
ylizeyde kirpi rulo izleri kalabilir.
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3.2.6. Poliiiretan Son Kat Uygulamasi:
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FOX PURATHANE® TOPCOAT WB, Modifiye poliliretan esasli, iki komponentli, su bazli, UV dayanimli, asinma dayanimi
yuksek, alifatik izosiyanat iceren son kat kaplama malzemesidir.

Teknik Ozellikleri

Yogunluk Seffaf Parlak 1,05 gr/cm3
Seffaf Mat 1,10 gr/cm3
Renkli Parlak 1,30 gr/cm3
Renkli Mat 1,30 gr/cm3
Renk Seffaf, Ral Renklerinde Parlak/Mat
Uygulama Stiresi 60 dakika
Toplam Kati Madde Yiizdesi % 40-50
Inceltme Inceltiimez
Su Buhari Gegirgenligi 16000 p
Sarkag Sertlik Konig I1SO 1522 86s
Taber Asinma Testi 1 kg.CS 10,1000 d. ~40 mg
Darbe Testi Dusme yuiksekligi 0,5/ 1mt5

Yukaridaki dederler +23°C'de ve %50 bagil nem igin verilmistir. Yiiksek sicaklikiar sireyi kisaltir, distik sicakliklar siireyi uzatir.

Uygulama

A komponent FOX PURATHANE® TOPCOAT WB pigment ve dolgu icerir. Homojen renk elde edilinceye ve kabin tabaninda
ve kenarlarinda riin kalmadigina emin oluncaya kadar A komponent (iriinii kendi iginde elektrikli karistirici ve uygun karistirma
ucu ile iyice karistirniz. B komponent iiriinii A komponent Griiniin igerisine tamamen ekledikten sonra homojen bir karisim elde
edene kadar en az 3 dakika boyunca karistiriniz. Hava siiriiklenmesini en aza indirmek igin fazla karigtirmaktan kagininiz.
Karistirma aletleri: 300-400 devir/dakika elektrikli bir karistirici ve epoksi/poliliretan regine karistirma ucu.

FOX PURATHANE® TOPCOAT WB yaklasik 200 gr/m2 sarfiyatla ylizeye rulo yardimi uygulanmalidir. Rulo izlerini asgariye
indirmek icin mutlaka birbirini takip eden katmanlarin yas olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama kisa kenar boyunca yapiimali
ve her yeni uygulama bir 6ncekinin hemen yanindan yapilmalidir. ikinci bir rulo ile malzemenin iizerinden tekrar gegilerek
malzemenin homojen dagilmasi ve rulo izi kalmamasi saglanmalidir.
Sistemlerdeki astar ve sarfiyatlar 6ngéri olarak verilmistir. Zemin durumuna ve ortam sartlarina goére; astar ve sarfiyatlar

degisiklik gosterebilir.
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