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BİTÜM ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ
BITUMEN BASED WATERPROOFING PRODUCTS





2012 yılında Antalya’da kurulan FOX Bau Yapı Kimyasalları kurulduğu
günden bu yana yapı profesyonellerinin ihtiyaçları doğrultusunda,
gelişmiş formülasyon teknolojileri kullanarak tüm yapı imalat süreçlerine
yönelik yüksek performanslı, yenilikçi ürünler ve sistemler geliştirerek,
teknik ihtiyaçları karşılayan çözümler sunmaktadır.

FOX BAU YAPI
KiMYASALLARI

FOX Bau Yapı Kimyasalları ile yapılar, daha dayanıklı, daha sürdürebilir,

daha az kaynaklı bakım ve enerji verimliliği sağlayarak daha çevreci.

Şirketimizin, çevre, sağlık ve güvenlik politikalarının temelinde; ‘’insan ve 

yaşadığı çevreye gösterilen saygı’’. Kalite politikasının özünde ise müşteriye 

verdiği değer bulunmaktadır. Temel hedeflerimiz her zaman ve her yerde

kaza, hastalık ve kirliliği önlemek, kaliteli ürün ve hizmet sunarak

en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayabilmektir.

®

Founded in Antalya in 2012, FOX Bau Construction Chemicals has been
developing high performance, innovative products and systems for all
building manufacturing processes by using advanced formulation
technologies in line with the needs of building professionals since its 
establishment and offering solutions that meet technical needs.

Buildings with FOX Bau Construction Chemicals are more environmentfriendly
by providing durable, more sustainable, less welded maintenance and energy
efficiency. At the basis of our company's environmental, health and safety 
policies; '' Respect shown to the nature and the people living in ''. At the core 
of the quality policy is the value given by the customer. Our main objectives
are to prevent accidents, diseases and pollution anytime and anywhere and
to provide the highest level of customer satisfaction by providing quality 
products and services.

Construction Chemicals





With more than 200 products we contribute to the construction

chemicals sector.

FOX BAU CONSTRUCTION CHEMICALS

INNO-CRETE

INNO-SEAL

INNO-THERM

INNO-FIX

INNO-LINE

INNO-MIX

INNO-CARE

INNO-FEES

INNO-PROOF

INNO-SEALANT

INNO-FLOOR

Concrete Repair and Filling Mortars

Waterproofing Products

Thermal Insulation Products

Ceramis Tile Adhesives and Joint Fillers

Primers

Mortar and Concrete Additives

Additional Products for Construction

Plasters

Insulation Tapes and Dilatation Solutions

Mastics

Floor Technic Products

200 den fazla ürün çeşidimizle yapı sektörüne

katkıda bulunuyoruz.

FOX BAU YAPI KiMYASALLARI

INNO-CRETE

INNO-SEAL

INNO-THERM

INNO-FIX

INNO-FLOOR

INNO-LİNE

INNO-MIX

INNO-CARE

INNO-FEES

INNO-PROOF

INNO-SEALANT

Beton Tamir ve Dolgu Harçları

Su yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri

Seramik Yapıştırıcıları ve Derz Dolguları

Zemin Tekniği Ürünleri

Astarlar

Harç ve Beton Katkıları

Şantiye Yardımcı Ürünler

Hazır Sıvalar

Yalıtım Bantları ve Dilatasyon Çözümleri

Mastikler 



®MULTIPLUS

DUALGUM
1K

®MULTIPLUS

DUALGUM
REACTIVE

®
MULTIPLUS

DUALGUM
SPRAY 1K

Ağır Şartlara Dayanıklı, İki Komponentli,
Kolloidal Dispersiyon Polimer Modifiye,
Bitüm-Kauçuk Su Yalıtımı Malzemesi

Kollodial Dispersiyon Modifiye,
Bitüm-Kauçuk Esaslı, Tek Komponentli,
Su Yalıtım Malzemesi 

Kollodial dispersiyon polimer modifiye,
Bitüm-kauçuk esaslı, tek komponentli,
Çatlak köprüleme özelliğine sahip,
Ultra elastik, su yalıtım malzemesi

Resistant to Heavy Conditions, Two 
Component, Colloidal Dispersion
Polymer Modified, Bitumen-Rubber 
Waterproofing Material 

Colloidal Dispersion Based, One Component,
Polymer Modified, Bitumen-Rubber
Waterproofing Material 

Colloidal Dispersion Based, One Component,
Polymer Modified, Bitumen-Rubber
Waterproofing Material 



Kolay Uygulanabilir Kolay Uygulanabilir Kolay Uygulanabilir 
Hali...Hali...Hali...

YalıtımınYalıtımınYalıtımın
Kolay Uygulanabilir Kolay Uygulanabilir Kolay Uygulanabilir 

Hali...Hali...Hali...
®MULTIPLUS

2K FS542
PLUS FIBER
Çimento ve Polimer Modifiyeli,
B i t ü m - K a u ç u k  E s a s l ı ,
İki Komponentli, Fiber Elyaf
Takviyeli, Çatlak Köprüleme
Özelliğine Sahip, Esnek Su
Yalıtımı Malzemesi

®MULTIPLUS

2K FS542

Çimento ve Polimer Modifiyeli,
B i t ü m - K a u ç u k  E s a s l ı ,
İki Komponentli, Esnek Su
Yalıtımı Malzemesi

®MULTIPLUS

FS540
PLUS
Bitüm-Kauçuk Esaslı, Tek Komponentli,
Çatlak Köprüleme Özelliğine Sahip,
Esnek Su Yalıtım Malzemesi

®MULTIPLUS

FS540

Bitüm-Kauçuk Esaslı, Tek Komponentli,
Çatlak Köprüleme Özelliğine Sahip,
Su Yalıtım Malzemesi

Cement and Polymer Modified,
Bitumen-Rubber Based, Two 
Component, Fiber Reinforced, 
Crack Bridging, Elastic 
Waterproofing Material 

Cement and polymer 
Modified, Bitumen-Rubber
Based, Two Component,
Elastic Waterproofing Material 

Bitumen-Rubber Based, 
One Component,
Crack Bridging Elastic 
Waterproofing Material 

Bitumen-Rubber Based,
One Component,
Elastic Waterproofing 
Material 



®
MULTIPLUS

DUALGUM REACTIVE
Ağır Şartlara Dayanıklı, İki Komponentli, Kolloidal Dispersiyon Polimer Modifiye,
Bitüm-Kauçuk Su Yalıtımı Malzemesi

®
MULTIPLUS  DUALGUM REACTIVE, ağır şartlara dayanıklı, iki komponentli,

su bazlı bir likit membrandır. Ultra yüksek uygulama verimliliği olan çok

hızlı kuruyan bir su yalıtımı malzemesidir. Çok yüksek elastikiyete sahip olan

betona ve metal yüzeylere mükemmel yapışan bir bitüm emülsiyondur.

Non-woven Geotekstil keçe ile takviye edilerek mükemmel bir membran

oluşturur.     

TS-EN 15814+A2
CB2-W2B-C2B-R3

Resistant to Heavy Conditions, Two Component, Colloidal Dispersion Polymer Modified,
Bitumen-Rubber Waterproofing Material 

®MULTIPLUS  DUALGUM REACTIVE resistant to heavy conditions, two 

component, colloidal dispersion polymer modified, bitumen-rubber based,

water based liquid membrane. Fast curing waterproofing material with

ultra-high application efficiency. It is a bitumen emulsion with high elasticity

feature and adheres to concrete and metal surfaces perfectly. When 

reinforced with non-woven geotextile mat creates excellent waterproofing

membrane. 



®MULTIPLUS

DUALGUM REACTIVE

KULLANIM YERLERİ
• İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey
   uygulamalarda pozitif yönden,
• Toprak altında kalan ve sürekli su ile 
   teması olan betonarme yüzeylerde,
• Temel, perde beton gibi yüzeylerde,
• İstinat duvarlarında,
• Tünellerde, 

AVANTAJLARI
• Mükemmel su yalıtımı sağlar,
• ≥4 mm Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. -26°C' de dahi
   çatlak köprüleme özelliğini korur.
• Son derece yüksek elastikiyete sahiptir. (%2000)
• Toprak altında 30 gün 40°C'deki bakteri ataklarına dayanıklılığı
   test edilmiş, onaylanmıştır.
• Derzsiz, kesintisiz ve kalıcı bir yalıtım katmanı oluşturur,
• Radon Gazı geçirimsizdir,
• Metan Gazını bloke eder,
• Solvent içermez, su bazlıdır. 
• Uzun ömürlüdür, suya, zayıf asitlere ve bazı tuz çözeltilerine
   karşı dayanıklıdır,
• Yatay ve düşey uygulamalarda kullanılabilir,
• Donma- çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır.
• Sorunsuz detay çözümü sağlar, Püskürtme makinası ile
   kolay ve hızlı uygulanır,
• Taze betona dahi uygulanabilir,
• Hızlı kurur (yaklaşık 1saat),
• Uygulamadan bir gün sonra üzeri kapatılabilir.

CB2 - W2B - C2B - R3

• Bodrum ve benzeri yeraltı yapılarında,

• Betonun yeraltından gelen su, suda 

   çözünmüş kimyasal tuzlar ve mikro

   organizmalara karşı korunmasında,

• Teraslarda, Bahçe teraslarda,

• Çatılarda, Sanayi çatılarında

• In indoor and outdoor, vertical and 
   horizontal applications from positive
   direction, 
• On surfaces which remains underground
   and has contact with continuous water, 
• On surfaces such as foundations and 
   curtain walls, 
• On retaining walls, 
• In tunnels, 
 

• In underground structures such as 
   basements etc. 
• For protection of the concrete from
   the underground waters, 
   microorganisms and dissolved salts
   in water, 
• Terraces and Green roofs, 
• On roof tops and patios

• Provides excellent waterproofing, 
• Has crack-bridging feature. Maintains its
   features even under -26°C . 
• Ultimate elasticity ( %2000) 
• Its durability against bacteria attacks for 30 days underground 
   at 40°C is tested and approved 
• Creates broad, permanent insulation 
• Does not contain Radon gas, 
• Blocks methane gas, 
• Does not contain solvent, water based. 
• Has long life span, has resistance to water,
   weak acids and some salt solutions, 
• Can be used in vertical and horizontal applications, 
• Resistant to freeze and thaw effects 
• Provides perfect solutions to details, applied fast and easily
   with spray machine, 
• Can be applied even on fresh concrete 
• Cures fast (1 hour approximately), 
• Can be covered 1 day after the application. 

 ADVANTAGES 

FIELDS of APPLICATION



®MULTIPLUS

DUALGUM 1K SPRAY
Kollodial Dispersiyon Polimer Modifiye, Bitüm-Kauçuk Esaslı, Tek Komponentli,
Su Yalıtım Malzemesi 

Kollodial dispersiyon polimer modifiye, Bitüm-Kauçuk esaslı, Tek komponentli, 

su bazlı bir likit membrandır. Uygulama verimliliği yüksek, püskürtme

makinesi ile uygulanabilen bir su yalıtım malzemesidir. Yüksek elastikiyete

sahip olan betona ve metal yüzeylere mükemmel yapışan bir bitüm

emisyondur. Dikey uygulamalarda mükemmel sonuç verir.

CB2-W2B-C2B-R2

®
MULTIPLUS  DUALGUM 1K SPRAY  colloidal dispersion polymer modified, one 

component, water based liquid membrane. Fast curing waterproofing material 

with ultra-high application efficiency. It is a bitumen emulsion with high elasticity 

feature and adheres to concrete and metal surfaces perfectly. Presents perfect 

solution in vertical applications. 

Colloidal Dispersion Based, One Component, Polymer Modified, Bitumen-
Rubber Waterproofing Material 

+A2



®MULTIPLUS

DUALGUM 1K SPRAY 

KULLANIM YERLERİ
• Düşey uygulamalarda pozitif yönden,

• Toprak altında kalan ve sürekli su ile

   teması olan betonarme yüzeylerde,

• Temel, perde duvarı gibi yüzeylerde,

• Teraslarda, Bahçe teraslarda,

• İstinat duvarlarında, 

CB2 - W2B - C2B - R2

• Bodrum ve benzeri yeraltı yapılarında,
• Betonun yeraltından gelen su ve
   mikroorganizmalara karşı korunmasında,
• Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında 
   kullanılır.
• Kimyasal yapısı sayesinde bitki köklerini 
   kendinden uzaklaştırarak koruma sağlar.

• From positive side in vertical applications, 
• On surfaces which remains underground
   and has contact with continuous water, 
• On surfaces such as foundations and 
   curtain walls, 
• On retaining walls,
• In underground structures such as 
   basements etc.,  

• For protection of the concrete from 
   the underground waters, 
   microorganisms, 
• To adhere thermal insulation plates, 
• Provides protection by keeping plant 
   roots away
   thanks to its chemical structure. 

ADVANTAGES 

FIELDS of APPLICATION

 
• Easy and fast application with spray gun, 
• Provides accurate waterproofing solution, 
• Has ≥4mm crack bridging feature. Maintain this feature
   even at -20 ° C
• Extremely high elasticity (%1500) 
• Its durability against bacteria attacks for 30 days
   underground at 40°C is tested and approved. 
• Creates broad, permanent insulation. 
• Does not contain Radon gas. 
• Blocks methane gas. 
• Does not contain solvent, water based 
• Has long life span, has resistance to water,
   weak acids and some salt solutions. 
• Resistant to freeze and thaw effects. 
• Provides perfect solutions to details, applied fast and easily
   with spray machine, 
• Can be applied even on fresh concrete, 
• Foundation filling can be done in 2 days after. 

AVANTAJLARI
• Spray tabancası ile kolay ve hızlı uygulanır,
• Mükemmel su yalıtımı sağlar,
• ≥4mm çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. -20°C' de dahi
   çatlak köprüleme özelliğini korur.
• Son derece yüksek esneklik (%1500)
• Toprak altında 30 gün 40°C' deki bakteri ataklarına
   dayanıklılığı test edilmiş, onaylanmıştır.
• Derzsiz, Kesintisiz ve kalıcı bir yalıtım katmanı oluşturur.
• Radon gazı geçirimsizdir.
• Metan gazını bloke eder.
• Solvent içermez, su bazlıdır
• Uzun ömürlüdür, suya, zayıf asitlere ve
   bazı tuz çözeltilerine karşı dayanıklıdır.
• Donma çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır.
• Sorunsuz detay çözümü sağlar, püskürtme makinası ile
   kolay ve hızlı uygulanır,
• Taze betona dahi uygulanabilir,
• Uygulamadan iki gün sonra üzeri kapatılabilir.



CB2-W2A-C2B-R2

®MULTIPLUS

DUALGUM 1K
Kollodial Dispersiyon Polimer Modifiye, Bitüm-Kauçuk Esaslı, Tek Komponentli,
Çatlak Köprüleme Özelliğine Sahip, Ultra Elastik, Su Yalıtım Malzemesi

Kollodial Dispersiyon polimer modifiye esaslı , Tek komponentli, 

su bazlı bir likit membrandır. Ultra yüksek uygulama verimliliği 

olan çok hızlı kuruyan bir su yalıtım malzemesidir. Yüksek

elastikiyete sahip olan beton ve metal yüzeylere mükemmel 

yapışan bir bitüm emilsiyondur.

Colloidal Dispersion Based, One Component, Polymer Modified,
Bitumen-Rubber Waterproofing Material 

®
MULTIPLUS  DUALGUM SPRAY 1K colloidal dispersion polymer 

modified, one component, water based liquid membrane. Fast

curing waterproofing material with ultra-high application efficiency.

It is a bitumen emulsion with high elasticity feature and adheres

to concrete and metal surfaces perfectly. Presents perfect solution

in vertical applications. 

+A2



®MULTIPLUS

DUALGUM 1K

KULLANIM YERLERİ

AVANTAJLARI
• Fırça ve mala ile,
• Kolay ve hızlı uygulanır,
• Mükemmel su yalıtımı sağlar,
• Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. -20°C' de dahi
   çatlak köprüleme özelliğini korur.
• Toprak altında 30 gün, 40°C' deki bakteri ataklarına karşı
   dayanıklılığı test edilmiş, onaylanmıştır.
• Taze betona dahi uygulanabilir.
• Hızlı kurur. ( Yaklaşık 1 saat )
• Derzsiz, Kesintisiz ve kalıcı bir yalıtım katmanı oluşturur.
• Radon gazı geçirimsizdir.
• Metan gazını bloke eder.
• Solvent içermez, Su bazlıdır
• Uzun ömürlüdür, suya, zayıf asitlere ve bazı tuz çözeltilerine
   karşı dayanıklıdır.
• Donma çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır.

CB2 - W2A - C2B - R2

• Düşey uygulamalarda pozitif yönden,
• Toprak altında kalan ve sürekli su ile
   teması olan betonarme yüzeylerde,
• Temel, perde duvarı gibi yüzeylerde,
• İstinat duvarlarında,
• Bodrum ve benzeri yeraltı yapılarında,

• Betonun yeraltından gelen su ve 
   mikroorganizmalara karşı korunmasında,
• Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında,
• Kimyasal yapısı sayesinde bitki köklerini 
   kendinden uzaklaştırarak koruma sağlar,
• Temel forekazık başı yalıtımında, 

FIELDS of APPLICATION 
• From positive side in vertical applications, 
• On surfaces which remains underground 
   and has contact with continuous water, 
• On surfaces such as foundations and 
   curtain walls, 
• On retaining walls, 
• In underground structures such as 
   basements etc., 

ADVANTAGES 
• Applied with brush and trowel, 

• Easy and fast to apply, 

• Provides excellent waterproofing, 

• Has crack bridging feature. Maintain crack

   bridging even at -20 ° C

• Its durability against bacteria attacks for 30 days

   underground at 40°C is tested and approved. 

• Can be applied even on fresh concrete 

• Creates broad, permanent insulation. 

• Does not contain Radon gas. 

• Blocks methane gas. 

• Does not contain solvent, water based 

• Has long life time, has resistance to water,

   weak acids and some salt solutions. 

• Resistant to freeze and thaw effects. 

• For protection of the concrete 
   from the underground waters, 
   microorganisms, 
• To adhere thermal insulation
   plates, 
• Provides protection by keeping
   plant roots away
   thanks to its chemical structure, 
• In the settlement of basic pile
   head details 



CB2-W2A-C2A-R2

®
MULTIPLUS

2K FS542 PLUS FIBER
Çimento ve Polimer Modifiyeli, Bitüm-Kauçuk Esaslı, İki Komponentli, Fiber Elyaf 
Takviyeli, Çatlak Köprüleme Özelliğine Sahip, Esnek Su Yalıtımı Malzemesi

Çimento ve Polimer modifiyeli, iki komponentli mükemmel çatlak 

köprüleme özelliğine sahip, temel altı ve perde beton su yalıtımında

doğru çözüm getiren, eksiz, su bazlı solvent içermeyen esnek su 

yalıtım malzemesidir.

Cement and Polymer Modified, Bitumen-Rubber Based, Two Component,
Fiber Reinforced, Crack Bridging, Elastic Waterproofing Material 

®MULTIPLUS  2K FS 542 PLUS FIBER is cement and polymer modified,

bitumen-rubber based, two component, fiber reinforced, solvent-free,

elastic waterproofing material with crack bridging feature. 

+A2



®MULTIPLUS

2K FS542 PLUS FIBER

KULLANIM YERLERİ
• İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey
   uygulamalarda pozitif yönden,
• Toprak altında kalan ve sürekli su ile
   teması olan betonarme yüzeylerde,
• Temel altı, temel perde duvarı gibi 
   yüzeylerde,
• İstinat duvarlarında,
• Çiçekliklerin yalıtımında,
• Balkon ve terasların yüzey sularına
   karşı yalıtımında (üzeri korunmak şartı ile)
• Bodrum ve benzeri yeraltı yapılarında,
• Betonun yeraltından gelen su ve
   mikroorganizmalara karşı 
   korunmasında kullanılır.

AVANTAJLARI
• Kolay ve hızlı uygulanır,
• Fırça veya mala ile uygulanır,
• Eksiz, kalıcı ve nem geçirmeyen bir kaplama oluşturur,
• Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir,
• Hafif nemli ve kuru yüzeylerde uygulanabilir,
• Uzun ömürlüdür, suya, zayıf asitlere ve bazı tuz çözeltilerine
   karşı dayanıklıdır,
• Derzsiz, kesintisiz ve kalıcı bir yalıtım katmanı oluşturur,
• Yatay ve düşey uygulamalarda,
• Donma- çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır,
• Yaşlanma direnci yüksektir, yıllar sonra bile kalıcı
   su geçirimsizlik sağlar,
• Hareket ve titreşimden etkilenen alanlarda kullanılabilir,
• Su bazlıdır, solvent içermez ve çevre dostudur.

CB2 - W2A - C2A - R2

2

• Indoors and outdoors, horizontal and vertical
   applications from the positive direction, 
• Reinforced concrete surfaces that are exposed
   to soil and under continuous water, 
• On surfaces like foundation and curtain walls, 
• On retaining walls,
• In flowerpot insulation, 
• Insulation against surface waters of balconies and
   terraces (with the condition being coated) 
• In basements and similar underground structures, 
• Protection of concrete against water and
   microorganisms from underground.  

FIELDS of APPLICATION 

ADVANTAGES 
• Easy and fast to apply, 
• Apply with brush, trowel or spraying machine, 
• Creates a joint less, permanent, moisture-proof coating, 
• Has crack bridging feature, 
• It can be applied on lightly moist and dry surfaces, 
• Long lasting, resistant to water, weak acids
   and some salt solutions, 
• Creates a seamless, continuous and
   permanent insulation layer, 
• In horizontal and vertical applications, 
• Resistant to freeze-thaw cycle, 
• Aging resistance is high, provides permanent water
   impermeability even after many years, 
• Can be used in areas affected by movement and vibration, 
• Water based solvent free and environment friendly. 



CB1-W1-C2A-R1

®MULTIPLUS

2K FS542
Çimento ve Polimer Modifiyeli, Bitüm-Kauçuk Esaslı, İki Komponentli, Esnek
Su Yalıtımı Malzemesi

Çimento ve Polimer modifiyeli, bitüm-kauçuk esaslı, iki komponentli,

solvent içermeyen çevre dostu, fırça, mala veya püskürtme makinesi ile

uygulanabilen çiçeklik, istinad duvarları, temel ve perde beton su 

yalıtımda mükemmel detay çözen esnek su yalıtım malzemesidir.

Cement and polymer Modified, Bitumen-Rubber Based, Two Component, Elastic
Waterproofing Material 

®
MULTIPLUS  2K FS542 is cement and polymer modified, bitumen-

rubber based, two component, solvent-free, elastic waterproofing

material with crack bridging feature. 

+A2



®MULTIPLUS

2K FS 542

KULLANIM YERLERİ
• İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey
   uygulamalarda pozitif yönden,
• Toprak altında kalan ve sürekli su ile
   teması olan betonarme yüzeylerde,
• Temel, perde duvarı gibi yüzeylerde,
• İstinat duvarlarında,
• Çiçekliklerin yalıtımında,
• Balkon ve terasların yüzey sularına karşı
   yalıtımında (üzeri korunmak şartı ile)
• Bodrum ve benzeri yeraltı yapılarında,
• Betonun yeraltından gelen su ve
   mikroorganizmalara karşı korunmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

CB1 - W1 - C2A - R1

1

ADVANTAGES 
• Easy and fast to apply, 
• Apply with brush, trowel or spraying machine, 
• Creates a joint less, permanent, moisture-proof coating, 
• Has crack bridging feature, 
• It can be applied on lightly moist and dry surfaces, 
• Long lasting, resistant to water, weak acids and
   some salt solutions, 
• Creates a seamless, continuous and permanent
   insulation layer, 
• In horizontal and vertical applications, 
• Resistant to freeze-thaw cycle, 
• Aging resistance is high, provides permanent water
   impermeability even after many years, 
• Can be used in areas affected by movement and vibration, 
• Water based solvent free and environment friendly. 

FIELDS of APPLICATION 
• Indoors and outdoors, horizontal and vertical
   applications from the positive direction, 
• Reinforced concrete surfaces that are exposed
   to soil and under continuous water, 
• On surfaces like foundation and curtain walls, 
• On retaining walls, 
• In flowerpot insulation, 
• Insulation against surface waters of balconies
   and terraces (with the condition being coated) 
• In basements and similar underground structures, 
• Protection of concrete against water and
   microorganisms from underground. 

• Kolay ve hızlı uygulanır,
• Fırça, mala veya püskürtme makinası ile uygulanır,
• Eksiz, kalıcı ve nem geçirmeyen bir kaplama oluşturur,
• Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir,
• Hafif nemli ve kuru yüzeylerde uygulanabilir,
• Uzun ömürlüdür, suya, zayıf asitlere ve bazı
   tuz çözeltilerine karşı dayanıklıdır,
• Derzsiz, kesintisiz ve kalıcı bir yalıtım katmanı oluşturur,
• Yatay ve düşey uygulamalarda,
• Donma- çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır,
• Yaşlanma direnci yüksektir, yıllar sonra bile kalıcı
   su geçirimsizlik sağlar,
• Hareket ve titreşimden etkilenen alanlarda kullanılabilir,
• Su bazlıdır, solvent içermez ve çere dostudur.



CB2-W2A-C2A

®
MULTIPLUS

FS540 PLUS
Bitüm-Kauçuk Esaslı, Tek Komponentli, Çatlak Köprüleme Özelliğine Sahip, 
Esnek Su Yalıtım Malzemesi

Bitüm-kauçuk esaslı, tek komponentli, su bazlı, uzun ömürlü, 

mükemmel çatlak köprüleme özelliğine sahip, yaşlanma direnci

yüksek suya zayıf asitlere ve bazı tuz çözeltilerine karşı dayanıklı

esnek su yalıtım malzemesidir.

Bitumen-Rubber Based, One Component, Crack Bridging Elastic 
Waterproofing Material 

®
MULTIPLUS  FS 540 PLUS is bitumen-rubber based, one-component,

solvent-free, ready-to-use, crack-bridging, elastic waterproofing material. 

+A2



®MULTIPLUS

FS540 PLUS

KULLANIM YERLERİ
• İç ve dış mekânlarda, düşey uygulamalarda
   pozitif yönden,
• Toprak altında kalan ve sürekli su ile teması
   olan betonarme yüzeylerde,
• Temel, perde duvarı gibi yüzeylerde,
• İstinat duvarlarında,
• Bodrum ve benzeri yeraltı yapılarında,
• Betonun yeraltından gelen su ve
   mikroorganizmalara karşı korunmasında,
• Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI
• Kolay ve hızlı uygulanır,
• Fırça, mala ve püskürtme makinası ile uygulanır,
• Eksiz, kalıcı; nem ve su geçirmeyen bir kaplama oluşturur,
• Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir,
• Hafif nemli ve kuru yüzeylerde uygulanabilir,
• Uzun ömürlüdür, suya, zayıf asitlere ve bazı tuz
   çözeltilerine karşı dayanıklıdır,
• Donma- çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır,
• Yaşlanma direnci yüksektir, yıllar sonra bile kalıcı
   su geçirimsizlik sağlar,
• Hareket ve titreşimden etkilenen alanlarda kullanılabilir,
• Su bazlıdır, solvent içermez ve çevre dostudur.

CB2 - W2A - C2A

2

FIELDS of APPLICATION 
• Indoors and outdoors, horizontal and vertical
   applications from the positive direction, 
• Reinforced concrete surfaces that are exposed
   to soil and under continuous water, 
• On surfaces like foundation and curtain walls, 
• On retaining walls, 
• In basements and similar underground structures, 
• Protection of concrete against water and
   microorganisms from underground, 
• Used for bonding heat insulation plates. 

ADVANTAGES 
• Easy and fast to apply, 
• Applied with brush, trowel and spraying machine, 
• Creates a joint less, continuous and permanent
   insulation layer, 
• Has crack bridging feature, 
• Can be applied on slightly damp and dry surfaces, 
• Long lasting, resistant to water, weak acids and
   some salt solutions, 
• Resistant to freeze-thaw cycle 
• Aging resistance is high, provides permanent water
   impermeability even after many years, 
• Can be used in areas affected by motion and vibration, 
• Water-based, solvent-free and environmentally friendly. 



CB1-W1-C1

®MULTIPLUS

FS540
Bitüm-Kauçuk Esaslı, Tek Komponentli, Çatlak Köprüleme Özelliğine Sahip,
Su Yalıtım Malzemesi

Bitüm-kauçuk esaslı, tek komponentli, hafif nemli ve kuru 

yüzeylere uygulanabilen su bazlı, betonun yeraltından

gelen su ve mikroorganizmalara karşı korunmasında

kullanılan uzun ömürlü esnek bir yalıtım malzemesidir.

Bitumen-Rubber Based, One Component, Elastic Waterproofing Material 

®
MULTIPLUS  FS 540 is bitumen-rubber based, one-component, 

solvent-free, ready-to-use, crack-bridging elastic waterproofing

material. 

+A2



®MULTIPLUS

FS540

KULLANIM YERLERİ
• İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey
   uygulamalarda pozitif yönden,
• Toprak altında kalan ve sürekli su ile teması
   olan betonarme yüzeylerde,
• Temel, perde duvarı gibi yüzeylerde,
• İstinat duvarlarında,
• Bodrum ve benzeri yeraltı yapılarında,
• Betonun yeraltından gelen su ve
   mikroorganizmalara karşı korunmasında,
• Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI
• Kolay ve hızlı uygulanır,
• Hafif nemli ve kuru yüzeylerde uygulanabilir,
• Uzun ömürlüdür, suya, zayıf asitlere ve bazı
   tuz çözeltilerine karşı dayanıklıdır,
• Derzsiz, kesintisiz ve kalıcı bir yalıtım katmanı oluşturur,
• Yatay uygulamalarda buhar kesici katman olarak kullanılabilir,
• Donma -Çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır.
• Su bazlıdır, solvent içermez ve çevre dostudur.

CB1 - W1 - C1

1

FIELDS of APPLICATION 
• Indoors and outdoors, horizontal and vertical
   applications from the positive direction, 
• Reinforced concrete surfaces that are exposed to
   soil and under continuous water, 
• On surfaces like foundation and curtain walls, 
• On retaining walls, 
• In basements and similar underground structures, 
• Protection of concrete against water and
   microorganisms from underground, 
• Used for bonding heat insulation plates. 

ADVANTAGES 
• Easy and fast to apply, 
• Solvent free, 
• Can be applied on slightly damp and dry surfaces, 
• Long lasting, resistant to water, weak acids and
   some salt solutions, 
• Creates a joint less, continuous and permanent
   insulation layer, 
• Can be used as a steam cutter layer in horizontal applications, 
• Resistant to freeze-thaw cycle 
• Water-based, solvent-free and environmentally friendly. 



Komponent Sayısı  / Component Number

Malzemenin Yapısı /  Structure of the Material

Renk /  Colour            

Yoğunluk /        Density

Katı Madde Oranı   /  Solids by Percentage

Statik Çatlak Köprüleme TS EN 15812 

Static Crack Bridging TS EN 15812

Kopma Uzaması DIN ISO 527 
 Elongation at Break DIN ISO 527

Uzamada geri kazanım ASTM D 412
 Recovery After Elongation ASTM D 412

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı
 Application Surface Temperature           

Servis Sıcaklığı /  Service Temperature

Dokunma Kürü Süresi /  Touch Cure Time   

Su ile Temas    /  First Contact with Water

Kürlenme Süresi    /  Cures in 

Yaya Trafiği    /  Pedestrian Traffic

Nihai Kürlenme /  Fully Cures in    

2

Polimer- Bitüm Kauçuk / Polymer-Bitumen Rubber

Koyu kahve, siyah / Dark Brown, Black

1,02 kg/lt

% 62

≥4 mm

≥ % 2000

% 90

+5°C +40°C

-30°C +90°C

Hemen / Immediately

Hemen / Immediately

1 saat / 1 hour

3 saat / 3 hour

7 gün / 7 days

1

Polimer- Bitüm Kauçuk / Polymer-Bitumen Rubber

1,20 kg/lt

% 72

≥4 mm

≥ % 1500

% 80

+5°C +30°C

-20°C +80°C

1 saat / 1 hour

24 saat / 24 hour

8 saat / 8 hour

24 saat / 24 hour

7 gün / 7 days

1

Polimer- Bitüm Kauçuk / Polymer-Bitumen Rubber

Koyu kahve, siyah / Dark Brown, Black

1,25 kg/lt

% 70

≥4 mm

≥ % 2000

% 80

+5°C +30°C

-20°C +80°C

1 saat / 1 hour

24 saat / 24 hour

8 saat / 8 hour

24 saat / 24 hour

7 gün / 7 days

DUALGUM

REACTIVE

DUALGUM

1k spray

DUALGUM

1K

Koyu kahve, siyah / Dark Brown, Black



Komponent Sayısı  / Component Number

Malzemenin Yapısı /  Structure of the Material

Renk /             Colour 

Yoğunluk /        Density

Katı Madde Oranı   /  Solids by Percentage

Statik Çatlak Köprüleme TS EN 15812 

Static Crack Bridging TS EN 15812

Servis Sıcaklığı /  Service Temperature

Dokunma Kürü Süresi /  Touch Cure Time   

Su ile Temas    /  First Contact with Water

Kürlenme Süresi    /  Cures in 

Nihai Kürlenme /  Fully Cures in    

2

Polimer - Bitüm Kauçuk
Polymer - Bitumen Rubber

Koyu kahve, siyah 
Dark Brown, Black

1

Polimer- Bitüm Kauçuk
Polymer-Bitumen Rubber

1

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı

Application Surface Temperature  

2k fs 542

plus fiber

2k fs 542

fs 540

plus

fs 540

1,05 kg/lt

% 73

≥2 mm

+5°C +30°C

-20°C +80°C

1 Saat / 1 hours

24 Saat / 8 hours

24 saat / 24 hours

28 gün / 28 day

1,08 kg/lt

% 74

≥1 mm

+5°C +30°C

-20°C +80°C

1 Saat / 1 hours

24 saat / 24 hours

24 saat / 24 hours

28 gün / 28 day

 / Bitumen RubberBitüm Kauçuk

1,18 kg/lt

% 75

2 mm

+5°C +30°C

-20°C +80°C

1 Saat / 1 hours

48 Saat / 48 hours

28 gün / 28 day

2

Bitüm Kauçuk / Bitumen Rubber

1,20 kg/lt

% 74

1 mm

+5°C +30°C

-20°C +80°C

1 Saat / 1 hours

28 gün / 28 day

Koyu kahve, siyah 
Dark Brown, Black

Koyu kahve, siyah 
Dark Brown, Black

Koyu kahve, siyah 
Dark Brown, Black

48 Saat / 48 hours

24 saat / 24 hours 24 saat / 24 hours



%100 Su Yalıtımı
100% Waterproofing

Hızlı Kürlenme
Fast Curing

Eksiz Uygulama
Seemless/ broad

application

Mükemmel Yapışma
Excellent Adhesion

Kolay Uygulama
Easy Application

Yaya Trafiğine Uygun
Avaiable for Pedestrian

Traffic

Yüksek Basınç Dayanımı
High Pressure Resistance

Her Türlü Yüzeye
Mükemmel Yapışma

Adheres to Any Surface

Kimyasal Mekanik Dayanımı
Chemical/Mechanical Resistance

Hava Koşullarına Dirençli
Resistance to Climate Conditions

Yüksek Sıcaklığa Dayanım
Resistance to High Temperatures

Korozyon, Küf ve 
Aşınma Direnci Yüksek
Corrosion, Molt and
Abrasion Strength

Çatlak Köprüleme
Crack Birdging

Kopma Uzaması
Elongation at Break

Kendini Tamir Etme Özelliği
Self-Repair Feature



1

2

3
4

5

6

7
89 

10 

1- BLOKAJ / BLOCKAGE
2- GROBETON / LEAN CONCRETE
3- NON-WOVEN ÖRTÜ / NON-WOVEN FABRIC
4- FOX MULTIPLUS DUALGUM
5- POLİETİLEN ÖRTÜ / POLYHLENE CLOAK

6- KORUMA BETONU / PROTECTIVE CONCRETE
7- RADYE TEMEL / RAFT FOUNDATION
8- ÇAKIL TABAKASI / LAYER of GRAVEL
9- DRENAJ BORUSU ve KEÇESİ / 
10- STABİLİZE DOLGU / STABILIZATION FILLING

DUALGUM İLE TEMEL ALTI SU YALITIMI
FOUNDATION WATERPROOFING WITH DUALGUM

1

3 4

5

6

7

8

9

1- PERDE BETON / SUSTAINING WALL
2- FOX MULTIPLUS DUALGUM ASTAR KATI / PRIMER LAYER
3- FOX MULTIPLUS DUALGUM 
4- EPS 3 cm 16 kg/m³
5- DRENAJ LEVHASI / DRAIN SHIELD

6- BİNA ÖRGÜ DUVARI / BUILDING WALL
7- SU BASMAN (GİYDİRME DUVARI) /
     BASEMENT WALL
8- STABİLİZE DOLGU / STABILIZATION FILLING
9- KALDIRIM BETONU / PAVEMENT CONCRETE

DUALGUM İLE PERDE SU YALITIMI
SUSTAINING WALL WATERPROOFING DUALGUM

2

1- BETONARME / CONCRETE
2- FOX MORTAR FC188 T (PAH) / (BEVEL)
3- FOX MULTIPLUS® DUALGUM ASTAR / PRIMER
4- FOX MULTIPLUS® DUALGUM
5- POLİETİLEN ÖRTÜ /  POLYHLENE CLOAK

6- KORUMA ŞAPI / PROTECTIVE SCREED
7- FOX INNO-FIX SERİSİ SERAMİK YAPIŞTIRICI
     FOX INNO-FIX SERIES CERAMIC ADHESIVE
8- SERAMİK / CERAMIC

DUALGUM İLE TERAS SERAMİK ALTI SU YALITIMI
TERRACE WATERPROOFING UNDER CERAMICS WITH DUALGUM

1

2

5
6

7
8

4
3

4- FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE 
5- FOX WATERPROF® FS 100 ELYAFLI ASTAR / 
    FIBERED PRIMER
6- FOX WATERPROF® FS 100 ELYAFLI / FIBERED

1- TAŞIYICI SİSTEM / CARRIER SYSTEM
2- TRAPEZ METAL ÖRTÜ / TRAPEZOID METAL ROOFING
3- FOX MULTIPLUS® DUALGUM REACTIVE ASTAR / PRIMER

1

2

3

4

5

TRAPEZ ÇATI SU YALITIMI DUALGUM REACTIVE
INDUSTRIAL ROOF WATERPROOFING WITH DUALGUM REACTIVE

6

®  
MULTIPLUS SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

SÜREKLİ VE RADYE TEMEL SU YALITIM DETAYI
CONTINUOUS and RAFT FOUNDATION WATERPROOFING DETAIL

1. AŞAMA / 

2. AŞAMA / 2  STEP

DRAIN PIPE AND CLOAK 

  / MOLDKALIP

1.AŞAMA / 1�� STEP
FOX DUALGUM REACTIVE
(SU YALITIMI / 
 WATERPROOFING)

FOX FABRIC 
NONWOVEN

TAŞIYICI ÖRTÜ

GROBETON
RAFT CONCRETE

BLOKAJ / BLOCKAGE

DRENAJ 
DRAINAGE

SIKIŞTIRILMIŞ TOPRAK
PRESSURED SOIL

1   STEPst

st

DOLGU / FILLING

2.AŞAMA / 2�� STEP
FOX DUALGUM REACTİVE
SU YALITIMI / WATERPROOFING

1 AŞAMA / st1  STEP
FOX DUALGUM REACTIVE
(SU YALITIMI / WATERPROOFING)

TAŞIYICI ÖRTÜ
FOX FABRIC NONWOVEN

AMPATMAN  
ENCASEMENT

GROBETON
RAFT CONCRETE

BLOKAJ / BLOCKAGE

SIKIŞTIRILMIŞ TOPRAK
PRESSURED SOIL

KORUMA BETONU
PROTECTION CONCRETE

FOX MORTAR FC 188 T
KÖŞE PAHI / 
CORNER BEVEL

PERDE
SUSTAINING WALL

DRENAJ 
DRAINAGE



AQUARIUM

ANTALYA

12.500 m²

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE

ÇORUM MERKEZ

DEVLET HASTANESİ

ÇORUM

60.000 m²

KRİSTAL ENDÜSTRİ

ANTALYA

13.000 m²

ROYAL ADEM & EVE

HOTEL

ANTALYA

60.000 m²

UĞUR KOLEJİ

ANTALYA

3.900 m²

ANTALYA ADLİYESİ

ANTALYA

15.000 m²

ROYAL HOLIDAY

PALACE

ANTALYA

50.000 m²

HILTON DALAMAN

MUĞLA

80.000 m²

CALISTA LUXURY

RESORT BELEK

ANTALYA

60.000 m²

KERVANSARAY LARA

ANTALYA

40.000 m²

DELPHIN BOTANIK

EXCLUSIVE LARA

ANTALYA

150.000 m²

ROYAL SEGINUS

ANTALYA

40.000 m²

MAX ROYAL SORGUN

ANTALYA

25.000 m²

VOQUE OTEL

ANTALYA

50.000 m²

KEPEZ BELEDİYESİ 

YÜZME HAVUZU

ANTALYA

4.000 m²

B
A

Z
I

REFERANSLARIMIZ...

O
U

R

REFERENCES...

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE

PROJE ADI
 PROJECT NAME

PROJE MEVKİ
PLACE

PROJE METRAJI
SIZE



®



www.foxbau.com

www.kosgeb.gov.tr

EMEK MEDYA MATBAACILIK 

Basım Yeri

ANTALYA

1000 Adet Basılmıştır.

Basım Tarihi: 2017
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