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Acid Stain, doğal taşın nüanslarına veya hava koşullarından 
aşınmış bir kaplamanın eski görünümüne çok benzeyen değişken, 
zıt veya yarı saydam etkiler yaratır. Sonuç, her yüzey için benzersizdir. 
Zemin standart görünümünü kaybederek zengin ve doğal bir görünüme bürünür.

ÖZGÜN VE SINIRSIZ



Acid Stain is based on the nuances of natural stone 
or of a weather-worn coating variable, contrasting, 

very similar to its old appearance or creates translucent 
effects. The result is every surface is unique. The oor loses 

its standard appearance, it gives rich and natural look.

UNIQUE AND LIMITLESS



Corten effect



• Mağaza
• Showroom
• Os
• Restaurant
• Kafe
• Otel
• Konutlarda
• Müze 
• Galeriler
• Alışveriş Merkezleri

KULLANIM YERLERİ

• Shopping center
• Showroom
• Ofce
• Restaurant
• Cafe
• Hotel
• In residences
• Museum
• Galleries
• Shopping malls

FIELDS OF APPLICATION





• İç ve dış mekanlarda kullanılır.
• Ortama sürekli, yekpare bir 
   görünüm kazandırır.
• Her yüzeye uygulanabilir.
• Su geçirimsizdir.
• Farklı renk seçenekleri vardır.
• Uzun ömürlüdür.

AVANTAJLAR

• It can be use indoors and outdoors.
• It gives continuous, monolithic
   appearance.
• It can be applied to any surface.
• It is waterproof.
• There are innite array of colours.
• It is long lasting.

PERFECT 
  ADVANTAGES

EŞSİZ VE 
MODERNDİR

UNIQUE AND 
        MODERN



A
C

I
D

 
S

T
A

I
N









Acid Stain ile 
her kat benzersiz bir 

sanat eseridir



With Acid Stain, 
each layer is a unique

masterpiece



acid stain

AMBER BROWN

EBONYTERRACOTA

TURQUOİSE AQUAMARİNE



*Yukarıdaki performans özellikleri alttaki kaplamaya bağlı olarak değişiklik gösterir.
*The above performance characteristics may vary depending on the underlying coating.

İç Mekan Hava Kalitesi
Indoor Air Quality

Suya ve Buhara Karşı Dayanıklı
Resistance to Water and Steam

 

Darbe Dayanımı
Impact Resistance 

Termal Direnç ve Isı Geçirgenliği
Thermal Resistance and Conductivity

Yangın Dayanımı
Resistance to Fire

 
Yüksek Kimyasal Dayanım
High Chemical Resistance

Tüm Yüzeylere Yüksek Yapışma 
Mukavemeti
High Adhesive Resistance to Every 
Surface

Çatlak Köprüleme Özelliği
Crack Bridging Feature 

Yüksek Aşınma Dayanımı
High Abrasion Resistance 

Yüzey Sertliği
Surface Hardness

Kaymaz Yüzey Özelliği
Non-Slip Feature 

Kolay Uygulama
Quick to Apply



Yatay, Düşey, İç ve Dış Mekanlarda Her Türlü Yüzeye Uygulanabilen 
UV Dayanımlı, Dekoratif Kaplama Sistemi

It is a coating system that can applied horizontally and vertically, also indoors and 
outdoors UV resistant, Decorative Coating System
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Yukarıdaki katmanlar ve katmalarda belirtilen ürünler standart şartlar ve beton yüzeyler için verilmiştir. Standart şartlar dışındaki durumlarda ve farklı yüzeylerde sistem detayları ve ayrıntılı bilgi 

için teknik servisimize başvurunuz.

The layers and the products specied in the layers above are given for standard conditions and concrete surface. Please contact our technical service for system details and detailed information 

in cases other than standard and surfaces conditions.

Renklendirme
Coloration FOX ALPHA-STAIN FF910

Eski betonu ya da yeni uygulanmış çimento esaslı 
kaplamayı renklendirmek için kullanılan, betonun 
içinde bulunan alkali kimyasallar ile reaksiyona giren, 
çimento esaslı yüzeyin derinine işleyerek yüzeyden 
soyulmayan, solmayan asit çözeltisidir. 

Used for coloring cement based coating of the old 
concrete or freshly applied concrete, it reacts with the 
alkali chemicals inside the concrete, does not peel 
off from the surface by penetrating deep into the 
cement-based surface, unfading acid solution.

2 Nötralize
Nuetralization

FOX ACIDSTAIN NEUTRALIZER 
FF911

Concentrated product used to balance the alkalinity 
level of concrete and ensures optimum pH level of 
7-10. During the normal washing process, reactive 
acid is applied before and after use of the acid stains. 
The liquid formulation provides a fast and powerful 
effect to neutralize acid residues.
It is highly recommended to use to protect the oor 
when dark spots (EBONY, BROWN, AMBER etc.) are 
used. 

1

Betonun alkalinite seviyesini dengelemek için kullanılan 
konsantre bir üründür ve optimum 7-10 pH seviyesine 
ulaşılmasını sağlar. Normalde yıkama işlemi sırasında, 
reaktif asit lekelerin kullanımından önce ve sonra 
uygulanır. Sıvı formülasyon, asit kalıntılarını nötralize 
etmek için hızlı ve güçlü bir etki sağlar.
Koyu lekeler kullanıldığında (EBONY, KAHVERENGİ, 
AMBER vb.) zemini korumak için kullanılması şiddetle 
tavsiye edilir. 

3
Son Kat
Topcoat FOX ALPHACOAT FF900

Her türlü beton, yapay ve doğal taş yüzeyin 
korunmasında ve parlatılmasında kullanılan özel 
katkılarla formüle edilmiş, akrilik reçine esaslı bir 
malzemedir. Doğal görünümlü, renkli asit (stain), 
prekast koruma veya yüzey sertleştirici işlemi 
uygulanmış beton yüzeyin bünyesine nüfuz ederek kür 
vazifesi gören, uzun süreli koruma, tozumazlık, 
yüzey direnci sağlayan son kat kaplama 

Acrylic resin based material formulated with special 
additives used in the protection and polishing of all 
kinds of concrete, articial and natural stone surfaces. 
It is a top coat coating that provides a long-lasting 
protection, dust-free, surface resistance and aesthetic 
appearance, penetrating into the surface of any
surface with natural appearance, coloured acid (stain), 
precast protection or surface hardener treatment.

Renklendirme
Coloration FOX ALPHA-STAIN FF910

Eski betonu ya da yeni uygulanmış çimento esaslı 
kaplamayı renklendirmek için kullanılan, betonun 
içinde bulunan alkali kimyasallar ile reaksiyona giren, 
çimento esaslı yüzeyin derinine işleyerek yüzeyden 
soyulmayan, solmayan asit çözeltisidir. 

Used for coloring cement based coating of the old 
concrete or freshly applied concrete, it reacts with the 
alkali chemicals inside the concrete, does not peel 
off from the surface by penetrating deep into the 
cement-based surface, unfading acid solution.

2 Nötralize
Nuetralization FOX ACIDSTAIN NEUTRALIZER 

FF911

Concentrated product used to balance the alkalinity 
level of concrete and ensures optimum pH level of 
7-10. During the normal washing process, reactive 
acid is applied before and after use of the acid stains. 
The liquid formulation provides a fast and powerful 
effect to neutralize acid residues.
It is highly recommended to use to protect the oor 
when dark spots (EBONY, BROWN, AMBER etc.) are 
used. 

1

Betonun alkalinite seviyesini dengelemek için kullanılan 
konsantre bir üründür ve optimum 7-10 pH seviyesine 
ulaşılmasını sağlar. Normalde yıkama işlemi sırasında, 
reaktif asit lekelerin kullanımından önce ve sonra 
uygulanır. Sıvı formülasyon, asit kalıntılarını nötralize 
etmek için hızlı ve güçlü bir etki sağlar.
Koyu lekeler kullanıldığında (EBONY, KAHVERENGİ, 
AMBER vb.) zemini korumak için kullanılması şiddetle 
tavsiye edilir. 

3
Son Kat
Topcoat FOX DOMINO® AC PRIMER FD790

Her türlü beton zeminlerin tozumasının önlenmesinde, 
parlak görünüm kazanmasının sağlanmasında 
kullanılan akrilik esaslı koruyucu malzeme.

Acrylic-based protective material used to prevent 
dusting of all kinds of concrete oors and to provide 
gloss appearance.
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