
PURathANE

® 
COMFORT





ÖZGÜNLÜK
A

U
T

H
E

N
T

IC
IT

Y ESTETİK BÜTÜNLÜK
A

E
ST

H
E

TI
C

 IN
TE

G
R

IT
Y UYUMLULUK

C
O

M
PA

T
IB

IL
IT

Y TASARIM SÜREKLİLİĞİ
D

E
SI

G
N

 C
O

N
TI

N
U

IT
Y ETKİLEŞİM

IN
T

E
R

A
C

T
IO

N

ÖZGÜNLÜK
A

U
T

H
E

N
T

IC
IT

YESTETİK BÜTÜNLÜK
A

E
STH

E
TIC

 IN
TE

G
R

ITYUYUMLULUK
C

O
M

PA
T

IB
IL

IT
YTASARIM SÜREKLİLİĞİ

D
E

SIG
N

 C
O

N
TIN

U
ITYETKİLEŞİM

IN
T

E
R

A
C

T
IO

N

P
U
R
a
t
h
A
N
E

®
 

C
O

M
F
O

R
T





Poliüretan esaslı, sesi emebilen, çatlak örtme 
yeteneğine sahip, yüksek aşınma dayanımına sahip, 
esnek, temizlenmesi kolay, hijyenik, self levelling, 
sararma yapmayan, UV dayanımlı zemin kaplama 
sistemi.
Polyurethane-based, self-leveling oor coating 
system with a smooth surface, capable of covering 
cracks, easy to clean, hygienic, used for oors 
exposed to mechanical and chemical effects.

ESNEK
RENKLİ

DAYANIKLI



Your designs, your colours...
Sizin tasarımlarınız, sizin renkleriniz...



Fields of Application
• Warehouses
• Laboratories
• Airports
• Chemical and Pharmaceutical Industry
• Shopping Centers and Supermarkets
• Exhibition and Fair Areas
• Stores and Showrooms
• Hotels and Schools
• Hospitals and Nursing Homes
• Clinics
• Carparks and Garages
• Places that are desired to be hygienic and 
   antibacterial

Kullanım Yerleri
• Depolar
• Laboratuvarlar
• Havaalanları
• Kimya ve İlaç Endüstrisi
• Alışveriş Merkezleri ve Süpermarketler
• Sergi ve Fuar Alanları
• Mağaza ve Showroomlar
• Oteller ve Okullar
• Hastane ve Huzurevleri
• Muayenehaneler
• Otopark ve Garajlar
• Hijyenik ve antibakteriyel olması istenen mekanlar





Hygienic areas...
Hijyenik alanlar...





Avantajları
• Esnektir, aşınmaya karşı dirençlidir.
• Çatlak örtme yeteneğine sahiptir. (1-3 mm)
• Mükemmel kimyasal dayanıma sahiptir.
• Parlak / Mat son kat kaplama elde edilir.
• Bakım ve temizliği kolaydır.
• Hijyenik ortamlar sağlar.
• Sterilize etmesi kolaydır.
• Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.
• Sesi absorbe (uygulama kalınlığına bağlı olarak 4 db) eder.
• Yaya traği esnasında oluşan topuk seslerini engeller.
• Sıvı geçirimsizdir.
• Uçucu organik madde (VOC-solvent) içermez.
• Eksiz bitirme (mevcut yapısal derzler haricinde) mümkündür.

Advantages
• It is exible, resistant to abrasion.
• It has crack bridging ability. (1-3mm)
• It has excellent chemical resistance.
• Gloss / Matte top coat is obtained.
• It is easy to maintain and clean.
• Provides hygienic environments.
• It is easy to sterilize.
• It doesn’t allow the formation of bacteria on nished surface
• Absorbs the sound (4 db depending on the thickness).
• Prevents heel sounds that occur during pedestrian trafc.
• It is liquid impermeable.
• It does not contain volatile organic matter (VOC-solvent).
• Jointless nish (excluding existing structural joints) is possible.



KONFORLU
ÖZGÜN
ESTETİK



AESTHETIC
ORIGINAL

COMFORTABLE
Yüzeye esneklik katan yapısı ve her renkte, istenilen kalınlıkta, yekpare, zeminden duvara, 
envai çeşit uygulama imkanı ile eşsiz poliüretan zemin kaplamaları...
Unique polyurethane oor coatings with the desired thickness, monolithic, horizontal and 
vertical application in every colour thanks to its structure 
which adds exibility to the surface...
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RAL 1004 RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1019

RAL 1034 RAL 2000 RAL 3016 RAL 3020 RAL 5012

RAL 5020 RAL 5023 RAL 5024 RAL 6000 RAL 6004

RAL 6011 RAL 6018 RAL 6021 RAL 6032 RAL 6034

RAL 7000 RAL 7004 RAL 7011 RAL 7012 RAL 7015

RAL 7030 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7036 RAL 7037



Bu araştırma oda sıcaklığında yapılmıştır. Yüksek sıcaklık değerleri ve/veya kimyasalların karışımları 
kimyasal dayanıklılığı etkileyebilir. Kimyasalların etkisi ile renk değişikliği olabilir. Yüzey kimyasala maruz 
kalır ise en fazla 1 saat içerinde temizlenmelidir. (+) Kullanılması tavsiye edilir. (+-) Kullanılması Koşullu 
tavsiye edilir. (-) Kullanılmamalıdır.

Kimyasal Dayanım / Chemical Resistance

This research was done at room temperature. High temperature values and / or mixtures of chemicals can 
affect chemical resistance. Color change may occur due to the effects of chemicals. If the surface is exposed to 
the chemical, it should be cleaned within a maximum of 1 hour. It is recommended to use (+). Conditional use 
(+ -) is recommended. (-) Should not be used.
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Bira (12 saat)
Beer (12 hour)

Süt
Milk

Sodyum Klorür %3-30
Sodium Chloride %3-30

Kırmızı Şarap (12 saat)
 Red Wine (12 hour) 

Ksilen (1 saat)
   Xylene (1 hour)

Zeytinyağı
Olive Oil

Paran
Parafn

Hint Yağı
Castor Oil

Su (9gün)
 Water (9 days)

Ayakkabı Cilası 
 Shoe Polish

Skydrol
 Skydrol

Ethanol (1saat)
Ethanol (1hour)

Amonyak (1saat)
Ammoniac (1hour)

Asetik Asit
 Acetic Acid

Mineral Yağ
Mineral Oil

Aseton (1 saat)

 Acetone (1 hour)

Isopropanol (1 saat) 
Isopropanol (1hour)

Süper Benzin (7 gün)
Super Benzene (7 days)

RAL 7044

RAL 7045 RAL 7046 RAL 7047 RAL 8000 RAL 9001

RAL 9002 RAL 9003 RAL 9004 RAL 9005 RAL 9010

RAL 9018

RAL 7038 RAL 7039 RAL 7040 RAL 7042

TÜM RAL RENKLERİ

ALL RAL COLOURS

Kaplama Rengi
Coating Colour

Tüm Ral Renkleri
All Ral Colours

Son Kat
Topcoat

Mat - Matte
Yarı Mat - Semi Matte

Parlak - Gloss



Varolan herhangi bir sert yüzeyi kaldırmadan
sadece kaplama ile yenileyin

Renovate any existing hard surface 
without removing, simply with the coating.

Son derece çekici, dekoratif ve 
pürüzsüz kaplamadır
Huge selection of shades and 
optical effects 

Kolay Uygulama
Quick to Apply

Suya ve Buhara Karşı Dayanıklı
Resistance to Water and Steam

Tüm Yüzeylere Yüksek Yapışma 
Mukavemeti
High Adhesive Resistance to Every 
Surface

Çatlak Köprüleme Özelliği
Crack Bridging Feature 

 
Yüksek Kimyasal Dayanım
High Chemical Resistance

Sesi absorbe eder. (uygulama 
kalınlığına bağlı olarak 4 db)
It absorbs the sounds. (4 db 
according to application thickness)  

Parlak / mat son kat kaplama 
elde edilir
It is achieved glossy / matte topcoat 
coating

Yangın Dayanımı
Resistance to Fire

Yüksek Aşınma Dayanımı
High Abrasion Resistance 

Kolay temizlenir
Easy to clean 

Termal Direnç ve Isı Geçirgenliği
Thermal Resistance and Conductivity

Solvent içermez
Does not include the solvent

Çeşitli renk seçenekleri ile farklı son 
bitişler elde edilir 
Innite colour possibilities with a 
variety of hand nished textures



Poliüretan esaslı, iki komponentli, solventsiz, kendiliğinden yayılan,
esnek, konforlu zeminler yaratmak için tasarlanmış, renkli zemin kaplama malzemesidir

Polyurethane based, two component, solvent free, self-levelling
exible, designed to create comfort oors, coloured basecoat

Astar
Primer

®FOX EPOTHANE  PRIMER
Epoksi esaslı, iki komponentli, düşük viskoziteli, 
solvent içermeyen, şeffaf astar seti

Epoxy based, two component, low viscosity, 
solvent free, transparent primer set

®FOX PURATHANE  BASECOAT 
COMFORT

Polyurethane Based, Two Component, Solvent Free, 
Self Levelling Coating

Poliüretan Esaslı, İki Komponentli, Solventsiz, 
Self Leveling Kaplama

3
Son Kat Kaplama
Topcoat

®FOX PURATHANE  TOPCOAT WB Poliüretan Esaslı, İki Komponentli, Su Bazlı, 
Son Kat Kaplama

Polyurethane Based, Two Component, Water Based, 
Topcoat

1

2
Kaplama
Coating

0,1 - 0,3 mm Kuvars Kumu
0,1 - 0,3 mm Quartz Sand

60-70 Afs Kuvars Kumu 60-70 Afs Quartz Sand

Yukarıdaki katmanlar ve katmalarda belirtilen ürünler standart şartlar için verilmiştir. Standart şartlar dışındaki durumlarda sistem detayları ve ayrıntılı bilgi için teknik servisimize başvurunuz.

The layers and the products specied in the layers above are given for standard conditions. Please contact our technical service for system details and detailed information in cases other than 

standard conditions.
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0,1 - 0,3 mm Kuvars Kumu
0,1 - 0,3 mm Quartz Sand

60-70 Afs Quartz Sand60-70 Afs Kuvars Kumu

1

2
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