
EMİCİ OLMAYAN YÜZEYLER

SERAMİK / TERRAZZO / MERMER

DOLGU VE DERZ DOLGUSU

Elmaslı Disk ile pürüzlendirme

Fox Fastmortar FC245

Kuruma Süresi 2-6 Saat

Fox Rocktop FF100

Fox Purathane Primer 1K

40/45 Afs Silis Kumu Serpme (1kg/m2)

Kuruma Süresi  16-24 Saat

 BETONAGE® KAPLAMA UYGULAMA DETAYLARI

EMİCİ YÜZEYLER EMİCİ YÜZEYLER YERDEN ISITMALI YÜZEYLER /

BETON / ŞAP (yüksek mukavemetli) ŞAP (düşük mukavemetli) ŞAP (düşük muk.) / YONGA-ALÇI LEVHA

EMPRENYE ASTAR ASTAR 

Fox Purathane Primer 1K (2 Kat) Fox Uniprimer FL555

Fox Uniprimer FL555  Bekleme Süresi (Katlar arası)  1-4 Saat Kuruma Süresi 1-3 Saat

Fox Uniprimer FL555

Kuruma Süresi  16-24 Saat YÜK AYRICI MEMBRAN

Fox Ceraplus FX112 Beyaz

Fox Decoupling Membran FF480

Kuruma Süresi  16-24 Saat

ASTAR 

ASTAR VE FİLE Fox Uniprimer FL555

Zımpara 40/60 kum Mesh + Vakum Kuruma Süresi 1-3 Saat

56 gr/m2 Alkalı Day. File

Nemlendime 

Kuruma Süresi 1-3 Saat

SELF LEVELING  opsiyonel

REÇİNE ASTAR KUMLAMA

Zımpara 40/60 kum Mesh + Vakum

BASECOAT  1.KAT 

Zımpara 40/60 kum Mesh + Vakum

Nemlendime 

Fox Betonage Basecoat BC + Domino Color WB

Kuruma Süresi  16-24 Saat

BASECOAT  2.KAT  opsiyonel

Zımpara 40/60 kum Mesh + Vakum

Kuruma Süresi  16-24 Saat

Fox Betonage Basecoat BC + Domino Color WB

Kuruma Süresi  16-24 Saat

FINISHCOAT  1.KAT 

Zımpara 40/60 kum Mesh + Vakum

Nemlendime 

Fox Betonage Basecoat BC + Domino Color WB

Kuruma Süresi  16-24 Saat

FINISHCOAT  2.KAT 

Zımpara 120 kum Mesh / Siyah Ped + Vakum

Nemlendime 

Fox Betonage Finishcoat FC + Domino Color WB

Kuruma Süresi  1-2 Saat

Zımpara Lamine Sünger 600 Kum 

SAELER / PRIMER

Zımpara 120 kum Mesh / Siyah Ped + Vakum

Fox Domino AC Sealer FD791

Kuruma Süresi  2-4 Saat

TOPCOAT / SON KAT

Fox Purathane Topcoat WB 2.Kat


