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FOX WATERPROF  

Fs105

FR- Matériau d'étanchéité élastique prêt à l'emploi appliqué 
sous la céramique des salles de bains et douches

NL- Op bas�s van elastomeerhars, gebru�ksklare, waterd�chte, 
flex�bele beschermlaag

DE- Gebrauchsfert�ge, wasserd�chte, flex�ble Abd�chtung auf 
Bas�s von Elastomerharz

EN- Ready-to-use elastic waterproofing for 
under ceramics, bathrooms and showers

1 - Anwendung Oberfläche/Toepassingoppervlak/Surface d'Application/
    Application Surface

® ère st2- FOX WATERPROF  FS105 1. Schicht/1e laag/1  couche/1  Layer 
® ère nd3- FOX WATERPROF  FS105 2. Schicht/2e laag/2  couche/2  Layer 

4- FOX TRIPLETAPE 120

5- Fox Inno-Fix Fliesenkleber/Tegellijm/Ciment Pour Céramique/Ceramic Adhesive
6- Fliesenverlegung/Keramische coating/Revêtement en Céramique/Ceramic Coating

EN 14891:2017 / DMO1P
EN 1504-2:2004 / 1.3, 2.2, 8.2

SYSTEMDETAILS/SYSTEEM DETAILS/
DÉTAILS DU SYSTÈME/SYSTEM DETAILS
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SYSTEMPRODUKTE
PRODUITS DU SYSTÈME

SYSTEEM PRODUCTEN
SYSTEM PRODUCTS

Antalya Factory
Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 7.Cadde 
No:6 Döşemealtı-Antalya/TÜRKİYE

Sakarya Factory
Kargalı Hanbaba OSB Mah. Organize Sanayi 
10. Sok. No:6 Sakarya-Hendek/TÜRKİYE

Diyarbakır Factory
Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21 
Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE

www.foxbau.com
Tel: +90 (242) 221 42 50
E-Posta: info@foxbau.com

FOX BUTIL-TAPE 100 FOX MONOTAPE 120/70 mm

FOX ALKALI-ISOLIERUNGS-ARMIERUNGSGITTER
FOX ALKALINE INSULATION GLASVEZEL GAAS

FOX FILET DE RENFORT ISOLANT ALKALIN-
FOX ALKALINE INSULATION REINFORCEMENT

Nemden
koruyunuz

Güneş ve ısıdan 
koruyunuz

Protect from
moisture

Protect from 
sun and heat

FOX MORTAR FC188 T
Hochfester Reparaturmörtel

Reparatiemortel met hoge sterkte
Mortier de Réparation à Résistance élevée

High strength repair mortar

FOX GROUT FC155
Fugenmörtel
Voegmortel

Mortier de coulis
Grout Mortar

FOX TRIPLETAPE 120
Alkalibeständiges Abdichtungsband - 
Alkalibestendige waterdichtingstape -

Ruban d'étanchéité résistant aux alcalis -
Alkali Resistant Insulating Tape

• Sous la céramique 
• À l'intérieur des ouvrages, appliqué verticalement et horizontalement,
• Dans les douches et les salles de bain qui ne sont pas exposées à de 
  l'eau sous pression.
• Zones humides

• Under ceramic,
• Indoors, vertical and horizontal applications,
• In showers and baths that are not exposed to pressurized water,
• In wet areas

• Unter Fliesen,
• Für innen-, Wand- und Boden Anwendungen,
• Für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmer, 
  Duschen im Wohnbau, in Hotels

• Onder keramische tegels
• Voor binnen-, wand- en vloertoepassingen,
• In vochtige ruimten met niet drukkend water in de woningbouw, zoals 
badkamer, douche of keuken, hotels, verzorgingshuizen en ziekenhuizen.

ANWENDUNGSBEREICH
LIEUX D'APPLICATION

GEBRUIKSPLAATSEN
FIELDS OF APPLICATION


