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Avantajları
• Zımparalanabilir.
• Yüksek kimyasal dayanım, kimyasal işlem gören su ve yüzme

havuzlarındaki derzlerin yalıtımı için uygundur.
• UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklıdır.
• Esnektir.
• Tuzlu su ve tatlı suya dayanıklıdır.
• Su geçirimsiz, bakteri ve küfe dayanıklıdır.
• - 40°C'de bile elastikiyetini korur.
• Sıcaklığa karşı yüksek dayanım, >60°C ulaşan ortamlarda

bile uygulamaya izin verir.
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PURSEAL PL PRIMER

Poliüretan Esaslı, Tek Komponentli,
Solventli, Esnek, Su Geçirimsiz,
Düşük Viskoziteli, Aderans
Arttırıcı, Çeşitli Güverte Yüzeyleri
İçin Alifatik Astar
Kullanım Yerleri
• Tik, Maun, Oregon Çamı, CLT, CTP

gibi ahşap yüzeyler,
• Alüminyum ve galvaniz çelikler,
• Beton yüzeyler,
• Parlak ve sırlı yüzeyler,
• Hafif gözenekli mermer, seramik,

granit yüzeyler,

PURSEAL PS600

Dikey ve Yatay Derzlerin Yalıtımı İçin
Geliştirilmiş, Poliüretan Esaslı,
Tiksotropik Dolgu Mastiği
Kullanım Yerleri
• Yatay ve düşey yapı derzlerinin yalıtımında,
• Çatı derelerinde,
• Prefabrik panellerde,
• Su tanklarında ve yüzme havuzlarında,
• Metal doğrama birleşimlerinde,

alüminyum pencere ve panellerde,
• Cam, ahşap, alçı panel, granit ve

mermer uygulamalarında derz dolgusu
ve yapıştırıcı olarak kullanılır.

PURSEAL aqua pl900

Tek Komponentli, UV Işınlarına Dayanımlı,
Poliüretan Esaslı, Zımparalanabilir,
Tiksotropik Güverte Armuz Dolgu Mastiği
Kullanım Yerleri
• Bot, Yat ve gemi inşaatlarında ahşap

güvertelerde derz dolgusu olarak kullanılır.
• Tik, Maun, Oregon Çamı, CLT, CTP gibi

yüzeylerde derz dolgusu olarak kullanılır.


