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PROCRETE

Yiiksek Performansli Zemin Kaplamalari

Farkl sektorlerdeki yatirimcilarin imalat proseslerine
yonelik zemin kaplama ihtiyaglari dogrultusunda spesifik
¢o6zUmler Greten PROCRETE® Yiiksek Performansli Zemin
Kaplama Sistemleri, PoliGiretan-Cimento bazl formali
sayesinde; agir trafige, kimyasal ve termal soklara
maruz kalacak zeminlerde hijyenik ve koruyucu

kaplama olusturur.
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OZEL GEREKSINIMLERINIZ iCIN ZEMINLER

PROCRETE®, 6zel olarak formiile edilmis poliliretan-cimento —T'_ '|rf
bazli formulii sayesinde farkli imalat ve depolama alanlarinda —

ozel isletme amaclarina yonelik yiiksek performansh zemin
kaplama sistemleri sunar.

PROCRETE® yiiksek performansli kaplama sistemleri; &zel
formili, hijyenik yapisi, yliksek mekanik ve kimyasal dayanimi,
disuk bakim maliyeti, yliksek durabilite ozellikleri ile beraber
endistriyel zemin kaplama alanlarinda diger konvansiyonel
sistemlere gore, global dlgekte yapi profesyonelleri tarafindan
tercih edilmektedir.

Danismanlik icin lGtfen
FOX Bau Yapi Kimyasallari
uzmanlari ile iletisime geciniz.

05321111 fox

@ Tiiketici Danisma Hatti ¢
K ................ 369



fo’

BAU PROFESSIONAL

YAPI KIMYASALLARI ~ Construction | Chemicals

GENEL SISTEM OZELLIKLERI

SICAKLIK DAYANIMI

-40/+130 °C’ ye varan farkli sicakliklardaki direkt
sivi/buhar etkileri altinda, stirekli tekrarlanan termal
soklara karsi formunu kaybetmez.

ASINMA DAYANIMI

Lastik tekerlekli ve gelik paletli arag trafigine, agir
statik ve dinamik yiiklere maruz kalan zeminlerde
son derece yiksek asinma dayanimi saglar.

KESINTISIZ UYGULAMA
Kaplamanin yekpare yapilmasi ve derz miktarinin
minimize edilmesi sonucu, zararli kimyasallarin
betonarme yapiya temas etmesine ve topraga
karismasina izin vermez.

KAYMAZLIK OZELLIGi VE GUVENLIK

Islak veya yag dokulmis ylizeylerde dahi kaymaz
zeminler elde edilir. Ortam 6zelliklerine bagh olarak
farkli kayma etkileri, seviye ve acilarina yonelik
sistemler olusturulabilir.

DARBE DAYANIMI
Agir cisimlerin carpma etkileri karsisinda ¢atlamaz,
cizilmez ve ezilerek ufalanmaz.

Builds Chemical Comfort

KIMYASAL DAYANIM

Konsantre inorganik ve organik asitlerden, alkaliler
ve solventlere kadar genis bir kimyasal madde
spektrumu karsisinda son derece dayaniklidir.

STANDARTLARA UYGUNLUK

PROCRETE® yiksek performansli zemin kaplama
sistemleri Amerika ve Avrupa standartlarina gore
gida ve ilag endistrisinde glivenle kullanilabilir.

TEMIZLIK VE HIJYEN

PROCRETE® kimyasal ve monolitik yapisi sayesinde
blinyesinde bakteri ve mantar Gremesine misait bir
ortam olusturmaz. Bu nedenle hijyen standartlarinin
en ylksek oldugu gida ve ilag endustrilerinde
guvenle kullanihr.

DUSUK BAKIM GiDERLERI

Gegirimsiz olmasi ve kimyasal dayaniminin yliksek
olmasi nedeniyle, endustride sikca uygulanan
basingli ve/veya kaynar suyla yikama, buhar
sterilizasyonu, CIP sistemleri gibi temizleme
islemlerine karsi dayaniklidir.
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PROCRETE® URUNLERI

PROCRETE® PRIMER

Poliliretan esasli reginelerin 6zel katki ve kimyasallar ile
modifikasyonu sonucu elde edilen endustriyel zeminler
icin 0zel olarak tasarlanmis, solvent icermeyen,
U¢ komponentli astar setidir.

PROCRETE® MF

Poliliretan esasli reginelerin 6zel katkilar ve kimyasallar ile
modifikasyonu sonucu elde edilen, ¢ komponentli
recineler ve 6zel dolgu ilavesi ile olusturulan, diizgilin
yuzey bitisli, mikemmel kimyasal, termal sok ve solvent
dayanimi olan endistriyel zemin kaplama trinuddr.

PROCRETE® MC

Poliliretan esash reginelerin 6zel katkilar ve kimyasallar ile
modifikasyonu sonucu elde edilen, ¢ komponentli
regineler ve 6zel dolgu ilavesi ile olusturulan, pliriizli- kaymaz
ylizeyli, miikemmel kimyasal, termal sok ve solvent dayanimi
olan endiistriyel zemin kaplama Griiniddar.




BAU PROFESSIONAL

YAPI KIMYASALLARI  Construction | Chemicals

PROCRETE® HF

Politiretan esasli recinelerin 6zel katkilar ve kimyasallar ile
modifikasyonu sonucu elde edilen, ic komponentli
recineler ve 6zel dolgu ilavesi ile olusturulan, islak ve kuru
ortamlarda kullanilmak icin tasarlanmis, kaymaz ylizeyli,
mikemmel kimyasal, termal sok ve solvent dayanimi olan
endustriyel zemin kaplama Grlintddir.

Builds Chemical Comfort

PROCRETE® TOPCOAT

Poliliretan esasl recinelerin 6zel katkilar ve kimyasallar ile
modifikasyonu sonucu elde edilen, iki komponentli, 1slak ve
kuru ortamlarda kullanilmak igin tasarlanmig, mikemmel
kimyasal, termal sok ve solvent dayanimi olan ylizey koruma
malzemesidir.

RENKLER

Kirmizi Sari

Yesil Gri

Turuncu
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PROCRETE® SiSTEM TABLOSU

Sistem Sistem Son Kat
Tanimi Tiirleri Kaplama

Yiiksek
Performansli| Procrete® Procrete® Procrete®
®
PR R e | Kaymaz | Primer MC MC
Ince Zemin | 0,30 kg/m? 0,70 kg/m? 0,50 kg/m?
Kaplama

Yiiksek 0,2-0,5 mm
Performansli| Procrete® Procrete® Kuvars Kumu | proerete®
Kaymaz Primer MC 0,7-1,2 mm mMC
Zemin | 0,30 kg/m? 0,80 kg/m? Kuvars Kumu | 9 00 kg/m?
Kaplama 5,00 kg/m?

PROCRETE®
8531 MC

Yiiksek

Performansl ® o
PROCRETE® Keniiginden P:,‘;f:;‘: Prolt\:,rltla:te
Yayilan
8240 MF Yaylan | 30 ke/m? T

Kaplama

Yiiksek Epothane®

Performansh | Pprj WA
PROCRETE®| Seramik Uzeri o%‘ﬁ;/mz 0,2-0,5 mm Procrete® Procrete®

Kendiliginden | ————| Kuvars Kumu Primer MF

8251MF | vaylan | 60-70AFS | 250kg/m? | 0,30 kg/m? 7,00 kg/m?
Zemin Kuvars Kumu
Kaplama 0,30 kg/mz

Yi.'lksek 012'015 mm
Performansl | Procrete® Kuvars Kumu | piocrete®
Ekstra Kaymaz| Primer 0,7-1,2 mm MC
Zemin 0,30 kg/m? Kuvars Kumu | 4 00 kg/m?
Kaplama 6,00 kg/m?

PROCRETE®
8571 MC

Yiiksek
PROCRETE®| Performansh Proc_:rete® Procrete®
8690 HE Mortar Primer HF
Zemin 0,30 kg/m? 18,00 kg/m?
Kaplama

Yiiksek 0,2-0,5 mm
Performansli | procrete® KwarsKumu | procrete®

PROCRETE®| Ekstra Kaymaz : i
85121 MC | Mortar Primer 0,7-12 mm MC

Zemin 0,30 kg/m? Kuvars Kumu | 1 00 kg/m?
Kaplama 5,00 kg/m?

1- Dolgu malzemesi miktari kullanilan Grinin tiketimine baglh olarak farkhhk gosterebilir.
2- PROCRETE® 8531 MC, PROCRETE® 8571 MC, PROCRETE® 85121 MC Sistemlerde
dolguya bagli olarak iki farkl kaymaz ytizey elde edilebilir.
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PROCRETE® SISTEM COZUMLERI

PROCRETE® 8510 MC

Yiiksek Performansli Kaymaz ince Zemin Kaplama Sistemi

Poliliretan esasli reginelerin 6zel katki ve kimyasallar
ile modifikasyonu sonucu elde edilen, kaymaz yiizeyli, (3)
Islak ve kuru ortamlarda kullanilmak icin tasarlanmis,
mikemmel kimyasal ve solvent dayanimi olan ince
politiretan beton kaplama sistemidir.

e Kalinlik ~1 mm’ dir.

¢ Hijyen standartlarina uygundur.
¢ Kimyasal ve mekanik dayanimi yuksektir.

Asamalar Kullanilan Uriinler Miktarlar

2 PROCRETE® MC 0,70 kg/m”
3 Son Kat Kaplama PROCRETE® MC 0,50 kg/m?

PROCRETE® 8531 MC

Yiiksek Performansli Kaymaz Zemin Kaplama Sistemi

Politiretan esasli recinelerin 6zel katki ve kimyasallar
ile modifikasyonu sonucu elde edilen, islak ve kuru
ortamlarda kullanilmak igin tasarlanmis, miikemmel
kimyasal ve solvent dayanimi olan, kaymaz/extra
kaymaz politiretan beton kaplama sistemidir.

e Kalinlik ~3,5 mm’ dir.

e Hijyen standartlarina uygundur.

e Kimyasal ve mekanik dayanimi ytiksektir.

e Kayma direnci ile glivenligi 6n planda tutar.

Asamalar Kullanilan Uriinler Miktarlar

Astar PROCRETE® PRIMER 0,30 kg/m?
Ara Kat PROCRETE® MC 0,80 kg/m?

oo 40-45 AFS Kuvars kumu 5 00 kg/m?
15-25 AFS Kuvars kumu

Son Kat Kaplama PROCRETE® MC 1,00 kg/m?
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PROCRETE® 8240 MF

Yiiksek Performanslhi Diizgiin Yiizey Bitisli Zemin Kaplama Sistemi

Poliliretan esasli reginelerin 6zel katki ve kimyasallar - ,
ile modifikasyonu sonucu elde edilen, mikemmel '
kimyasal ve solvent dayanimi olan, dizgiin ylizey
bitisli kendiliginden yayilan poliliretan beton
kaplama sistemidir.

e Kalinhk ~4 mm’ dir.

¢ Hijyen standartlarina uygundur.

¢ Termal sok ve solvent dayanimi yliksektir.
e Plrilizsiiz zeminler igin idealdir.

Asamalar Kullanilan Uriinler Miktarlar

Son Kat Kaplama PROCRETE® MF 7,00 kg/m?
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PROCRETE® 8251 MF

Yitksek Performansh Antiasit Seramik Uzeri
Diizgiin Yiizey Bitisli Zemin Kaplama Sistemi
Politiretan esasli reginelerin 6zel katki ve kimyasallar
ile modifikasyonu sonucu elde edilen, mikemmel
kimyasal ve solvent dayanimi olan, anti asit seramik
Uzeri, dizglin ylzey bitisli kendiliginden yayilan
poliliretan beton kaplama sistemidir.

e Kalinlik ~5,5 mm’ dir.

e Hijyen standartlarina uygundur.

¢ Termal sok ve solvent dayanimi yliksektir.

e Kaymaz zeminler igin idealdir.

Asamalar Kullanilan Uriinler Miktarlar

. Aot FOX EPOTHANE® PRIMER WA | 0,30 kg/m?

star 60/70 AFS Kuvars kumu 0,30 kg/m?

40/45 AFS Kuvars kumu 2.50 kg/m?
PROCRETE® PRIMER 0.30 kg/m”

4 | sonkatKaplama PROCRETE® MF 7,00 kg/m?
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PROCRETE® 8571 MC

Yiiksek Performansli Kaymaz Zemin Kaplama Sistemi

Poliliretan esasli reginelerin 6zel katki ve kimyasallar
ile modifikasyonu sonucu elde edilen, islak ve kuru
ortamlarda kullanilmak igin tasarlanmis, mikemmel
kimyasal ve solvent dayanimi olan, kaymaz/extra
kaymaz poliliretan beton kaplama sistemidir.

e Kalinlik ~7,5 mm’ dir.

e Hijyen standartlarina uygundur.

e Termal sok ve solvent dayanimi yliksektir.
e Kaymaz zeminler igin idealdir.

Asamalar Kullanilan Uriinler Miktarlar

3 Serpme 40-45 AFS Kuvars kumu 6,00 kg/m?
15-25 AFS Kuvars kumu

n Son Kat Kaplama PROCRETE® MC 1,00 kg/m?
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PROCRETE® 8690 HF

Yiiksek Performansli Basing Dayanimi
Yiiksek Kaymaz Mortar Zemin Kaplama Sistemi

Politiretan esasli recinelerin 6zel katki ve kimyasallar
ile modifikasyonu sonucu elde edilen, islak ve kuru
ortamlarda kullanilmak icin tasarlanmis miikemmel
kimyasal ve solvent dayanimi olan, basing dayanimi
yuksek, agir dinamik yukler altinda uygulanabilen
politretan beton kaplama sistemidir.

e Kalinlik ~9 mm’ dir.

e Darbe ve asinma dayanimi yuksektir.

e Termal sok ve solvent dayanimi ylksektir.

e Suirdirilebilirlik agisindan uzun omurliudar.

Asamalar Kullanilan Uriinler Miktarlar

Son Kat Kaplama PROCRETE® HF 18,00 kg/m?
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PROCRETE® 85121 MC

Yiiksek Performansli Basing Dayanimi
Yiiksek Kaymaz Mortar Zemin Kaplama Sistemi

Poliliretan esasli recinelerin 6zel katki ve kimyasallar
ile modifikasyonu sonucu elde edilen, islak ve kuru
ortamlarda kullanilmak icin tasarlanmis, mikemmel
kimyasal ve solvent dayanimi olan, basin¢g dayanimi
yiksek, agir dinamik yuikler altinda uygulanabilen
kaymaz/extra kaymaz poliliretan beton kaplama
sistemidir.

e Kalinlik ~12 mm’ dir.

¢ Kaymaz ylizey olusturur.

e Mikemmel kimyasal dayanimi saglar.
¢ Darbe ve asinma dayanimi yiiksektir.

Asamalar Kullanilan Urainler Miktarlar

0,30 kg/m?

1
2 PROCRETE® HF 18,00 kg/m?
3 PROCRETE® MC 0,80 kg/m?

T 40-45 AFS Kuvars kumu 5 00 kg/m?

15-25 AFS Kuvars kumu

5 Son Kat Kaplama PROCRETE® MC 1,00 kg/m?
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PROCRETE® DETAY COZUMLERI

KOSE DETAY ¢OzUMU

Asamalar
Astar
Kbse Pahi

Y }'_ ’
-h.;f

Kullanilan Urinler
PROCRETE® PRIMER
EPOTHANE® PRIMER + 0,7-1,2mm SiLIS KUMU

Son Kat Kaplama

SUZGEG DETAY ¢OzUMU

PROCRETE® SISTEM

Asamalar

Grout

Astar

g, o0
Ryt

Kullanilan Uriinler
FOX GROUT FC155
PROCRETE® PRIMER

Son Kat Kaplama

DILATASYON DETAY ¢OzUMU

PROCRETE® SISTEM

Asamalar
Grout
Astar

Kullanilan Urinler
FOX GROUT FC155
PROCRETE® PRIMER

Son Kat Kaplama

PROCRETE® SISTEM
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PROCRETE® & HIJYEN
Kontamine yollar ile gidalar lzerinde insan saghgini etkileyen bakteriler gibi tek hiicreli organizmalarin
varhigi ve yayilimi gida, ilag vb. sektor yatirnmcilari icin istenmeyen durumlarin basinda gelmektedir.
PROCRETE® yiiksek performansh kaplama sistemlerinin kimyasal ve monolitik yapilari, biinyesinde bakteri ve
mantar olusumlarina izin vermeden, kolay temizlenme 6zellikleri ile beraber hijyenik ortamlar sunar.

Eger bir ¢izgi halinde 25.000 bakteri hiicresini yan yana koysak,
bakterilerin toplam uzunlugu

+——25em —  »

Bakteriler Gremek icin besinlerin ¢cevrelerinde beslenen tek hiicreli organizmalardir. Patojen bakterilerin insanlara
zararli olanlari vardir ve kontamine gida yoluyla viicuda girebilir.

Bakteriler, her 20 dakikada yarisi
bolinerek cogalirlar.

Bir bakteri 3 saat icinde yaklasik
1.020 tane olur.

gt g g G B B g R g g G
g G A G B G G G G
Rl ol al el el ol ot
Wl el ot al ol al el
'_d”ﬂ#ﬂﬂd‘dﬂ'ﬁ’-ﬁi’

' ﬁﬁﬂﬂdﬂﬂdﬁﬁﬂ'
gt s g
', i g G G S I G I G G
- ﬁ###ﬁ#ﬂdﬁ##
@ @ (4100 = 1020)

3 saat

ASEEEERENY

60 dk.
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BAKTERIYEL UREMEYE EN YATKIN GIDALAR :

KANATLI YUMURTAVE  ISLENMEMIS DENiz PASTORIZE SUTTEN
CiG YUMURTAILE ~ KABUKLU URUNLERI YAPILMAYAN
HAZIRLANMIS  SU URUNLERI PEYNIRLER

GIDALAR

Gida kaynakli hastalik vakalarinin yaklasik olarak

(0]
A) 1 6| S| tekrar eden islemlerin bulundugu
sistemlerde gergeklesmektedir.

GIDA iLE BULASAN BAKTERILERIN GENEL TURLERI

v E-COLIi BAKTERISI, v SALMONELLA TYPHIi BAKTERISI,

v/ MRSA BAKTERISI, v PSEUDOMONAS AERUGINOSA BAKTERISI,

v/ STAPHYLOCOCCUS AUREUS BAKTERISi, v STREPTOCOCCUS PYOGENES BAKTERISI,

v/ PROTEUS VULGARIS BAKTERISI, v ENTEROCOCCUS FAECALIS BAKTERISI,

v LISTERIA BAKTERISI, v SARS CORONAVIRUS.
SO0 ®S E.COLI, HER YIL DUNYADA
Y EEEEE ) GIDA ZEHIRLENMESINE BAGLI OLARAK
Qeeeeeeeee (X"UUU — 550000) TAHMiNi 550.000 VAKAYA NEDEN

OLUR VE VAKALARIN YAKLASIK
Q Q Q Q Q 2200'0 OLUM iLE SONUCLANMAKTADIR.

OO0 (x220 = 2.200)




BAU PROFESSIONAL

YAPI KIMYASALLARI  Construction

Builds Chemical Comfort

KiMYASAL DAYANIM TABLOSU

Endustriyel zeminler giinliik operasyonlarda kalitimsal yonden cesitli kimyasallara maruz kalmaktadir. Glinlik
operasyonlarda maruz kalinan kimyasallara konsantre sitrik asit, asetik asit, kostik soda vb. 6rnek verebiliriz.
Bu tir kimyasal maddeler zemin Uzerinde deformasyona ve goze hos gelmeyen lekelenmelere neden olurken
PROCRETE® yiksek performansh kaplama sistemleri mikemmel kimyasal dayanimlari sayesinde isletme
surecinde, formunu ve kondisyonunu asla kaybetmezler. Sicaklik ile birlesen agresif kimyasallarin etkilerine karsi
konvansiyonel sistemler, isletme slirecinde ortam kimyasallarinin beton zemine erismelerine engel olamazlar.
PROCRETE?® yiiksek performansli kaplamalar gesitli kimyasallara muazzam direnisi ile diger zemin kaplamalarindan
ayrilir. Asagidaki tabloda en yaygin kimyasallara karsi gosterdikleri direnci ve sahip oldugu tutumu gosterir.

. ®
| Asetadent | % | 220 | o+
| Asetn | 0% | 220 | o+
| 8 0 - 20 | o+
| Bmwen | 0 0%® | 20 | 4+
| BemokAst | 0% | 220 | o+
| Sodyumsifa | 3% | 220 | 0+
| ewgnol | %9 | 0 | o+ |
| KalsiyumKiorgr | s | 220 | o+
| Keprobktam | % | 220 | o+
| KabonDisttfr | % | 220 | 4+
| KabomTetaorar | 0% | 220 | 4+
| KoroasetkAsit | 0% | 220 | o+
| Koofom | %o | 20 [ o+ |
| KomkAse | 3% | 220 0 0+
__ swikAst |6 | 20 |+

(+) Kullanilmasi tavsiye edilir. (+-) Kullanilmasi kosulu tavsiye edilir. Renk degismesi olabilir, 1 saat icerisinde temizlenmelidir. (-) Kullaniimasi tavsiye edilmez.
Kimyasallarin etkisi ile renk degisikligi olabilir. Bu aragtirma oda sicakliginda yapilmistir. Yiiksek sicaklik degerleri ve/veya kimyasallarin karisimlari kimyasal dayaniklihgi etkileyebilir.
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Kimyasal K°nsantrasv°n Slcakllk PROCRETE®
Tam Siniflarda

T I S I S R S

B e R S R S N S
T oelamokAst [ e | e | e
" opopamol [ e [ a0 | e
B - R —

_—_
_—_
_—_
| OleikAst | e | s | 0000+
| Oeeww | 0000- 0 20 | 000+
| Pwfn | 00- 0 20 | 0000+
| Fo | 000005 0 20 | 000+ 0
| FosforkAst | & | 20 | 000+
| pkekAst |  0so | 20 ] 0+
| PropilenGliol | e | 20 | 0+
| Potasyumidrokst |  so | 20 | o+
| SodyumHidrokst | 20 | 20 | o+
| NN-DimetilAsetamid | e | 20 | -
| sufurkAst | e | 20 | 000-
| HidrokorkAst | e | 20 | o+
| FosforkAst | 4 | 20 | 000+
I - T " I

(+) Kullanilmasi tavsiye edilir. (+-) Kullanilmasi kosulu tavsiye edilir. Renk degismesi olabilir, 1 saat igerisinde temizlenmelidir. (-) Kullanilmasi tavsiye edilmez.
Kimyasallarin etkisi ile renk degisikligi olabilir. Bu aragtirma oda sicakliginda yapilmistir. Yiiksek sicaklik degerleri ve/veya kimyasallarin karigimlari kimyasal dayanikliligi etkileyebilir.

L=
;

+ |+ |+

N[N

++++++++++|++
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ENDUSTRIYEL ALANDA KAYMA SINIFLARI VE DOLMA HACMI

R9: > 6°-10°
Dustlik Statik Strtinme
R10:>10°-19°

Normal Statik Sirtlinme
R11:>19°-27°

Yukseltilmis Statik Strtinme
R12:>27°-35°

Yiksek Statik Strtinme

R13:>35°

Cok Yiksek Statik Strtiinme

Dolma Hacmi

AAl st dolasim yiizeyi
Dolma hacmi

V4 4 cm¥dm? V6 6 cm¥dm? Drenaj yluzeyi

V8 8 cm¥dm? V10 10 cm¥dm?
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ENDUSTRIYEL ALANDA KAYMA SINIFLARI TABLOSU

Kayma Sinifi

Uretim Alanlan Yiiriime Yollari
R Gruplar

Genel calisma odalari
Giris yerleri (i) R9
Giris yerleri (dis) R11-R 10
Merdivenler (i) R9
Merdivenler (dis) R11-R10
Tuvaletler, yikanma yerleri, mola odalari (6r. Misafir odalari, kantinler), R10
saglik odalari R9
Margarin, yenilebilir sivi ve kati yag Giretimi
Yagin eritilmesi R 13
Yemeklik yag aritimi R13
Margarin Gretim ve paketleme R12
Yemeklik yag iretimi, paketleme, siseleme R12
Sut prosesi, peynir Uretimi
Taze sit islenmesi ve tereyag Gretimi R12
Peynir Uiretimi, depolama ve paketleme R11
Dondurma Uretimi R12
Cikolata ve sekerleme Uretimi
Sekerin islenmesi R12
Kakao Uretimi R12
Ham karisimlarin Gretimleri R11
Cubuk, kabuk ve i¢i doldurulmus cikolata tretimi R11
Kek, pasta ve ekmek tretimi

(firinlar, pastaneler ve uzun dayanimli unlu mamil tGretimi)
Hamur hazirlama

Yagh ve sivi liretimin agir bastigi yerler

Bulasik yikama odasi

Et isleme, kesimhaneler (Mezbaha)

Kesim yeri

Sakatat temizleme yeri

Et parcalama

Sosis, salam ve sucuk hazirlama

Haslama bolima

Ham dretim bolima

Sucuk, salam, sosis kurutma odasi

Bagirsak deposu

Tuzlama ve terbiye odasi

Kanatli isleme

Soguk kesim ve paketleme
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Kayma Sinifi

Uretim Alanlan Yiiriime Yollari
R Gruplar

Elle isleme ve satis R12
Balik isleme ve meze Giretimi
Balik islenmesi R 13
Meze Uretimi R 13
Mayonez Uretimi R13
Sebze islenmesi
Sauerkraut tUretimi R13
Konserve Uretimi R 13
Sterilizasyon odalari R11
Uretim igin hazirlama R12
Yiyecek ve icecek tiretimindeki islak zeminler

(ozellikle farkli birsey belirtiimemisse)

Kilerler, mahzenler

Mesrubat siseleme ve meyva suyu Uretimi

Mutfaklar ve pisirme yerleri

Restoran, otel mutfaklari

100 yemek/glne kadar

100 yemek/glin Gzeri

Evlere, cocuk yuvalarina, sanatoryumlara servis yapan mutfaklar
Hastane ve klinik mutfaklari

Universite ve biiyiik fabriklara servis veren mutfaklar

Yemek hazirlama mutfaklari (fast-food, snack bar)

Dondurulmus Grinlerin isitildigr mutfaklar

Cay ve kahve hazirlama mutfaklari, garnitir mutfagi, kogus mutfagi
9.1, 9.4, 9.5 maddelerinin bulasikhaneleri

9.2 maddelerinin bulasikhaneleri

9.3 maddelerinin bulasikhaneleri

Yikama kabini 9.3

Yemek odalari, misafir yemek odalari, servis bankosu olan kantinler
Soguk hava ve dondurulmus gida depolari

Paketlenmemis malzemeler igin

Paketlenmis malzemeler icgin

Satis yerleri, diikkanlar

Et girisi

Paketlenmemis malzemeler igin

Paketlenmis malzemeler icin

Balik girisi

Sosis, salam, sucuk ve et igin servis gegisi
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Kayma Sinifi
R Gruplar

Uretim Alanlan Yiiriime Yollari

Paketlenmemis malzemeler icin
Paketlenmis malzemeler igin

Paketlenmemis ekmek ve unlu mamdiller i¢in servis gecisi
Paketlenmemis sit Grlinleri ve meze icin servis gegisi

Hacmi
11.3.1
11.3.2

11.4
11.5
11.6
11.6.1
11.6.2
11.7
11.8
11.8.1
11.8.2
11.9
11.10

11.10.1

11.10.2
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
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Kayma Sinifi

Uretim Alanlan Yiiriime Yollari
R Gruplar

Saglik Birimleri
Dezenfekte odalari (islak) R11
Sterilizasyon icin 6n temizlik yerleri R10
Dis atik odalari, temiz olmayan hemsirelik hizmetleri R 10
Bollm aralari R 10
Tibbi banyolar, hidroterapi Uniteleri R 11
Ameliyathanelerin ve algilarin yikanma odalari R 10
Tuvaletler, kogus banyolari R 10
Masaj odalari, teshis ve terapi odalari R9
Ameliyathaneler R9
Hasta odalari ve koridorlari olan klinikler RS
Muayenehaneler, giindiiz klinikleri R9
Eczaneler R9
Laboratuvarlar R9
Kuaforler R9
Camasirhaneler
Kurutmal (santrifijli) camasir makineleri R9
Cok islak camasirlarin oldugu yikama odalari R11

Utl ve camasir skkma makinelerinin oldugu odalar R9
Konsantre hayvan yemi tretimi

Kurutulmus yem tretimi

Su ve yag kullanilarak kurutulmus yem tretimi

Deri Uretimi, tekstil

Tabakhanedeki sulu yerler

Deri yizme makinelerinin oldugu odalar

Deri pargalarinin toplandigi odalar

Derilerin emprenye yapildigi yerler

Tekstil icin boya degirmenlerinin oldugu yerler

Cila atolyeleri

Sulu 6glutme atolyeleri

Seramik endustrisi

Islak degirmenler (seramik hammaddenin hazirlanmasi)

Karistiricilar, zift, grafit ve sentetik malzemelerin kullanildigi yerler
Sekillendirme presleri, zift, grafit ve sentetik malzemelerin kullanildigi yerler
Dokiimhaneler

Sirlama
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Builds Chemical Comfort

Uretim Alanlari Yiiriime Yollan Kayma Sinifi
R Gruplar | Hacmi

Cam ve tas prosesi
Tas kesme ve 6glitme yeri
Her tirli cam sekillendirme

PV

Oglutme yerleri

izolasyon cami tiretiminde kurutucu malzemelerin islendigi yerler
Diiz camin paketlendigi ve yiklendigi yerler, yapismayi 6nleyici malzemelerin
hazirlandigi yerler

Asitli indirme yapilan yerler

Prefabrik beton fabrikalari

Beton yikama yerleri

Stok sahalari

Likit ve kat1 yaglar icin stok sahalari

Paketlenmis yiyeceklerin stok sahalari

Acik alandaki stok sahalari

Demir ve metalin kimyasal ve isil islem prosesi

Asit ile temizleme

Sertlestirme prosesi

Laboratuvarlar

Metal prosesi, metal atolyeleri

Galvanize atolyeleri
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Kayma Sinifi

Uretim Alanlan Yiiriime Yollari
R Gruplar

Mekanik proses (torna, pres yerleri), tel boru cekme yerleri, R 11
yagh ortamdan dolayi riskin fazlalastigi ortamlar
Parca temizleme yerleri, buhar ¢ikisinin oldugu odalar R12
Arag bakim yerleri
Bakim ve servis alani R11
Calisma ve kontrol alani R 12
Arag yikama yerleri R 11
Ugak bakim atélyeleri
Ugak hangarlari R11
Ucak bakim ve tamir hangarlari R 12
Ugak yikama yerleri R11
Evsel atik isleme istasyonlari
Pompa odalari R12
Sulu atiklarin drenaji R 12
Eleme odalari R12
Ayakta durulan yerler ve bekleme odalari R 12
itfaiye binalari
Arag parki R 12
Hortum bakim atoélyesi R 12
Finansal isletmeler

Banko onii R9
Park Alanlari

Garajlar, yeralti ve yerustl otoparklari (hava degisiminin etkilemedigi) R 10
Garajlar, yeralti ve yerusti otoparklari (hava degisiminin etkiledigi) R11-R10
Agik alan park yerleri R11-R10
Okullar ve ¢ocuk yuvalari
Giris yerleri, koridorlar, toplanti salonlari R9
Siniflar, grup odalari R9
Merdivenler R9
Tuvaletler, yikama odalari R 10
Okullardaki egitici mutfaklar (bkz. No.9) R 10
Cocuk yuvalarindaki mutfaklar (bkz. No.9) R 10
Ahsap isleme makinalarinin oldugu odalar R 10

El sanatlari igin 6zel odalar R 10
Teneffis alanlari R11-R10
Dis mekanlardaki isletmeyle ilgili yollar
Yurtime yollari R11-R10
Yukleme rampalari (6rtali ve agik) R11-R10-R12
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Merkez/Fabrika

Organize Sanayi Bélgesi 1. Kisim
7. Cadde No:6 Désemealti/Antalya-TURKIYE

Tel : +90 (242) 221 42 50
Faks : +90 (242) 221 42 55
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