Builds Chemical Comfort

BAU PROFESSIONAL

Sartname
YAPI KIMYASALLARI  Construction | Chemicals Diizenleme Tarihi : 14.04.2017
Revizyon No 12

FOX MULTIDECK SYSTEM
EPOTHANE 1230 SL Agir Trafik / Yiiksek Kimyasal Dayanim 3,0-3,5 mm

Epoksi Esasli, Self Levelling Zemin Kaplama Sistemi

Tanimi

EPOTHANE 1230 SL, epoksi esasli, agir mekanik ve kimyasal etkilere maruz kalan zeminler igin kullanilan, diizglin yizeyli,
temizlenmesi kolay, hijyenik, kendiliginden yayilan zemin kaplama sistemidir.

Agir Trafik : Sirekli forklift ve sert plastik tekerlekli yiik araglarinin gegtidi trafige dayanan kaplama.
Kullanim Yerleri

¢ Fabrikalar ve Depolar

« Imalathaneler

o Tekstil, Metal Sanayi

e Laboratuvarlar

« Kimya ve Ilag Endiistrisi

e Magaza, Showroom ve AVM'ler

e Sergi ve Fuar Alanlari

e Oteller ve Okullar

e Hijyen sartlarinin istendigi mekanlar

Avantajlan

e Kolay uygulanir.

o Kimyasal dayanimlari ytiksektir.

e Asinma dayanimi yuksektir.

e Bakteri olusumuna izin vermeyen yiizey yapisi vardir.
e Hijyenik ortamlar yaratmak icin kolay temizlenir.

e Sivi gegirimsizdir.

¢ Ucucu organik madde (VOC-solvent) icermez.

e Parlak veya mat son kat kaplama elde edilebilir.

Sistem Teknik Ozellikleri

Renk Ral Renklerinde
GOrinim Parlak
Uygulanacak Zemin Sicakligi +10°C / +30 °C
Yapisma Mukavemeti Betona >2 N/mm?
Basma Mukavemeti 7 gin 65 N/mm?
Egilmede Cekme Mukavemeti 7 giin 30 N/mm?
Shore D Sertligi 7 gin 85

Sarkag Sertlik Konig ISO 1522 86s

Taber Asinma Testi 1 kg.CS 10,1000 d. ~40 mg

Darbe Testi Diisme viikseklidi 0.5 / 1mt 5

Yukaridaki degerler +23°C'de ve %50 bagil nem igin verilmistir. Yiiksek sicakiikiar scireyi kisaltir, disiik sicakiikiar scireyi uzatir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e Zemin kaplamasi yapilacak beton ylizeylerin en az 28 giinliik olmasi gerekmektedir. Beton sinifi en az C20, kopma dayanimi ise

enazl,5 N/mm2 olmasi gerekir.
e 2 cm beton derinligindeki su ve nem igerigi %4'ln altinda olmalidir. Test yontemi: C - Aquameter, CM-Device, Darr Methot

7a\ Tiketici Damigma Hatti Merkez/Fabrika
@'0532 1111 fox Organize Sanayi Bélgesi 1. Kisim
................ 369 7. Cadde No:6 Désemealti/Antalya-TURKIYE

www.foxbau.com Tel.: +90 (242) 221 42 50 * Faks : +90 (242) 221 42 55



Builds Chemical Comfort

BAU PROFESSIONAL

Sartname
YAPI KIMYASALLARI  Construction | Chemicals Diizenleme Tarihi : 14.04.2017
Revizyon No 12

e Uygulamada ortam ve yiizey sicakligi minimum +10 °C ve maksimum +30 °C civarinda olmasi gerekmektedir. Asiri sicak, yadish
veya riizgarli havalarda uygulama yapiimamalidir.

¢ Asiri soguk havalarda yapilacak uygulamalarda, isiticilar yardimi ile ortam ve zemin sicakliginin artiriimasi saglanmali, malzemenin
islenebilirliginin artirimasi igin ambalajlar yaklasik 25 °C'de sartlandirilarak kullanima hazir hale getirilmelidir.

o Kullanilacak malzemeler, ortam sicakliginin ¢ok yiiksek ve distik olmasi durumunda yaklasik 20-25 °C'ye getirilir ve sahada o
sekilde tatbik edilir.

» Kaplama taze iken su, yagmur, toz, riizgar ve yabanci cisimlerden korunmalidir.

¢ Recine esasl sistemlerde kap 6mri ve kirlenme sireleri, ortam sicaklidi, zemin sicakigi ve havadaki nemden etkilenir. Dislk
sicakliklarda kirlenme yavaslar, bu da kap dmrund, Uzerinin kaplanabilme siresini ve calisma zamanini uzatir. Yuksek
sicakliklarda kiirlenme hizlanir, bu da kap &mriini, (izerinin kaplanabilme siiresini ve calisma zamanini kisaltir. Uriintin - kiirinii
tamamlamasi siiresince ortam ve zemin sicakliginin verilen minimum ve maksimum sicaklik seviyelerinin iginde kalmasina dikkat
edilmelidir. Uygulamanin tamamlanmasindan sonra kaplama en az 24 saat direkt su temasindan korunmalidir. E§er su temasi
olursa, kaplama Uzerinde yumusama, kabarma, budulanma ve renk dedisikligi olacaktir. Bu da kaplamanin &zelliklerini
yitirmesine neden olur. Bu durumda bozulmus kisimdaki kaplama tamamen kaldiriimali ve yeniden yapilmalidir.

o Sarfiyatlar ortam ve yilzey sicakliginin +20 °C kabul edildigi sartlar igin verilmistir. Yiizey yapisi ve ortam sicakligina gore
gergek sarfiyatlar degisebilir. Bozuk ylizeyler ve soduk hava sartlarinda sarfiyatlarin artacagi unutulmamalidir.

Kimyasal Dayanim Tablosu

Sekerli Su + Ksilen + Kursunlu Benzin + Stiren +-
%30 Tuzlu Su + Bditil Glikol - Siilfirik Asit (%30) - Gliserin +
Cay + Propilen Glikol +- | Toluen + Zeytinyadi +-
Kahve + | %10 KOH - Petrol +- | Silikon Yadi +-
Ketcap +- | Etanol +- | Deiyonize Su +- | Sarap +-
Mayonez +- | Bitanol - Bira +- | Javel Suyu +-
Sirke +- | Benzil Alkol +- | Nitrik Asit - Metil Tso Biitil Keton -
Limon Suyu +- | Etil Asetat +- | Benzin +- | Dizel Yadi +-
Mineralli Su +- | Suma +- | %10 NaOH - Kostik Soda +
Meyve Suyu + Amil Alkoller +- | Hint Yadi +- | Terebentin +-
Gazl Igecek + Metanol +- | Sabun + Parafin +-
HCL (%30) - Propanol +- | Sikloheksan +- | Perkloroetilen -

Bu arastirma oda sicakliginda yapilmistir. Yiksek sicaklik dederleri ve/veya kimyasallarin karisimlarni kimyasal dayamikiligi etkileyebilir.
Kimyasallarin etkisi ile renk dedisikligi olabilir. Yiizey kimyasala maruz kalir ise en fazla 1 saat icerinde temizlenmelidir. (+) Kullaniimas tavsiye
edilir. (+-) Kullanilmasr Kosullu tavsiye edilir. (-) Kullanilmamalidir.
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Epoksi Esash 3,0-3,5 mm Self Levelling Zemin Kaplama Sistemi / Agir Trafik / Y. Kimyasal Dayanim

Katman Uriin Adi Acgiklama Sarfiyat kg/m2
EPOTHANE PRIMER Eg?/i;itsiisaa:tlgr iki bilesenli, dustk viskoziteli, 0,3-0,5
1 | Primer
0,1-0,3 mm Kuvars Kumu 60-70 AFS kuvars kumu 0,3-0,5
EPOTHANE BASECOAT Egﬁdkﬁ;,in deef]as"' i nlkll< | ﬂe§§£ii' solventsiz, 2,5-3,7
2 | Kaplama 9 yayrian kaplama
0,1-0,3 mm Kuvars Kumu 60-70 AFS kuvars kumu 2,0-3,0
Opsiyonel Poliliretan esasli, iki komponentli, aginma ve
3 | Son Kat PURATHANE TOPCOAT WB Gizime direnci yiiksek, su bazl, RENKLI 0,2-0,25
Kaplama PARLAK/MAT son kat zemin kaplamasi

Sistemlerdeki astar ve sarfiyatlar 0ngorid olarak verilmistir. Zemin durumuna ve ortam sartlanna gore; astar ve sarfiyatiar
dedisiklik gosterebilir.

Uygulama Prosediirii
Yiizey Hazirhgi

Zemin kaplamasi yapilacak beton yiizeyler (izerindeki cimento serbeti asindirici ekipmanlar (Shot blasting, freze makinesi, elmas
silim vb.) kullanilarak yiizeyden temizlenir. Zayif beton parcalan yilizeyden uzaklastiriimali, kiiglik bosluklar, delikler tamamen
acik hale getirilmelidir. Meydana gelen toz, endiistriyel sitiplirge yardimi ile temizlenmelidir. Alt yiizeyde ortaya ¢ikan bosluklar,
catlak ve kirik betonlar doldurulmall ve yiizey diizginliigl saglanmalidir. Yiizey tamirleri, bosluklarin doldurulmasi ve yiizeyin
diizeltiimesi igin 60-70 AFS (0,1-0,3 mm) kuvars kumu tamirat yapilacak alanin durumuna gére EPOTHANE® PRIMER astar ile
istenilen oranda (1/1'den 1/10'a kadar) kanstirilarak kullanilir.
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Epoksi Astar Uygulamasi

EPOTHANE® PRIMER epoksi esasli, iki komponentli, distik viskoziteli, solvent icermeyen, seffaf astar setidir.

A komponent EPOTHANE® PRIMER'I uygun karistirici ile 1 dakika hava siriiklemeden karistiriniz. Daha sonra B komponenti, A
komponent Uzerine bogsaltiniz. Homojen bir karisim elde edinceye kadar 2 dakika boyunca siirekli olarak karistiriniz. A ve B
komponentleri karistirildiktan sonra 60-70 AFS (0,1-0,3 mm) silis kumunu ylizey durumuna gére 1/1 oraninda ekleyiniz. Homojen
bir karisim elde edinceye kadar 2 dakika kadar daha karistiriniz. Hava siiriiklenmesini en aza indirmek igin fazla karistirmaktan
kagininiz. (Karistirma aletleri: 300-400 devir/dakika elektrikli bir karistirici ve epoksi/poliliretan regine karistirma ucu.)

Hazirlanan EPOTHANE® PRIMER kuvars kum karisimi yaklasik 0,6-1,0 kg/m?2 sarfiyatla ylizeye celik mala ile siyirma
yontemiyle uygulanir. EPOTHANE BASECOAT zemin kaplama uygulamasina gecilmeden énce minimum 12 saat (hava
kosullarina gére 24 saat) astarin kurumasi beklenmelidir.

Epoksi Son Kat Uygulamasi

EPOTHANE® BASECOAT, epoksi regine esasli, iki komponentli, kimyasal dayanimi yliksek, solventsiz, kendiliginden yayilan,
renkli endistriyel zemin kaplamasidir.

A komponent EPOTHANE® BASECOAT pigment ve dolgu icerir. A komponenti homojen oluncaya kadar kendi iginde karistiriniz.
B komponenti A komponentin igine ilave ettikten sonra homojen bir karisim elde edene kadar en az 3 dakika boyunca karistiriniz.
A ve B komponentleri karistirildiktan sonra adirlikga 1 birim EPOTHANE® BASECOAT’ a 0,8 birim oraninda 60-70 AFS (0,1-0,3
mm) kuvars kumunu ekleyiniz.(Hava kosullarina gére oranlar degisiklik gésterir.) Homojen bir karisim elde edinceye kadar 2 dakika
kadar daha karistiriniz. Hava siriiklenmesini en aza indirmek igin fazla karistirmaktan kagininiz. (Karistirma aletleri: 300-400
devir/dakika elektrikli bir karistirici ve epoksi/politiretan regine karistirma ucu.)

Hazirlanan EPOTHANE® BASECOAT kuvars kum karisimi yaklasik 4,5-6,7 kg/m?2 sarfiyatla ylizeye dokdllr ve tarak mala ile
diizgiin olarak uygulanir. Kaplama uygun kivama geldiginde kirpi rulo uygulanarak, havasi alinmalidir. Kirpi rulo uygulamasina geg
kalinmasi halinde yiizeyde kirpi rulo izleri kalabilir.

Opsiyonel Son Kat Uygulamasi

PURATHANE® TOPCOAT WB, Modifiye poliliretan esasli, iki komponentli, su bazli, asinma dayanimi yiiksek, alifatik izosiyanat
iceren, sararma yapmayan, UV dayanimi sadlayan, antibakteriyel, son kat kaplama malzemesidir.

A komponent PURATHANE® TOPCOAT WB pigment ve dolgu icerir. Homojen renk elde edilinceye ve kabin tabaninda,
kenarlarinda Griin kalmadigina emin oluncaya kadar A komponent {irlinii kendi iginde elektrikli karistirici ve uygun karistirma ucu
ile iyice kanistiriniz. B komponent iriini A komponent uriiniln igerisine tamamen ekledikten sonra homojen bir karisim elde edene
kadar en az 3 dakika boyunca karistiriniz. Hava suriklenmesini en aza indirmek igin fazla kanstirmaktan kagininiz. (Karistirma
aletleri: 300-400 devir/dakika elektrikli bir karistirici ve epoksi/poliltiretan recine karistirma ucu.)

PURATHANE® TOPCOAT WB yaklasik 200-250 gr/m?2 sarfiyatla iki kat olarak ylzeye rulo yardimiyla uygulanmalidir. Rulo
izlerini asgariye indirmek igin mutlaka birbirini takip eden katmanlarin yas olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama kisa kenar
boyunca yapilmali ve her yeni uygulama bir éncekinin hemen yanindan yapilmalidir. ikinci bir rulo ile malzemenin iizerinden tekrar
gegcilerek malzemenin homojen dagdilmasi ve rulo izi kalmamasi saglanmalidir.

Kaplamanin Kullanima Agilma Siiresi

EPOTHANE 1230 SL sistemi, uygulama tamamlandiktan sonra (25 °C sicaklikta) 24 saat sonra Uzerinde yurinebilir hale gelir.
Fakat nihai mekanik ve kimyasal dayanimina 7 giin sonunda ulasir. Daha dustik sicakliklar bu sireleri uzatir.

Kaplamanin Temizlik ve Bakimi

Diizenli temizlik ve bakim zeminin émriinii uzatir ve kirlenme edilimini azaltir. Epoksi zemin kaplamalarinin; nétral deterjanlarla
veya su iginde %5-%10 konsantrasyonda seyreltilmis alkalilerle temizlenmesi 6nerilir. Temizlik, bakim trinleri ve bakimi igin teknik
satis temsilcilerimizle temasa geginiz.

Giivenlik Onlemleri

Uygulama esnasinda, is ve isci saghdi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gézliik, maske kullaniimalidir. Depolama ve
uygulama esnasinda cilde ve géze temas ettiriimemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabun ile yikanmali, yutulmasi
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durumunda acilen doktora bagvurulmalidir. Uygulama alanlarina yiyecek ve igecek malzemeleri sokulmamalidir. Cocuklarin
erisemeyecedi yerlerde depolanmalidir. Ayrintili bilgi icin Glivenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakiimalidir.

Not

Yukarida verilen sistem igin sarfiyatlar ideal hava, ortam ve zemin kosullarina gére goz 6niine alinarak, olusturulmustur. Ortam ve
zemin kosullarindaki degisiklikler, sarfiyatlarin ve sistem ¢oziimiiniin dedismesine yol agabilir. Bu nedenle, sistem ¢dziimiinden
Once, mutlaka SARTECH Yapi Malzemeleri San. Tic. Ltd. Sti. uzman kadrosu ve/veya Uzman Uygulayici Bayileri tarafindan yer
gorulmeli daha sonra sistem ¢dziimune gidilmelidir.
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