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INNO-CARE 

FOX CLEANER MULTI FR500  
Универсальное Моющее Средство 
 

Ознакомление 
FOX CLEANER MULTI FR500 - содержащий неорганическую кислоту на основе моющих средств: это 
высокоэффективный универсальный чистящий материал, который не содержит озон, растворитель, тяжелые 
ядовитые металлы и хроматы и используется для удаления пятен и грязи на керамике, плитке, цементных и 
силиконовых швах и другое. 
 
Область Применения 
 В помещении и на улице, горизонтальные и вертикальные применения, 
 Для очистки плесени и бактерий, образующихся в силиконовых швах, 
 Очистка от извести, грибов и водорослей в бассейнах, 

 Эффективная очистка от грязи на керамике, плитке, мраморе, гранитных поверхностях, 
 Эффективная очистка от грязи на поверхностях, таких как натуральный камень, травертин, котто и кирпич, 
 Используется для эффективной очистки от бактерий, грибков и водорослей на многих поверхностях. 
 
Преимущества 
 Гигиеничный. 
 Чистящий материал, используемый для быстрого и эффективного удаления пятен и грязи. 
 Готов к использованию, быстрый и эффективный. 
 Подходит для использования в керамике, плитке, цементных и силиконовых швах. 
 Очищает от грязи, плесени, бактерий, грибков и водорослей и обеспечивает гигиену. 
 Легко наносить и использовать. 
 Очищает от грязи и бактерий образовавшиеся суставы без раздражения. 
 
Технические Особенности 
 Материальная Основа                                                         Кислотное моющее средство 

 Плотность  1,0 г/cм3 

 Цвет  Прозрачный 
 Запах Черника 
 Температура Нанесения  +5°C / 30°C 
Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы 
расширяют 

 
Процедура Нанесения 
Подготовка Поверхности 
Достаточно обратить внимание на сухость поверхности, ее следует проверять на небольшом участке перед 
нанесением, на мягких и чувствительных поверхностях; продукт не должен контактировать с наполнителями 
на основе цемента 
 
Нанесение 
Нанесение может повторяться несколько раз на сильно загрязненных поверхностях. FOX CLEANER MULTI 
FR500 натирается жесткой щеткой или губкой с твердой поверхностью через 5 минут после распыления на 
поверхность. Поверхности следует промыть водой, прежде чем материал начнет высыхать 
 
Расход 
Изменяется 
 
Упаковка 
5 кг пластиковый бидон 
500 мл бутылочный спрей  (12 штук/ упаковка) 
 
Срок и Условия Хранения 
В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от 
+5°С до +30°С, в течении 24 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке 
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Место Хранения 
После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур.  
При кратковременном хранении максимум 3 поддона должны быть размещены друг над другом, и отгрузка 
должна осуществляться с использованием системы «первым пришел - первым вышел». При длительном 
хранении поддоны не следует размещать друг над другом 
 
Меры Предосторожности 
Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего 
вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во 
время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством 
воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить 
в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной 
информации 

 
Ответственность 
Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. 
Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. 
Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые 
могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением 
письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за 
правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность 
только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и 
содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной  


