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INNO-FLOOR 
FOX HARDTOP® FF300 AGENT DE DÉMOULAGE 
Agent de démoulage pour béton imprimé 
Description 
FOX HARDTOP® FF300 AGENT DE DÉMOULAGE est un agent de démoulage en poudre monocomposant pour les 
systèmes de béton imprimé. 

Lieux d'Application 
• Intérieur et extérieur, 
• Centres commerciaux, 
• Voies pour piétons, 
• Coffrage de béton imprimé 

Avantages 
• Empêche l'adhérence du béton imprimé aux moules. 
• Evite que les bords du béton imprimé ne se brisent lorsqu'ils sortent des moules. 
• Permet une séparation facile du moule du système de béton imprimé. 
• Le système de béton imprimé garantit que les motifs de la moule se reflètent entièrement sur la surface du béton. 

Caractéristiques Techniques 
Structure du Matériau À base de Ciment 
Couleur Gris, Blanc 
Température du sol applicable +10°C/+30°C 

Les valeurs ci-dessus sont données à +23°C et pour 50% d'humidité relative. Les températures élevées raccourcissent le temps, les températures basses prolongent le temps. 

Procédure d’application 
Conditions d’Application 
• La teneur en humidité de la surface doit être inférieure à 4%. 
• Par rapport au test l'ASTM, il ne doit y avoir de remontée d'humidité. (Test de couverture en polyéthylène). 
• L'humidité relative de l'air doit être de 80% maximum. 
• Attention à la rosée et à la condensation! 
• La condensation de la vapeur d'eau sur une surface non appliquée ou nouvellement enduite endommagera le 

revêtement. Pour éviter cela, la température du sol doit être supérieure à +3°C. 

Consignes à Respecter 
Température de la surface ; Minimum +10°C- Maximum +30°C 
Température ambiante ; Minimum +10°C- Maximum +30°C 
Température du Matériau  ; Minimum +10°C- Maximum +30°C 

Application 
FOX HARDTOP® FF300 AGENT DE DÉMOULAGE est un composant unique et prêt à l'emploi. 
FOX HARDTOP® FF300 AGENT DE DÉMOULAGE est saupoudré de manière homogène sur la surface après 
l'application de FOX HARDTOP® FF300 AGENT DE DÉMOULAGE Le système d'impression démarre avec des 
moules. Après 1 à 2 jours, le processus de lavage sous pression démarre en fonction de la surface souhaitée. Après 
séchage de la surface, FOX ALPHA-PAX FF860 est appliqué en couches avec un pinceau, un rouleau ou une pompe 
de pulvérisation résistante aux solvants. L'application entre les couches doit être effectuée 2 à 3 heures plus tard, en 
fonction de la température ambiante. Afin d'obtenir des performances idéales du produit, celui-ci doit être appliqué en 
2 couches minimum. Les couches doivent être augmentées en fonction du pouvoir absorbant de la surface.  

Nettoyage des outils d’Application 
Après application, les outils et équipements utilisés doivent être nettoyés à l’eau tiède. 

Consommation 
0,20-0,40 kg/m2  
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Consignes à Respecter 
• Lors de l'application de FOX HARDTOP® FF300 AGENT DE DÉMOULAGE, il faut toujours veiller à assurer une 

bonne ventilation et il faut veiller à porter des lunettes, un masque et des gants pendant l'application. 
• L'application de FOX HARDTOP® FF300 AGENT DE DÉMOULAGE par pulvérisation sur la surface du béton est 

recommandée pour obtenir une structure uniforme. Les précautions nécessaires doivent être prises pendant le 
stockage et l'application. Les zones d'application doivent être bien ventilées, il est interdit de fumer et les court-
circuits électriques doivent être évités. 

• N’ajoutez absolument pas d’eau à FOX HARDTOP® FF300 AGENT DE DÉMOULAGE. 

Emballage 
Sac de 10kg 

Durée de conservation 
12 mois à compter de la date de production dans des conditions de stockage appropriées. Les emballages entamés 
doivent être fermés et consommés dans un délai d'une semaine. 

Stockage 
Il doit être stocké dans son emballage d'origine intact et non entamé, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Dans 
le cas d'un stockage à court terme, 3 palettes maximum doivent être placées les unes sur les autres et l'expédition doit 
être effectuée avec un système premier entré, premier sorti. Dans le cas d'un stockage de longue durée, les palettes 
ne doivent pas être placées les unes sur les autres. 

Consignes de sécurité 
Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et 
d'application doivent être ventilées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes 
et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage 
et l'application, le produit ne doit pas entrer en contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, il doit être lavé 
abondamment à l'eau et au savon, et en cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments 
et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé hors de la portée des 
enfants. 
Pour des informations détaillées, la fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet) doit être consultée. 

Responsabilité 
Les informations techniques données dans cette fiche technique sont basées sur l'état actuel de nos meilleures 
connaissances scientifiques et pratiques. SARTECH Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. est uniquement responsable de la 
qualité du produit. L’entreprise n'est pas responsable des résultats qui peuvent survenir suite à une utilisation autre 
que conseillée et/ou en dehors des instructions concernant le lieu et la méthode d'application. Pour des informations 
détaillées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique ou contactez les responsables 
technique. 
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