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INNO- PROOF 

FOX MONOTAPE 
Derz Yalıtım Bandı ve Aksesuarları 
 
Tanımı 
FOX MONOTAPE 120/70 Genleşme derzlerinin kapatılmasında ve yalıtımında kullanılan, ortası elastik kauçuk, kenarları 
polyester Fİle olan, 0,67 mm kalınlığındaki derz yalıtım bandı ve aksesuarları 
 
Kullanım Yerleri 
• Islak hacimlerde, 
• Havuzlarda, 

• Su depolarında, 
• Arıtma tesilslerinde, 
• Bakonlarda, 
• Parapetlerde, 
• Döşemelerde ve perdelerde oluşan soğuk derz ve çatlakların yalıtılmasında kullanılır. 
  
Avantajları 
• Hızlı ve kolay uygulanır. 
• Her türlü yapı malzemesi ile uyumludur. 
• Su ve hava geçirimsizdir. 
• Zor hava koşullarına, ozon ve UV etkilerine dayanıklıdır. 
• Sürekli elastiktir, yapıların ve yapı elemanlarının her türlü hareket ve gerilmelerine dayanıklıdır. 
• Kokusuzdur ve kimyasallara yüksek dayanıklıdır. 
• Ortam sıcaklıklarından etkilenmez. 
• Delikleri sayesinde kolay mekanik sabitleme imkânı sunar. 

 
Teknik Özellikleri  

Malzemenin Yapısı Termoplastik Elastomer Esaslı 

Renk Beyaz 

Toplam Genişlik/Kaplama genişliği 120 mm / 70 mm 

Kalınlık 0,67 mm 

Sıcaklık Direnci Min / Max - 30°C / +90°C 

Kopmada Uzama %267  

Kopma Yükü Uzunlamasına 72 N  

Kopma Yükü Yanal 13 N  

Su Basıncı Direnci > 1,5 bar  

Delinme Mukavemeti > 2 bar  

UV Direnci Min 500 saat  

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır. 

 

Kimyasal Dayanım 

Ozon Etkisi Asit ve Alkaliler + 

Konsantre Asitler ve Alkaliler + 

Hidrokarbonlar Organik Çözücüler + 
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Uygulama Prosedürü 

 

Yüzey Hazırlığı 

FOX MONOTAPE 120/70 uygulanacak olan derzlerin iç ve dış yüzeylerinin sağlam, yüzeye yapışmayı engelleyecek her 
türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm kalıntılarından arındırılmış ve tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Yüzeydeki 
bozukluklar FOX MORTAR FC188 T ile tamir edilmelidir. 
 
Uygulama 

Derz üzerine tercih edilen su yalıtım malzemesinin birinci katı uygulanır. Uygulanan yalıtım malzemesi üzerine FOX 
MONOTAPE 120/70 yerleştirilir ve yalıtım malzemesinin içerisine gömülür. Fırça ile bastırılarak, polyester fie kısımlar su 
yalıtım malzemesi ile iyice kaplanır. Birinci kat su yalıtımının kürünü almasından sonra diğer katlar uygulanarak işlem 
tamamlanır. 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

FOX MONOTAPE 120/70, yaş su yalıtım malzemelerinin içerisine yerleştirilmelidir. Kesici, delici ve sert aletler 
kullanılmamalıdır. Bandın uygulanmasından sonra su yalıtım malzemeleri FOX MONOTAPE 120/70' in üzerine 
getirilmelidir. 

Ambalaj 

50 mt. Rulo  

Depolama 

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 
2 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sitemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste 
konulmamalıdır. 

Güvenlik Önlemleri 

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır.  
Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. 
Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla 
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri 
sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.  
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır. 
 
Sorumluluk 
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. 
Ltd Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd Şti. sorumlu tutulamaz. 
Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu 
katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında 
değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her 
hakkı saklıdır. 


