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INNO-CRETE

FOX PLUG FC340

Cimento Esasli, Ani Priz Alan Tikac¢ Harci

Tanimi

FOX PLUG FC340 Ozel mineral dolgular ve baglayicilar iceren, aktif su kacaklarini ani olarak tikayabilen, 1-2 dakika
icinde kullanilabilen, 3-4 dakika icinde tam kurumasini tamamlayan, yalitim ve tamir amaci ile kullanilan hargctir.

TS EN 1504-3 standardi/R2 sinifina uygundur.

Kullanim Yerleri

e Temeller,

e Bodrum kat perdeleri,

e Asansor kuyulari,

e Su depolari, rezervuarlar,

« Basingli ya da basingsiz su gelen bosluklarin kapatiimasinda (tikanmasinda),
o Tlinellerde, yer alti yapilarinda kullanilir.

Avantajlan

e Kullanima hazirdir.

e Toz halde veya su ile kanstinhp harg olmak Gzere her iki sekilde de uygulanabilir.
e Erken yiiksek mukavemet alir.

o Ani priz alarak akinti ve sizintilari tikar.

¢ 10-15 dakika sonra {izerine yalitim malzemesi uygulanabilir.

¢ Uygulandigi ylizeye milkemmel aderans saglar.

o Kloriir icermez, donatiya zarar vermez.

Teknik Ozellikleri

Malzemenin Yapisi Ozel cimento ve mineral dolgular
Renk Gri
GOrinim Toz
BasmaMukavemeti 30 dakika 7 N/mm?2

24 saat 10 N/mm?2

28 glin 35 N/mm?2
Yapisma Mukavemeti >0,50 N/mm?2
Uygulanacak ZeminSicakligi +5°C /+30°C
Kullanma Siiresi 1-2 dakika
Tam Kuruma 3-4 dakika

Yukaridaki degerler +23°C'de ve %50 bagil nem igin verilmistir. Yiksek sicakliklar siireyi kisaltir, diistik sicakliklar siireyi uzatir.

Uygulama Prosediirii

Yiizey hazirhig

Tamir edilecek yiizeylerin saglam ve her tirli toz, yag ve kalintilardan arindinimis olmasi gerekmektedir. Soguk
derzler, gatlaklarin derinligi en az 20 mm derinlik ve genislikte konik sekilde agiimalidir.

Karistirma

1 kg FOX PLUG FC340' a 240 gram su ilave edilmelidir.
7 kg'lik ambalaja 1,68 It su ilave edilmelidir.

Uygulama

Harg Olarak

1 dakika iginde tiiketilecek miktarda malzeme temiz bir uygulama kabinin icine koyup karisim oranina dikkat edilerek
su eklenir. Uygun koruyucu o6zellikteki eldiven kullanarak el ile karistirilir. Sizintilara ve deliklere hemen uygulanir. Bir
sure elle bastirilir.

Toz Olarak

Avucunuza bir miktar malzeme alip sizintinin Gzerine tek hamlede bastiriniz. Malzeme prizini alana kadar elinizle
ovarak bastiriniz. Bu islemi yaparken mutlaka eldiven kullaniimaldir.
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Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar hemen su ile temizlenmelidir. FOX PLUG FC340 sertlestikten
sonra ancak mekanik olarak ylizeyden temizlenebilir.

Sarfiyat
Degiskendir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

¢ FOX PLUG FC340 uygulamasinda +5°C'nin altinda veya +30°C'nin Ustiinde ise, uygun sicaklik ortami saglanmali
ya da beklenilmelidir.

e FOX PLUG FC340, yikselen hidratasyon isisi sonucu prizini almaktadir. Bu nedenle 10-15 dakika sire ile nemli
tutulmalidir.

e Cimento esash tamir harclarinda calisma ve reaksiyon sireleri, hava sicakli§i, nemi ve zemin sicakliklarindan
etkilenir. Yiksek sicakliklar hidratasyonu hizlandirir ve galisma siiresi buna baglh olarak kisalir. Disiik sicakliklar
hidratasyonu yavaslatir ve bu da calisma siresini uzatir. Malzemenin kiiriini tamamlamasi igin, uygulanacak zemin
sicakligi ve ortam sicaklidi izin verilen minimum sicakligin altina diismemelidir.

e Soduk havalarda yapilan uygulamalarda malzemenin islenebilirligini elde edebilmek igin, malzeme +20°C ile +25°C
arasinda sicakliklarda sicak ortamda sartlandiriimali ve karisim sicak su ile hazirlanmalidir.

Ambalaj
7 kg plastik kova

Raf Omrii

Oda sicakhdinda, direkt giines 1sigindan uzak +5°C ile +30°C arasinda dogru bir sekilde depolandidinda, raf émrii
tretim tarihinden itibaren 6 aydir. Agilmis ambalajlarin agizlar kapatilmak suretiyle 1 hafta iginde tiiketilmelidir.

Depolama

Agilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa siireli depolamalarda,
en fazla 3 palet Ust ste konulmali ve ilk giren ilk gikar sitemiyle sevkiyat yapilmahdir. Uzun sireli depolamalarda ise,
paletler Ust Uste konulmamalidir.

Giivenlik Onlemleri

Depolama ve uygulama alanlarina atesle yaklagsmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanlar havalandiriimahdir.
Uygulama esnasinda, is ve isgi saghd kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozliikk, maske kullanilimalidir.
Depolama ve uygulama esnasinda cilde ve gbze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla
yikanmali, yutulmasi durumunda acilen doktora basvurulmahdir. Uygulama alanlarina yiyecek ve igecek malzemeleri
sokulmamalidir. Cocuklarin erigemeyecedi yerlerde depolanmalidir.

Ayrintili bilgi igin Glivenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakilmalidir.

Sorumluluk

Bu teknik dokiimanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadir. SARTECH Yapi Malzemeleri San.
ve Tic. Ltd. Sti. sadece Uriinin kalitesinden sorumludur. Uriiniin nerede ve nasil kullanilacad ile ilgili yazili éneriler
disindaki ve/veya hatali kullanimlardan dolayi olusabilecek sonuglardan SARTECH Yapi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd.
Sti. sorumlu tutulamaz. Uriiniimiiziin dogru sekilde uygulanmasi sorumluludu kullaniciya aittir. Firmamiz sadece
ariintin kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir 6nceki katalogda yer alan bilgileri gegersiz kilmaktadir. Firmamiz bu
katalogdaki her tiirli bilgi ve igerik detayinda degisiklik yapma hakkina sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin giincel ve
gegerli oldugunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakki saklidir.
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