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INNO-SEAL
FOX SPRAYTEC 1230 H

HYBRID POLYUREA ILE YERALTI SU SEVIYESI YUKSEN OLAN ZEMINLER ICIN TEMEL
BOHGCALAMA SU YALITIMI SISTEMI

TANIMI

FOX SPRAYTEC 1230 H, yeralti su seviyesinin yiiksek ve tahliye edilemedidi durumlarda Hybrid Polyurea ile temel
alti kazik baslarinda uygulanacak su yalitim detayini anlatan sistem adidir.

Kullanim Yerleri

e Yeralti su tanklarinda,

e Tinellerde,

¢ Temel ve perde duvarlarinin pozitif ydnden yalitiminda kullanilir.

Avantajlan

e Yatay ve diisey ylizeylerde uygulanabilir.

e Zor detaylarda kolay ¢6ziim saglar.

e Tek parga uygulama sadlar. Derz, bindirme detaylari yoktur.
e Mikemmel kimyasal dayanima sahiptir.

e Mikemmel mekanik dayanima sahiptir.

e Yiiksek delinme dayanimina sahiptir.

e Esnektir, Asinmaya karsi direnglidir.

e Catlak koprileme (crack bridging) yetenedine sahiptir.

¢ Hidrofobik (su itici) dzelliktedir.

e Sivi gecirimsizdir, siirekli su ile temasinda kullanilabilir.

e %100 kati, VOC-Solvent icermez.

¢ Miikemmel termal dirence sahiptir, Uriin asla yeniden yumusamaz, diisiik 1silarda elastikligini korur.

Sistem Teknik Ozellkileri

Renk Gri

Servis Sicaklig -40 °C /+120°C
Kati Madde Orani %100

Yapisma Mukavemeti Betona >2 N/mm?
Kopma Mukavemeti DIN 53515 42 N/mm?
KOpma Uzamasi DIN ISO 527 %800

Shore DSertlltjl . o DIN 53505 35
Karbondioksit Gegirgenligi Sd > 50 mt.

Yukaridaki dederfer +23°Cde ve %50 badil nem igin verilmistir. Yiiksek sicakliklar siireyi kisaltir, diisiik sicakliklar siireyi
uzatir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

¢ Polyurea kaplanacak beton ylizeylerin uygulama oncesinde en az 3 haftalik olmasi, toprak zemine oturan
désemelerde buhar kesici tabaka olusturulmasi ve binanin gatisinin, duvarlarinin, kapi ve pencerelerinin yapilimis,
ortam ve ylizey Isisinin en az -5°C en fazla +40°C civarinda olmasi gerekir.

* Bagil Nem Max. %90 olmalidir.

e Yiizey nem igerigi %4'lin altinda olmaldir.

e Kullanilacak malzemeler 1 - 2 giin dnceden uygulama sahasina getirilmeli ve ortam sartlarina uyum saglamasi
gereklidir.

e Yagmur, toz, riizgar, hayvan ve hageratin kaplama taze iken binaya girmeleri 6nlenmelidir.

» Sarfiyatlar ortam ve ytizey sicaklidinin 20°C kabul edildidi ideal sartlar icin verilmistir. Yiizey yapisina gére gercek
sarfiyatlar degdisebilir. Bozuk ylizeylerde sarfiyatlarin artacagi unutulmamalidir.

* FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561 A ve B komponentleri kullanima hazir driinlerdir. Uygulama sirasinda
ierisine solvent vs. katiimamalidir.

« Kullanilmis ambalajlar, tekrar kullanimi engellenecek sekilde stoklanmalidir.
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Hybrid Polyurea ile Temel Bohgalama Su Yalitimi Sistemi/Kazik Basi Hazirhigi

Katman Uriin Adi Aciklama Sarfiyat
kg/m?2
1 | Grout FOX GROUT Cimento esasli, yiksek mukavemetli, biiziigme (rétre)
FC155 yapmayan, kendiliginden yerlesen grout harcidr. 30 - 45
o — - .
2 Su Tutucu FOX SWELL 8V FP800 %100 S_e;f E_olyure§ esgill, iki kc_>mponentI|, solventsiz, 15-%5
Bant catlak kopriileme 6zelligine sahip, su yalitim membrani
Pah Cimento esasli, tek komponentli, fiber ilaveli, tiksotropik, _
3 Yapilmasi RO REHT yiiksek mukavemetli tamir harcidir. 5,3-6,5

Uygulama Prosediirii
Yiizey Hazirhgi

Kazik basi ve grobeton yiizeylerinde bulunabilecek toz, kir, yad, capak, kalip izleri, harg artiklari vb. yabanci maddeler
basingli hava/firga yardimiyla ylizeyden uzaklastirilir. Kazik basinin grobeton Uzerindeki fazlaliklari kirilir ve temizlenir.

Grout Tamir Harcal Uygulamasi

FOX GROUT FC155, Cimento esasli, yiiksek mukavemetli, biizlisme (rétre) yapmayan, kendiliginden yerlesen grout
harcidir.

Uygulama

Yaklasik 4 It su temiz bir karistirma kabinin icine bosaltiir. FOX GROUT FC155 su igerisine yavas yavas ilave
edilirken 400-600 devirli elektrikli bir karnistirici ve uygun karistirma ucu ile homojen oluncaya kadar yaklasik 3-4
dakika kanstirilir. Malzeme icinde topak kalmamalidir. Malzeme 3 dakika kadar dinlendirildikten sonra tekrar 1 dakika
kanstirilarak uygulamaya hazir hale getirilir.

Hazirlanan grout harci kazik basi dlglilerine gore ayarlanmis sac kalip icerisine, kalinhidi tek katta minimum 10 mm,
maksimum 40 mm olacak sekilde, kalibin yalnizca bir tarafindan kesintisiz olarak dékilmelidir. 40 mm den fazla
uygulamalarda 2 veya 3 kat uygulama yapilir.

W
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Su Tutucu Bant Uygulamasi

FOX SWELLL 8V FP800, Chloroprene kauguk ve hidrofilik regine esash su ile temas ettiginde sisen esnek su tutucu
banttir.

Uygulama

FOX SWELL 8V FP800 uygulanacak yiizeyler, toz, kir, yag ve gevsek parcaciklardan arindinimalidir. FOX SWELL
8V FP800 sadece sikisik ve dar bolgelerde calisir. FOX SWELL 8V FP800'Un genlesmesi belirli bir basing
Urettiginden derzin orta béliimine yerlestirilmesi onerilir. Plrlizsliz ylizeylere, ic ve dis donati arasina 20 - 30 cm
araliklar ile mekanik sabitleme veya FOX PURSEAL PS600 mastik ile tutturulmalidir. PiiriizIi yiizeylerde; (+,-) 3 cm
geniglikte FOX PURSEAL PS600 mastik ile dengeleme yapiimali, FOX SWELL 8V FP800 profiller mastigin igine
dogru iyice bastirilir, mastige ilaveten 20 - 30 cm araliklar ile mekanik sabitleme yapiimalidir. FOX SWELL 8V
FP800 betonarmeden boru gecislerinde, boru etrafinda uygulanabilir. FOX SWELL 8V FP800, FOX PURSEAL
PS600 mastik veya bag teli ile tutturulmalidir. Yadish havalarda veya uzun siire su ile temasta iken yerlestiriimesi
halinde profillerde 6n sisme olusacagindan bu durumlardan kaginiimalidir.

Kose Pah Uygulamasi

FOX MORTAR FC188 T, Cimento esasli, tek komponentli, fiber ilaveli, tiksotropik, ylksek mukavemetli tamir
harcidir.

Uygulama

Yaklasik 4,25 It su temiz bir karistirma kabinin icine bosaltiir. FOX MORTAR FC188 T su igerisine yavas yavas ilave
edilirken 400 - 600 devirli elektrikli bir kanistirici ve uygun karistirma ucu ile homojen oluncaya kadar yaklasik 3-4
dakika kanstirilir. Malzeme iginde topak kalmamalidir. Malzeme 30 saniye kadar dinlendirildikten sonra tekrar 1 dakika
kanstirilarak uygulamaya hazir hale getirilir.

Hazirlanan karisim tek katta 4 cm'yi gegmeyecek sekilde mala ile uygulanir. Daha fazla kalinlk gerektiren yerlerde
katlar halinde uygulanmalidir. Diiz bitis istenen durumlarda malzemenin suyunu gekmesi beklenir ve ylizeye su
serpilerek ahsap veya celik mala ile ylizey tamamlanir. Dis hava kosullarina maruz yerlerde yapilan uygulamalarda,
asir sicak ve riizgarli ortamlar 48 saat sliresince ylizey islak cuval veya kiir malzemesi ile korunmalidir.
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Katman Uriin Adi Aciklam Sarfiyat
a kg/m2
Nefes alan, su gecirimsiz, iki polipropilen (PP
. spunbond) 6rguisiiz tekstil tabakasinin arasina
1 |Tagiyict Orti [FOX NONWOVEN mikro 1sil islemle mikro gzenekli film tabakasinin 1.05
FABRIC badlanmasiyla tretilen esnek ve nefes alan bir alt '
katman membranidir.
Hybrid Polyurea Esasli, iki komponentli, gatlak
koprileme 6zelligine sahip, hizli kiirlenen, ek yeri
2 | Su Yalitmi | FOX PURMAX SPRAYTEC FS561 | olusturmayan, 6zel sprey makinasi ile uygulanan, | 2,0 — 2,2
su yaliimi ve korumasi igin gelistirilmis, yalitim ve
kaplama malzemesidir.

3 | Serpme 0,2-0,5 mm Kuvars Kumu 40-45 AFS kuvars kumu 1,5-2,0

Yalitim Yapilmasi

Su Gegirimsiz Membran Uygulamasi

FOX NON-WOVEN FABRIC, Nefes alan, su gegirimsiz, iki polipropilen (PP spunbond) 6rgiisiiz tekstil tabakasinin
arasina mikro 1sil islemle mikro gézenekli film tabakasinin baglanmasiyla Gretilen esnek ve nefes alan bir alt katman
membranidir.

Uygulama

Uygulama yapilacak yiizey firga yardimiyla temizlenir. FOX NON-WOVEN FABRIC yiizeye diizgiin bir birimde
serilerek ek yerleri 6zel bantlar yardimiyla yapistirilir.

Saf Polyurea Su Yalitimi Uygulamasi

FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561, , Hybrid Polyurea esasli, iki komponentli, solventsiz, catlak képriileme 6zelligine
sahip, zamanla esnekligini kaybetmeyen, hizli kiirlenen, essiz kimyasal yapisi sayesinde neredeyse tiim iklimsel
kosullarda uygulanabilen, ek yeri olusturmayan su yalitim membranidir.

Uygulama

Uygulama hizi ve gabuk kiirlenme 6zelligi sayesinde geleneksel su yalitimi Griinlerine gore isletmelerin kapall kalma
strelerini en aza indirir. Reaksiyonu gok hizli oldugu icin 6zel sprey makineler yardimi ile uygulanir. FOX PURMAX®
SPRAYTEC FS561 uygulamasi yapilirken @riin sicakhdinin 70 °C ile 80 °C aralidinda, basing dederlerinin 150-240 bar
araliginda olmasina dikkat edilmelidir. FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561 sistem gOziimleri ve uygulamalari FOX
BAU PROFESSIONAL Teknik Servisi tarafindan sertifikalandirimig Uzman Uygulayici Bayiler vasitasi ile uygulanmalidir.
FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561 yaklasik 1,6 kg/m2 sarfiyatla ylizeye 6zel sprey makinasi ile tatbik edilir.

Uygulama Kosullan

e Yiizey nem igerigi %4'lin altinda olmaldir.

e Test yontemi: CM - 6lgimii veya etlivde kurutma yontemi.

e ASTM'ye gore yikselen nem olmamalidir. (Polietilen 6rti testi).
e Badil hava nemi % 90 maksimum olmalidir.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
e Yiizey Sicakhdi; Minimum +10°C - Maksimum +30°C
e Ortam Sicakligi; Minimum +10°C - Maksimum +30°C

Aderans Katmani Uygulamasi

FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561 yaklasik 400 gr/m2 sarfiyatla yiizeye uygulanir. Uygulama hizi ve cabuk
kiirlenme 6zelligi nedeniyle su yalitimi uygulanan yiizeye 10-15 sn igerisinde kum piiskiirtme makinesiyle 0,2-0,5
mm kuvars kumu yaklasik 2,0 kg/m2 sarfiyatla su yalitim {izerine uygulanir.

Merkez/Fabrika

Organize Sanayi Bolgesi 1. Kisim

7. Cadde No:6 Dogemealti/Antalya-TURKIYE

Tel.: +90 (242) 221 42 50 « Faks : +90 (242) 221 42 55




Builds Chemical Comfort

BAU PROFESSIONAL Sistem Teknik Foyii

Diizenleme Tarihi: 10.01.2020
YAPI KIMYASALLARI  Construction | Chemicals ReViZyOn NO: 0

Giivenlik Onlemleri

Uygulama esnasinda, is ve isci saghdi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gézliik, maske kullaniimalidir.
Depolama ve uygulama esnasinda cilde ve gbze temas ettiriimemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabun
ile yikanmali, yutulmasi durumunda acilen doktora bagvurulmalidir. Uygulama alanlarina yiyecek ve igecek
malzemeleri sokulmamalidir. Cocuklarin erisemeyecedi yerlerde depolanmalidir. Ayrintih bilgi icin Givenlik Bilgi
Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakilmalidir.

Not

Yukarida verilen sistem icin sarfiyatlar ideal hava, ortam ve zemin kosullarina gbére goéz ©niline alinarak,
olusturulmustur. Ortam ve zemin kosullarindaki degisiklikler, sarfiyatlarin ve sistem ¢dziimiiniin degismesine yol
acabilir. Bu nedenle, sistem ¢odziimiinden 6nce, mutlaka SARTECH Yapi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Sti. uzman
kadrosu ve/veya Uzman Uygulayici Bayileri tarafindan yer goriilmeli daha sonra sistem ¢éziimiine gidilmelidir.

Sorumluluk

Bu teknik dokiimanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadir. SARTECH Yapi Malzemeleri San.
ve Tic. Ltd. Sti. sadece iriiniin kalitesinden sorumludur. Uriiniin nerede ve nasil kullanilacad ile ilgili yazili &neriler
digindaki ve/veya hatali kullanimlardan dolayi olusabilecek sonuglardan SARTECH Yapi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd.
Sti. sorumlu tutulamaz. Uriiniimiiziin dogru sekilde uygulanmasi sorumlulugu kullaniciya aittir. Firmamiz sadece
Uriiniin kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir dnceki katalogda yer alan bilgileri gegersiz kilmaktadir. Firmamiz bu
katalogdaki her tiirlii bilgi ve icerik detayinda degisiklik yapma hakkina sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin glincel ve
gecerli oldugunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakki saklidir.
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