
 Технический Паспорт Продукта 

 Дата Корректировки: 07.09.2022 

 Редакция №6  

 

 
Страница 1 / 3 

INNO-LINE 

FOX UNIPRIMER FL555 
Специальный Грунтовочный Материал для Впитывающих и Слабо 
Впитывающих Поверхностей 

Ознакомление 
FOX UNIPRIMER FL555 - модифицированная полимером однокомпонентная, готовая к использованию 
специальная грунтовка на основе смолы, разработанная для впитывающих и слабо впитывающих 
поверхностей. 

Область Применения 
 Внутренние и наружные, вертикальные и горизонтальные применения, 
 Под наливные стяжки и декоративные покрытия; (Fox SSL®65, Fox SSL®810, Fox SSL®80, Fox Rocktop FF100, 

Fox Domino® Multi FD780, Fox Domino® Multi FD781, Fox Betonage®, покрытия Fox Sagalassos) 
 При приклеивании несущих сеток к существующему полу путем обеспечения сцепления, 
 На магнезитовых стяжках, мастичном асфальте, гипсовых стяжках и деревянных полах, 
 На застекленных поверхностях, таких как керамика, мрамор, терраццо, 
 Абсорбирующие и менее абсорбирующие бетонные и штукатурные поверхности, 
 В качестве грунтовки перед выравниванием полов, 
 Перед нанесением керамических клеев на впитывающие поверхности, 

 Используется перед нанесением раствора на поверхности МДФ, OSB и ДСП. 

Преимущества 
 Готов к использованию. 
 Легко наносится. 
 Разбавлять только водой. 
 Обеспечивает очень хорошее сцепление с подкладкой. 
 Без растворителей и без запаха. 
 Может безопасно использоваться в помещении. 

 Простое управление благодаря темно-синему цвету, заметному на полу. 

Технические Особенности 
Материальная Основа Полимер модифицированная смола 
Плотность  1,01 кг/л 
Цвет Светло-голубой  
Интенсивность Щеточная Интенсивность 
Вид Жидкость 
Длительность Высыхания 3 часа 
Температура Рабочей Поверхности +5°C / +25°C 
Соотношение Смешивания с Водой  На штукатурную поверхность     1:3   

                         Гипс и деревянные поверхности     1:1 
                         Бетонные поверхности      1:2   
                         Керамические и др. поверхности     Чистый 

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы 
расширяют 

Процедура Нанесения 
 
Подготовка Поверхности  
Поверхности должны быть свободны от всех видов грязи. Поверхность должна быть тщательно очищена от 
всех видов масла, жира, ржавчины и парафиновых остатков, которые могут ослабить ее сцепление, и на 
поверхности не должно быть рыхлых частиц 

Смешивание 
FOX UNIPRIMER FL555 смешивают с электрической мешалкой 400-600 об/мин, добавляя воду по 
соответствующему методу нанесения до получения гомогенной смеси 

Нанесение 
FOX UNIPRIMER FL555 выливается на очищенную и готовую поверхность. Материал равномерно наносится 
на поверхность кистью или валиком. Не допускайте остатков в виде луж на поверхностях 
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ТАБЛИЦА ГРУНТОВОК 

ПОВЕРХНОСТЬ РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСЫХАНИЯ 

ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА 

ПОВЕРХНОСТЬ  

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫСЫХАНИЯ ПЕРЕД 

НАНЕСЕНИЕМ 

НОВОГО ПОКРЫТИЯ  

 

Поверхности 

Цементной 

Стяжки 

 

1:3 (1 часть грунтовки+3 

части воды) 2 слоя 

Нанесение 

Длительность Высыхания 1 Слоя: 

Приблизительно 30 минут 

Длительность Высыхания 2 Слоя: 

Приблизительно 60 минут 

 

Примерно через 3 часа 

 

Бетонные 

Поверхности 

 

1:2 (1 часть грунтовки+2 

части воды) 2 слоя 

Нанесение 

Длительность Высыхания 1 Слоя: 

Приблизительно 15 минут 

Длительность Высыхания 2 Слоя: 

Приблизительно 30 минут 

 

Примерно через 1 час 

Сульфат 

Кальция, 

Субстраты из 

Магнезитовых 

Квасцов 

1:2 (1 часть грунтовки+2 

части воды) 2 слоя 

Нанесение 

Длительность Высыхания 1 Слоя: 

Приблизительно 30 минут 

Длительность Высыхания 2 Слоя: 

Приблизительно 60 минут 

Примерно через 3 часа 

Мастика 

Асфальтовые 

Поверхности 

1:1 (1 часть грунтовки+1 

части воды)  

Длительность Высыхания: 

Приблизительно 60 минут 
Примерно через 3 часа 

Поверхности с 

Остатками 

Гидроизоляции 

Нет разбавления 
Длительность Высыхания: 

Приблизительно 30 минут 
Примерно через 1 час 

Эпоксидные 

Поверхности 
Нет разбавления 

Длительность Высыхания: 

Приблизительно 30 минут 
Примерно через 1 час 

Невпитывающие 

Поверхности 
Нет разбавления 

Длительность Высыхания: 

Приблизительно 30 минут  
Примерно через 1 час 

Поверхности 

Типа ОСБ, МДФ, 

ДСП 

1:1 (1 часть грунтовки+1 

части воды) 2 слоя 

Нанесение 

Длительность Высыхания 1 Слоя: 

Приблизительно 30 минут 

Длительность Высыхания 2 Слоя: 

Приблизительно 60 минут 

Примерно через 3 часа 

 
Очистка Инструментов 
Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. FOX UNIPRIMER 
FL555 можно удалить с поверхности только после отвердения 

Расход 
100-200 г/м2 в зависимости от впитывающей способности и шероховатости 

Вопросы Подлежащие Рассмотрению 
При применении FOX UNIPRIMER FL555 следует ожидать подходящих температур, если температура 
окружающей среды и поверхности ниже +5°C или выше +25°C.  При наружном применении первые 24 часа 
должны быть защищены от солнца, дождя, ветра и мороза. Не допускать загрязнения грунтовки во время и 
после нанесения. Для ангидритных поверхностей необходимо соблюдать время ожидания - 12 часов. Скретч-
тестирование может быть выполнено, чтобы убедиться, что грунтовка затвердела 

Упаковка 
5 кг пластиковый бидон 

Срок и Условия Хранения 
В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от 
+5°С до +30°С, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. FOX UNIPRIMER 
FL555 замерзает при температуре ниже 0°C. Открытую упаковку стоит употребить в течении одной недели 
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Место Хранения 
После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур.  
При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы 
доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении 
слаживать паллеты один на другой - не рекомендуется 

Меры Предосторожности 
Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего 
вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, 
защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во 
время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством 
воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить 
в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей.  
Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной 
информации 

Ответственность 
Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. 
Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. 
Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые 
могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением 
письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за 
правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность 
только за качество продукции. Каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша 
компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно 
убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены 


